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.Budowa sieci wodociggowej od ul. Bocznej do ul. Kornatka w Starachowicach”

Zalaczniki:
Zatacznik nr 1

Zakacznik nr 11

Zatacznik nr 111

Zalacznik nr IV

Zatacznik nr V

Zakacznik nr VI

Zatacznik nr VII

Zatacznik nr VIII

Zatacznik nr IX

Zatacznik nr X

Czes$¢ graficzna:

Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.

Rys.

nr 0
nr1.1-1.2
nr 2
nr3
nr 4

nr 5

Wypis z rejestru gruntow

Warunki techniczne dla opracowania projektu budowlanego budowy sieci
wodociggowej od ul. Bocznej do ul. Kornatka w Starachowicach Nr 200/16
z dn. 25.08.2016 1.

Decyzja znak: GKDS.7230.2.2.2017.SZT z dn. 05.01.2017 r. zezwalajaca
na lokalizacje wodociggu ¢160 mm w pasie drogowym ulicy Bocznej, dz. o
numerze ewid. 1517 obreb 05 Starachowice

Uzgodnienie lokalizacji wodociggu z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.,
Zaktad Linii Kolejowych w Skarzysku-Kamiennej, pismo znak: 1ZDKlc-
505/03/2017 z dn. 17.01.2017 r.

Zgoda na lokalizacje¢ projektowanego wodociggu w dz. nr ew. 147/8

Decyzja Nr 47/04 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, znak:
POS.7331/47/04 z dn. 05.04.2004 1.

Protokét z narady koordynacyjnej przeprowadzonej w  Starostwie
Powiatowym w Starachowicach, znak: GK 2017 zdn.  .03.2017r

Uzgodnienie projektu budowlanego nr 200/16/17, wydane przez
Przedsigbiorstwo =~ Wodociggow 1 Kanalizacji Sp. z  o.0.
w Starachowicach, pismo znak: L.dz.3711/TP/85/2017/JD z dn. 24.02.2017

Oswiadczenie, ze projekt zostal wykonany zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami

Uprawnienia i zaswiadczenia o przynaleznosci do SOIIB

Orientacja w skali 1:10000

Plan zagospodarowania terenu w skali 1:500

Profil podtuzny sieci wodociagowej w skali 1:100/500
Schemat wezidw montazowych

Bloki podporowe, oporowe, opaski

Schemat rury ochronne;
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PROJEKT BUDOWLANO — WYKONAWCZY
.Budowa sieci wodociggowej od ul. Bocznej do ul. Kornatka w Starachowicach”

I OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. INFORMACJE OGOLNE

NAZWA INWESTYCIJI:
,Budowa sieci wodociggowej od ul. Bocznej do ul. Kornatka w Starachowicach”

INWESTOR:
Przedsigbiorstwo Wodociggow i Kanalizacji Sp. z o.0.
ul. Iglasta 527-200 Starachowice

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

SKAR CENTRUM SP. Z O.0.
ul. Panoramiczna 5/19
25-503 Kielce

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

— Zlecenie Inwestora — UMOWA ZP/14/08/2016/P z dn. 04.08.2016 .

— Wizja lokalna w terenie,

—  Warunki techniczne dla opracowania projektu budowlanego budowy sieci wodociggowej od
ul. Bocznej do ul. Kornatka w Starachowicach Nr 200/16 z dn. 25.08.2016 1.

— Opinia geologiczna,

—  Decyzja znak: GKDS.7230.2.2.2017.SZT z dn. 05.01.2017 r. zezwalajaca na lokalizacje
wodociagu $160 mm w pasie drogowym ulicy Bocznej, dz. o numerze ewid. 1517 obreb 05
Starachowice,

— Uzgodnienie lokalizacji wodociggu z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Zaktad Linii
Kolejowych w Skarzysku-Kamiennej, pismo znak: IZDK1¢-505/03/2017 z dn. 17.01.2017 r

— Protokdét z narady koordynacyjnej dotyczacej uzgodnienia dokumentacji projektowe]
wydany przez Starostwo Powiatowe w Starachowicach,

— Obowigzujace normy i przepisy budowlane.

3. PRZEDMIOT, CEL I ZAKRES INWESTYCJI

Przedmiotem i celem calej inwestycji jest budowa sieci wodociggowej od ul. Bocznej
do ul. Kornatka w Starachowicach na dziatkach o nr ewid. 1517 obreb 05, 188/1210, 194/1200 obreb
06 oraz 134/7, 134/8, 134/9, 147/8 obreb 07 w Starachowicach. Sa to odcinki wodociggu oznaczone
na planie zagospodarowania terenu nastepujaco: odc. A-B, C-D, E-F, G-H.

Z. niniejszego opracowania wylaczono te czeS¢ projektowanego wodociggu, ktora zostala
zlokalizowana w dzialkach bedacych wlasnoscia Polskich Kolei Panstwowych S.A. tj. w
dzialkach o nr ewid. 134/7, 134/8 i 134/9 obreb 07 w Starachowicach. Laczna dlugosé
projektowanego wodociagu w dzialkach PKP wynosi L=296,0 m i jest objeta odr¢ebnym
opracowaniem stanowiacym podstawe do zgloszenia o rozpoczecie realizacji robét budowlanych
bedacego w kompetencji Wojewody Swietokrzyskiego. Sa to odcinki wodociagu oznaczone na
planie zagospodarowania terenu jako: odc. B-C, D-E, F-G.
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PROJEKT BUDOWLANO — WYKONAWCZY
.Budowa sieci wodociggowej od ul. Bocznej do ul. Kornatka w Starachowicach”

Niniejsze opracowanie wraz z projektem architektoniczno - budowlanym z czg¢$cig wykonawcza oraz
zatgcznikami stanowi cato$¢ dokumentacji technicznej jako podstawe do zgloszenia o rozpoczeciu
realizacji robot budowlanych przedmiotowej inwestycji.

4. STAN PRAWNY TERENU

Stan prawny terenu objetego inwestycja zostal okreslony na podstawie wypisu z rejestru
gruntéw wlascicieli, wydanego przez Starostwo Powiatowe w Starachowicach.

Wykaz wilascicieli dziatek oraz zgody na przebudowe sieci wodociggowej w w/w terenach
stanowig zalgcznik do projektu.

5. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Obszar objety inwestycja zlokalizowany jest w poludniowo-wschodniej czg$ci miasta
Starachowice.
Na obszarze objetym opracowaniem wystepuje uzbrojenie terenu:
— wodociag,
— gazociag,
— kable energetyczne,

6. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
W zakres catego opracowania wchodzi:

— budowa wodociagu z rur PE o $rednicy $160 mm, o dt. L=1162,5 m wraz z uzbrojeniem.
Po wylaczeniu fragmentu wodociagu projektowanego w dzialkach PKP, dlugos¢
projektowanego wodociagu objetego niniejszym opracowaniem wynosi: L = 866,5 m.

Przewody zlokalizowane beda w gruncie na gltebokosci srednio 1,6 m co uzaleznione jest od
wartosci strefy przymarzania rownej 1,2 m. Rozmieszczenie zasuw i hydrantéw p.poz. zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami.

Zgodnie z § 10 pkt. 7 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 24 lipca
2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wod¢ oraz drog pozarowych (Dz. U. 2009
nr 124 poz. 1030) poza obszarami miejskimi odlegtos¢ mi¢dzy hydrantami powinna by¢ dostosowana
do gestosci istniejacej 1 planowanej zabudowy.

Poniewaz wigkszo$¢ trasy projektowanego wodociggu przebiega poza obszarem zabudowanym
(istniejacy las), odlegtosci miedzy hydrantami beda wigksze niz 150,0 m (ok. 260,0-270,0 m).

Po wykonaniu projektowanego wodociggu teren zostanie wyrdwnany i przywrocony do stanu
pierwotnego.

7. INFORMACJA NA TEMAT WPISU DO REJESTRU ZABYTKOW

Na terenie objetym opracowaniem nie wystgpuja obszary podlegajace ochronie w aspekcie
dziedzictwa kulturowego i ochrony zabytkow.

8. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ

Inwestycja zlokalizowana jest poza obszarem eksploatacji gorniczej w rozumieniu ustawy Prawo
geologiczne 1 gornicze.
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9. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO

Przewidywana inwestycja nie b¢dzie w sposob negatywny oddzialywaé na srodowisko lecz
wplynie na polepszenie parametrow wody dostarczanej do mieszkancoéw, na jej jako$¢ oraz cisnienie.
Do budowy wodociagu zostang wykorzystane elementy wykonane z materialdw nie powodujgcych
zanieczyszczenia Srodowiska.

W trakcie prowadzenia robot ziemnych i budowlano - montazowych nalezy ograniczy¢ emisje
niezorganizowang zanieczyszczen pytowych i spalin ze stosowanych maszyn i urzadzen budowlanych
do powietrza.

Celem zabezpieczenia przed hatasem nalezy ograniczy¢ prowadzenie robot budowlanych do
pory dzienne;j.

Prace budowlane prowadzi¢ w sposob wykluczajacy zanieczyszczenie wod gruntowych
wyciekiem z niesprawnych technicznie maszyn i urzgdzen budowlanych.

Odpady powstate z rur oraz inne elementy z tworzyw sztucznych, stali i metali kolorowych
nalezy przekaza¢ firmie zajmujacej si¢ recyklingiem i pozyskiwaniem zlomu. Inne odpady np. zuzel,
asfalt nalezy magazynowaé na wydzielonym terenie 1 przekaza¢é do unieszkodliwienia
wyspecjalizowanej firmie posiadajacej zezwolenie na odbiér i unieszkodliwianie odpadow
niebezpiecznych.

10. OBSZAR ODDZIALYWANIA IWNESTYCJI

Obszar oddziatywania projektowanej sieci wodociggowej bedzie obejmowat dziatki
o nr ewid.: 1517 obregb 05, 188/1210, 194/1200 obreb 06 oraz 134/7, 134/8, 134/9, 147/8 obrgb 07
w Starachowicach.

Dla przedmiotowej inwestycji zostaly ustalone warunki 1 szczegdétowe zasady
zagospodarowania terenu i jego zabudowy w Decyzji Nr 47/04 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego z dn. 05.04.2004 r., znak: POS.7331/47/04. Zgodnie z pkt. 2 Pouczenia ww. decyzji, jest
ona nadal obowigzujaca, gdyz nie zostal uchwalony na przedmiotowym terenie, miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego ani inny wnioskodawca nie uzyskal pozwolenia na budowg.

Przewidziana do realizacji inwestycja zaprojektowana zostala zgodnie z Warunkami
Technicznymi, nie wprowadza ograniczen w zagospodarowaniu dzialek sgsiednich i nie narusza
interesOw 0sob trzecich.
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PROJEKT BUDOWLANO — WYKONAWCZY
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II.  OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO -
BUDOWLANEGO Z CZESCIA WYKONAWCZA

1. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem calosci opracowania jest budowa sieci wodociggowej od ul. Bocznej
do ul. Kornatka na dziatkach o nr ewid.: 1517 obrgb 05, 188/1210, 194/1200 obreb 06 oraz 134/7,
134/8, 134/9, 147/8 obrgb 07 w Starachowicach.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest budowa sieci wodociggowej w obrgbie dziatek o nr ewid.
1517 obreb 05, 188/1210, 194/1200 obreb 06 oraz 147/8 obreb 07 w Starachowicach.

W zakres budowy sieci wodociggowej od ul. Bocznej do ul. Kornatka (po wylaczeniu odcinkow w
dziatkach PKP) wchodzi:

— sie¢ wodociggowa o $rednicy $160 mm z PE o dlugosci L=866,5 m wraz z uzbrojeniem
(zasuwy 1 hydranty p.poz),

2. WARUNKI GRUNTOWO - WODNE

Zgodnie z opinig geotechniczng wykonang na potrzeby niniejszej inwestycji stwierdza sig, ze
warunki gruntowo - wodne sg proste dla posadowienia przewodow sieci wodociggowe;.

Badania wykazaty, ze podloze terenu wzdtuz wodociggu reprezentowane jest przez grunty:
piasek drobny, piasek $redni, glina pylasta przewarstwiona piaskiem $rednim, it na pograniczu gliny
pylastej. W czasie badan natrafiono na wod¢ w jednym odwiercie, jednak jest ona ponizej poziomu
posadowienia wodociagu tj. na ok. 2,3 m. p.p.t.

3. ROZWIAZANIA TECHNICZNE PROJEKTOWANEJ SIECI WODOCIAGOWEJ
3.1. Material przewodow, posadowienie

Wodociag zaprojektowano z rur tworzywowych PE 100 SDR 17 ¢160 mm. Caltkowita dtugos¢
projektowanego wodociggu obje¢ta niniejszym opracowaniem wynosi L=866,Sm z uzbrojeniem.
Przewody z PE taczone sg ze sobg poprzez zgrzewanie doczolowe. Polgczenia z armaturg wykonaé
jako kotnierzowe. Do potaczen kotierzowych stosowac uszczelki z elastomerow, $ruby i kotnierze ze
stali ocynkowane;.

Rurocigg zaprojektowano $rednio na gltgbokosci 1,6m, ze spadkiem dostosowanym do spadku
terenu, na podsypce piaskowej grubosci min. 15 cm. Kat posadowienia min. 90. Zaglebienie i spadki
wodociggu wg rys. profili podluznych. W przypadku wystgpienia rozbieznosci w rzgdnych
istniejgcych przewodow ujetych w projekcie oraz uzyskanych na podstawie odkrywki wykonawca
powinien skontaktowaé si¢ z nadzorem autorskim. W celu stabilizacji utozonego w wykopie
wodociggu na tukach, kolanach, trojnikach, nalezy do zakotwi¢ lub zastosowaé bloki oporowe
z betonu prefabrykowanego lub wykonywane na miejscu budowy.

Na sieci projektuje si¢ trojniki stanowigce odgalezienia pod hydranty oraz potaczenia
w punktach weztowych.

Rury i ksztaltki powinny posiadaé¢ atest Panstwowego Zakladu Higieny o dopuszczeniu do
przesytania wody do picia i na potrzeby gospodarcze.

Roéwniez warunkiem koniecznym przy stosowaniu rur i ksztaltek jest posiadanie, przez ich
producenta, certyfikatu Systemu Zarzadzania Jako$cia — zgodnego z norma PN-EN ISO
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PROJEKT BUDOWLANO — WYKONAWCZY
.Budowa sieci wodociggowej od ul. Bocznej do ul. Kornatka w Starachowicach”

9001:2015-10 oraz wydanie certyfikatu wyrobu lub deklaracji zgodno$ci wyrobu z PN wzglednie
z aprobatg techniczna.

3.2. Uzbrojenie wodociagu

3.2.1. Zasuwy odcinajace

Na sieci wodociggowej przewiduje si¢ zasuwy odcinajace kolnierzowe z migkkim
uszczelnieniem klina PN16 z zeliwa sferoidalnego DN150, DNSO.

Zasuwy zaprojektowano w miejscach wilaczenia do istn. wodociggu w ul. Bocznej,
oraz ul. Kornatka, dwie liniowe na proj. wodociggu oraz przed kazdym hydrantem p.poz.

Zasuwy wyposazone zostang w teleskopowe przedtuzenie wrzeciona z obudowa z PE lub PP
oraz skrzynki uliczne Zeliwne do instalacji wodnych. Skrzynki zamontowac na blokach oporowych.
Zasuwy zabudowa¢ zgodnie ze schematami montazowymi weztow (rys. nr 3).

3.2.2. Hydranty przeciwpozarowe

Dla calos$ci inwestycji zaprojektowano 4 szt. hydrantow p. poz. podziemnych DN80 z Zeliwa
sferoidalnego. Objete niniejszym opracowaniem sg 3 szt. hydrantow (1 szt. w dzialce PKP — wg
odrgbnego opracowania). W miejscach wilgczenia hydrantow do projektowanego wodociggu nalezy
zamontowac¢ trojniki kotnierzowe DN 150/80, na odgatg¢zieniach od trojnikow zasuwy odcinajace
komhierzowe klinowe DN80 PN16, za zasuwami — kro¢ce dwukotierzowe zeliwne FF DN80 o dt.
L=0,8m. Hydranty zamontowa¢ na kolanach stopowych zeliwnych typ N DN80 opartych na blokach
oporowych wykonanych z betonu C12/15 (B15).

Hydranty wyposazy¢ w skrzynki uliczne zeliwne do instalacji wodnych.
Wymagane cisnienie powinno wynosi¢ 10 m st. Wody, a wymagane zapotrzebowanie wody 10 1/sek.

3.3. Bloki oporowe i opaski

Bloki podporowe przewiduje si¢ pod zasuwami na przewodzie wodociggowym oraz pod
hydrantami p.poz. Bloki oporowe zaprojektowano na tukach i trojnikach. Nalezy je wykonac jako
prefabrykaty z betonu C12/15 (B15).

Opaski przewiduje si¢ jako zabezpieczenie skrzynek ulicznych zasuw odcinajacych,
wykonanych jako prefabrykaty betonowe lub wylewanych na budowie.

Elementy betonowe nalezy posadowi¢ na starannie wyrdwnanym i zageszczonym gruncie.
Omawiane wyzej elementy betonowe przedstawiono na rys. nr 4.

3.4. Skrzyzowanie z istniejacym uzbrojeniem, rury ochronne

Przejscie pod jezdnig ul. Bocznej, zgodnie z warunkami zawartymi w decyzji znak:
GKDS.7230.2.2.2017.SZT z dn. 05.01.2017 (zal. nr III), przewiduje si¢ przewiertem w rurze
ochronnej P315,0x12,1 mm z PE o dtugosci L=11,0 m.

Projektowana sie¢ wodociggowa krzyzuje si¢ z istniejagcym kablem energetycznym. Na tym
odcinku przewidziano rur¢ ochronng opisang powyzej. Roboty ziemne w obrebie tego skrzyzowania
nalezy wykonywac¢ recznie w uzgodnieniu z wlascicielem sieci.

Potozenie rury ochronnej przedstawiono na mapie syt.-wys. oraz profilu podtuznym. Schemat
rury ochronnej przedstawiono na rys. nr 5.

7

SKAR CENTRUM Sp. z 0.0. 25-503 Kielce
tel/fax 41 343-15-17 ul. Panoramiczna 5/19



PROJEKT BUDOWLANO — WYKONAWCZY
.Budowa sieci wodociggowej od ul. Bocznej do ul. Kornatka w Starachowicach”

4. WYTYCZNE WYKONANIA ROBOT

4.1. Roboty ziemne

Roboty ziemne wykona¢ mechanicznie 1 rg¢cznie z zastosowaniem $rodkoéw ostrozno$ci
z uwagi na mozliwos$¢ napotkania uzbrojenia podziemnego terenu, ktore dotad nie zostalo ujawnione.
Wykopy przewiduje si¢ prowadzi¢ mechanicznie w 80% i 20% r¢cznie. Wykopy mechaniczne jak
i reczne nalezy wykonac jako waskoprzestrzenne o szerokosci 0,9 m. Wykopy wykonaé¢ w pelnym
deskowaniu badz z zastosowaniem szalunku.

Dno wykopu nie moze by¢ przemarzni¢te i powinno by¢ gladkie, wolne od kamieni i luznych gtazow.
powinno by¢ wyrownane do wlasciwej wysokosci i posiada¢ odpowiednie nachylenie.

Przed utozeniem rur nalezy wykonac podsypke z piasku o grubosci min. 15cm. Na wykonanej
podsypce utozy¢ rury i czeSciowo zasypac tak, aby zabezpieczy¢ rury przed przemieszczaniem sig.

Po wykonaniu odbioru przewody zasypa¢ do wysokosci 20 cm ponad wierzch rury gruntem sypkim
starannie zageszczajac po obu stronach. Zasypke wykonaé sprzetem mechanicznym, za wyjatkiem
odcinkow glebionych recznie.

Pozostate kolejne warstwy wykona¢ ziemig bez bryt i kamieni, zageszczajac kazdg z nich. Grunt
nalezy zaggsci¢ do wspotczynnika 0,95 w skali Proctora.

W przypadku prowadzenia wykopu w poblizu elementow malej architektury, stupéw oraz
istniejacego uzbrojenia technicznego, Sciany wykopu zabezpieczy¢ przed osunigciem si¢ ziemi.
Wykopy powinny by¢ zabezpieczone, oznakowane oswietlone na catym odcinku wykonywanych
robot. Jest to szczegodlnie wazne ze wzgledu na prowadzenie robot w miejscach ogdlnie dostepnych, a
przede wszystkim w pasie drogowym.

4.2. Roboty montazowe

Rury uklada¢ na przygotowanym podlozu w temperaturze powietrza 0 - 30°C. Przed
rozpoczgciem montazu rur nalezy wykonaé wstepne rozmieszczenie rur w wykopie. Montaz nalezy
wykonywac¢ zgodnie z projektowanym spadkiem od punktu o rz¢dnej nizszej do wyzsze;j.

Potgczenia rur tworzywowych PE  wykona¢ w technologii zgrzewania doczotowego lub
elektrooporowego. Do zgrzewania uzywac zgrzewarek dostarczonych od producenta rur. Uzbrojenie
sieci tgczy¢ na polaczenia kolierzowe. Potaczenia rurociggow PE z armaturg kolnierzowa za pomoca
ksztattek Zeliwnych oraz kolnierzy specjalnych. Armatur¢ montowaé na blokach podporowych
wykonanych z betonu minimum C12/15 (B15). Zmiany kierunku nalezy wykona¢ za pomocg ksztattek
systemowych. Na zmianach kierunku montowaé bloki oporowe wykonane z betonu min. C12/15
(B15). W celu umozliwienia przemieszczania si¢ przewodu wzgledem bloku stosowac oddzielajgca
foli¢ z tworzywa sztucznego.

Nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage w trakcie wykonywania rurociggéw na szczelnos$¢ potaczen
rur, gdyz kazda nieszczelno$¢ w pdzniejszym czasie moze spowodowac ostabienie nosnosci podtoza
przez jego uplastycznienie.

Do budowy sieci wodociggowej stosowac¢ materiaty 1 urzadzenia, na ktére zostata ustawiona
wlasciwa przedmiotowa Norma Polska lub normy zharmonizowane PN-EN. Wszystkie wyroby,
przeznaczone do budowy wodociggdw, majace kontakt z wodg przeznaczona do spozycia przez ludzi
muszg posiada¢ atest higieniczny, deklaracje zgodnoSci producenta lub upowaznionego
przedstawiciela producenta oraz certyfikat zgodno$ci wyrobu wydany przez akredytowang jednostke
certyfikujaca.
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Wykonawca winien stosowac si¢ do zalecen podanych w warunkach technicznych wydanych
przez Przedsigbiorstwo Wodociagdw i Kanalizacji w Starachowicach.

4.3. Oznakowanie wodociagu i uzbrojenia

Tras¢ wodociagu utozonego w gruncie nalezy oznakowac¢ tasma lokalizacyjng o szerokos$ci
min. 20 cm z wktadka metalowa.
Tasmg nalezy prowadzi¢ na wysokos$ci 40 cm nad wierzchem rury i odpowiednim wyprowadzeniem
koncowek do skrzynek zasuw i hydrantow.

Punkty charakterystyczne wodociggu (zasuwy, hydranty) nalezy oznakowaé w terenie,
w sposob trwaty tabliczkami orientacyjnymi. Tabliczki nalezy mocowaé na trwatym ogrodzeniu lub
stupkach zelbetowych o wymiarach 0,1 x 0,1 m, wysokos$ci ok. 1,5 m.

4.4. Préoba szczelnosci, plukanie i dezynfekcja

Wykonane odcinki przewodow wodociggowych podlega¢ beda probie szczelno$ci
poszczegblnymi odcinkami na ci$nienie 1,0 MPa, zgodnie z normg PN-81/B-10725. Na czas proby
wszystkie ztacza powinny by¢ odkryte celem tatwego zlokalizowania ewentualnych przeciekow.
Probe nalezy uznaé za pozytywna, gdy ci$nienie probne w rurociagu jest stale w okresie 30 min., a
zkacza nie wykazujg przeciekOw i roszenia.

Po wykonaniu proby szczelnosci rurociag nalezy podda¢ ptukaniu i dezynfekcji.

Plukanie wykona¢ woda wodociggowa przy predkosci przeptywu dostatecznej do wyptukania
wszystkich zanieczyszczen mechanicznych. Nastepnie nalezy otwiera¢ po kolei wszystkie hydranty
w celu przeplukania wszystkich odcinkéw sieci pomiedzy siecig a hydrantami.

Dezynfekcje przewodu prowadzié¢ przez okres 24h woda chlorowana o st¢zeniu nie mniejszym niz 50
mg/dm’. Po zakoficzeniu dezynfekcji przewody nalezy podda¢ powtérnemu ptukaniu. Po zakonczeniu
ponownego ptukania nalezy przeprowadzi¢ analize bakteriologiczng wody.

Wilaczenie projektowanego wodociggu do sieci po przeprowadzeniu dezynfekcji powinno
nastgpi¢ w ciggu 10 dni, w przeciwnym razie dezynfekcje nalezy powtorzy¢.

5. ODBIOR ROBOT

Odbior nalezy przeprowadzi¢ komisyjnie przy udziale inspektora nadzoru, kierownika
budowy, zarzadcy dziatek oraz wtlascicicla montowanego urzadzenia. Czgéciowy odbidr robot
podlegajacych na zakryciu poszczegdlnych odcinkow obejmuje:

— wykopy w zakresie zgodno$ci przyjetego w dokumentacji rodzaju gruntu rodzimego na
wysokosci obsypki ochronnej
— dno wykopu w zakresie nienaruszalno$ci gruntu rodzimego i wyprofilowania dna
— obsypka w zakresie zgodnos$ci z projektem co do rodzaju materiatlu, wymiarow i stopnia
zageszcezenia
— zasypka wykopu w zakresie rodzaju materiatu i stopnia zaggszczenia.
Odbidr nalezy potwierdzi¢ protokotem Komisji z podaniem ewentualnych usterek i terminem ich

usunigcia.
Przed zasypaniem przewodow nalezy bezwzglednie wykona¢ geodezyjng inwentaryzacje
powykonawcza.
9
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Koncowy odbior wykona¢ przed oddaniem do eksploatacji - przedstawi¢ wszystkie
dokumenty, sporzadzi¢ protokot.

6. UWAGI KONCOWE

Roboty ziemne i1 montazowe wykonywa¢ z zachowaniem maksymalnej ostrozno$ci
oraz wszelkich obowigzujgcych przepiséw branzowych i BHP.

Wykopy w poblizu ruchu ulicznego pieszego i kotowego nalezy zabezpieczy¢ zgodnie
z wymogami dotyczgcymi bezpieczenstwa ruchu drogowego.

Na etapie wykonawstwa nalezy uwzgledni¢ wszystkie uwagi 1 zalecenia zawarte
w uzgodnieniach, decyzjach i opiniach, a szczeg6lnie zawartych w protokole z narady koordynacyjnej
przeprowadzonej w Starostwie Powiatowym w Starachowicach.
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III. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
1. Zakres robét objetych zamierzeniem budowlanym

Przedmiotem niniejszego opracowania jest budowa sieci wodociggowej od ul. Bocznej
do ul. Kornatka na dzialkach o nr ewid.: 1517 obreb 05, 188/1210, 194/1200 obreb 06 oraz 147/8
obreb 07 w Starachowicach.

W zakres budowy sieci wodociaggowej od ul. Bocznej do ul. Kornatka (po wylaczeniu odcinkow w
dziatkach PKP) wchodzi:

— sie¢ wodociggowa o $rednicy $160 mm z PE o dlugosci L=866,5 m wraz z uzbrojeniem
(zasuwy 1 hydranty p.poz),

2. Kolejnosé realizacji robét

a) trasowanie rurociaggow;

b) lokalizacja istniejgcego uzbrojenia na trasie rurociaggow;

c) rozbiorka istniejgcej nawierzchni na trasie robot;

d) wykonanie wykopu wraz z umocnieniem;

e) wykonanie wlaczenia w istniejace przewody wodociggowe;

f) wykonanie podtoza pod rurociag;

g) montaz rurociagu;

h) zasypka wstepna wykopu, do wysokosci strefy ochronnej rurociagu;
1) proba szczelnosci rurociagu;

j) zasypka zasadnicza wraz z zageszczeniem gruntu i rozbiorka umocnienia;
k) odtworzenie nawierzchni ulicy.

3. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
Na przedmiotowym terenie istnieja obiekty budowlane:

a) budynki zlokalizowane przy ul. Bocznej oraz przy ul. Kornatka;
b) ogrodzenia posesji;
c) istniejgce uzbrojenie terenu:

- sie¢ wodociggowa;

- kable energetyczne;

4. Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarzaé zagroZenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi

Do powyzszych elementow nalezy zaliczy¢:
- linie kablowe NN;
- ulica Boczna, w ktorej beda realizowane roboty.

5. Przewidywane zagrozenie wystepujace podczas realizacji robot budowlanych

W czasie realizacji robot budowlanych moga wystapi¢ zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi,
zZwiazane z:
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- wykonywaniem robot pod lub w poblizu linii elektroenergetycznych, w odleglosci liczone;j
poziomo od skrajnych przewodéw mniejszej niz 3 m dla linii o napigciu nie przekraczajgcym
1kV;

- wykonywaniem rob6t w warunkach ruchu ulicznego;

- roboty zwigzane z wykonywaniem przejs$¢ rurociggow pod przeszkodami metodg przewiertu.

=)

. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji
robot szczegolnie niebezpiecznych

Celem instruktazu jest teoretyczne i praktyczne zapoznaniu pracownikow z warunkami
bezpieczenstwa i higieny pracy w przebiegu robot.

Polega on na praktycznym i poglagdowym omdwieniu istniejacych lub mogacych wystgpié
zagrozen, a takze wskazaniu metod i srodkow zapobiegawczych.

W czasie instruktazu nalezy:

- zapoznaé z bezpiecznymi metodami pracy (teoretycznie i praktycznie);

- przeanalizowaé wspolnie z pracownikami istniejgce warunki i zagrozenia na stanowisku pracy;

- omowic najczesciej spotykane przypadki nieprzestrzegania przepisow i zasad BHP przez
pracownikow i ich zwiazek z wypadkami przy pracy;

- laczy¢ zagadnienia zawodowe z problematyka BHP.

Do zagadnien, ktore nalezy omowi¢ w ramach instruktazu nalezy:

- zasady dyscypliny pracy w oparciu o regulamin pracy;

- o0golne przepisy dotyczace poruszania si¢ pracownikow po drogach i przej$ciach oraz zachowania
podczas przewozu srodkami transportowymi;

- zagrozenia wypadkowe zwigzane ze stanowiskiem pracy;

- wytyczne prawidlowej organizacji pracy; zasady i przepisy dotyczace uzywania i konserwacji
narzgdzi;

- kultura miejsca pracy;

- rodzaj, sposob uzycia i przechowywania sprzetu ochrony osobistej, odziezy ochronnej i robocze;j;

- obowiazek zglaszania uszkodzen ciala i korzystania z pierwszej pomocy;

- zawiadamianie kierownictwa o kazdym wypadku przy pracy i awarii;

- higiena osobista (mycie rak, korzystanie z urzadzen sanitarnych);

- normy dzwigania i przenoszenia ci¢zaréw;

- ochrona przeciwpozarowa;

- prawa i obowiazki pracownikow, szczegolnie prawo odmowy wykonywania pracy, gdy zagraza
ona zyciu lub zdrowiu pracownika.

Instruktaz przeprowadza mistrz (majster) wyznaczony przez kierownika budowy. Nadzér nad

prawidtowym szkoleniem pracownikow sprawuje kierownik budowy, grup robét itp. Szkolenie winno

by¢ zaewidencjonowane w ksigzce szkolenia, a ich odbycie winno by¢ potwierdzone podpisem

pracownika.

7. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeiistwom wynikajacym
z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia

7.1. Zagospodarowanie placu budowy
Teren budowy powinien by¢ skutecznie zabezpieczony przed osobami postronnymi.
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Dla pojazdéw i maszyn budowlanych nalezy wyznaczy¢ na terenie budowy miejsca postojowe.
Szerokos¢ drog komunikacyjnych na placu budowy winna by¢ dostosowana do uzywanych maszyn
i srodkow transportu.

Przejscia i strefy niebezpieczne powinny by¢ oswietlone i oznakowane znakami ostrzegawczymi oraz
znakami zakazu.

Instalacje rozdzialu energii elektrycznej powinny by¢ usytuowane, wykonane oraz utrzymywane w
taki sposob, aby nie stanowily zagrozenia, lecz chronity pracownikéw przed porazeniem pragdem
elektrycznym. Niedopuszczalne jest sytuowanie stanowisk pracy, skladowisk materiatow lub
stanowisk pracy maszyn i urzadzen budowlanych bezposrednio pod liniami elektroenergetycznymi lub
w odleglosci nie mniejszej niz:

- 3,0 mdla linii o napigciu do 1 kV;

- 5,0 mdla linii o napigciu 1 — 15 kV;

- 10,0 m dla linii o napigciu 15 — 30 kV.

Maszyny budowlane i urzadzenia ruchome, ktoére moga zblizy¢ si¢ na niebezpieczng odlegtos¢ do ww.
linii napowietrznych lub kablowych, powinny by¢ wyposazone w sygnalizatory napi¢cia. Rozdzielnice
budowlane pradu elektrycznego nalezy zabezpieczy¢ przed dostgpem osOb nieupowaznionych.
Odlegto$¢ ich usytuowania od odbiornikoéw energii nie powinna przekracza¢ 50,0 m.

Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone, utwardzone i odwodnione miejsca do sktadowania
materialow 1 wyrobow. Skladowiska te powinny by¢ wykonane w sposob uniemozliwiajacy
wywrocenie, zsuniecie, rozsuni¢cie si¢ oraz spadnigcie sktadowanych materiatéw i wyrobow.

Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozaru, utrzymywany
w stalej sprawno$ci — zgodnie z przepisami p-poz.

7.2. Roboty ziemne

Przed przystapieniem do robot ziemnych nalezy zapoznaé si¢ z dokumentacjg, ktora okresla m.in.
sposob prowadzenia robot (reczny, mechaniczny), sposob zabezpieczenia wykopoéw (rozkopy,
deskowanie, $cianki szczelne), trasy urzadzen podziemnych, a szczeg6lnie kabli energetycznych,
telefonicznych 1 gazowych, kategorie gruntu, poziom wod gruntowych, sposéb odwodnienia.

Przy wykonywaniu wykopow poszukiwawczych w celu ustalenia polozenia przewodow, wykopy
winny si¢ odbywaé¢ wylacznie sposobem rgcznym.

W przypadku ujawnienia, w czasie wykonywania wykopow, niewypalow Iub przedmiotow
niezidentyfikowanych, nalezy przerwa¢ wszelkie roboty, ogrodzi¢ i oznakowac¢ niebezpieczne miejsce
oraz powiadomi¢ wlasciwy urzad gminy, organy policji itp.

Narzedzia do rgcznego odspajania gruntu (lopaty, oskardy, dragi, kliny stalowe, mloty) nalezy
odpowiednio dobra¢ uwzgledniajac kategorie gruntu.

Przy wykonywaniu wykopow na placach, ulicach, podworzach dostgpnych dla oséb niezatrudnionych
nalezy wokol ustawi¢ porgcze ochronne zaopatrzone w napis ,,Osobom postronnym wstep
wzbroniony”, a w nocy czerwone $wiatla ostrzegawcze.

W miejscach przej$¢ dla pieszych nalezy ustawi¢ mostki robocze przenosne, zaopatrzone w porecze
i deski krawgznikowe.

W innych sytuacjach wykop nalezy zabezpieczy¢ przed wpadnigciem do niego i odpowiednio
oznakowac za pomoca:

- zestawow drewnianych malowanych w poprzeczne pasy czerwono-biate;

- choragiewek z czerwonego ptotna;
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- tarcz okraglych lub prostokatnych z odpowiednim symbolem;

- latarni sygnatowych, w miejscach najbardziej wysunietych na jezdnie.

Wykopy pionowe o glgbokosci powyzej 1 m winny by¢ zabezpieczone za pomocg odeskowania.
Odeskowanie azurowe mozna stosowaé tylko w gruntach zwartych.

W wykopach powyzej 1 m nalezy wykona¢ bezpieczne zejscie dla pracownikow. Odlegto$¢ migdzy
zej$ciami nie powinna przekracza¢ 20 m.

Wykopy szerokoprzestrzenne nalezy wykonywaé z pochylymi skarpami, uwzgledniajac kat stoku
naturalnego. Przy wykonywaniu wykopu koparkami, winny by¢ one ustawione w odl. min. 70 cm od
krawgdzi wykopu. Przebywanie oséb pomigdzy $ciang wykopu, a koparka jest zabronione, nawet
W czasie postoju maszyny.

Drogi transportowe wzdluz niebezpiecznych skarp wykopoéw powinny przebiegaé poza strefa
wyznaczong klinem odtamu gruntu. Miegjsca pracy koparki powinny by¢ w czasie pracy nocg dobrze
o$wietlone.

Po zakonczeniu pracy w danym dniu, teren robot a szczegolnie wykopy, winny by¢ zabezpieczone
W sposOb wyrazny i skuteczny przed osobami nie zwigzanymi z budowa.

Wszystkie prace na czynnych urzadzeniach energetycznych nalezy wykonywa¢ po wylaczeniu spod
napigcia i obustronnym uziemieniu miejsca pracy.

7.3. Roboty budowlano-montazowe

Podstawg bezpiecznego wykonywania wszelkich robdt budowlano-montazowych jest ich prawidlowa
organizacja. Maszyny i urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢
eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta.
Maszyny 1 urzadzenia techniczne podlegajace dozorowi technicznemu moga by¢ uzywane
na budowie tylko wowczas, gdy posiadajg dokumenty uprawniajace do ich eksploatacji.
Operatorzy lub maszynisci maszyn budowlanych o napedzie silnikowym powinny posiadac
wymagane do tego kwalifikacje.
Stanowiska pracy operatorow maszyn i urzadzen technicznych, ktoére nie posiadajg kabin powinny by¢
zadaszone i zabezpieczone przed spadajgcymi przedmiotami oraz powinny by¢ ostonigte w okresie
zimowym,
Stanowiska pracy powinny umozliwia¢ swobode ruchu, niezbgedng do wykonywania pracy.
Prawidlowa organizacje robot wodociggowych, w trakcie ich wykonywania, powinien zapewnic
kierownik budowy, uwzgledniajac:
- przygotowanie wolnej strefy montazowej wzdtuz osi projektowanych przewodow

wodociggowych;
- wykonanie tymczasowych mostkow dla ruchu pieszego;
- rozmieszczenie rur w pasie montazowym,;
- rozmieszczenie materiatow pomocniczych;
- opracowanie harmonogramu prac przy budowie sieci wodociggowej;
- posiadanie niezbednej ilosci srodkow transportu, porgczy ochronnych, tablic ostrzegawczych itp.
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