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OPIS
Do projektu zagospodarowania dziatek nr ewid. 391/2, 2604/8, 2604/%, 2604/13
przy ul. Zytniej w miejscowosci Starachowice.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

— Zlecenie Inwestora,

— Warunki techniczne dla opracowania projekfu wymiany wodociggu wydane
przez PWiK w Starachowicach,

— Zaktualizowany podktad geodezyjny w skali 1:500,

— Inwentaryzacja w terenie,

— Normy i Przepisy.

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest budowa sieci wodociggowej i sieci kanalizacji
sanitarnej zlokalizowanych w odnodze ul. Zytniej w Starachowicach na dziatkach
o nr ewid. 391/2, 2604/8, 2604/7, 2604/13.

Inwestorem jest :

Przedsiebiorstwo Wodociggow i Kanalizacji Spotka z o.o.

ul. Iglasta 5

27-200 Starachowice

3. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Teren, na ktorym Inwestor zamierza realizowac roboty lezy w miejscowosci
Starachowice.

Na obszarze objetym opracowaniem znajdujg sie budynki mieszkalne.

Na powyzszych dziatkach istnieje uzbrojenie w postaci :

kanalizacja saniftarna,

wodociag,

kable teletechniczne i energefyczne,

przytacza wodociggowe, kanalizacyjne i energetyczne.

Lokalizacja projektowanych przewodow przewidziana jest w odnodze ul. Zytniej,
na terenie przeznaczonym pod budowe drogi. Teren, w ktorym projektowane sa
sieci stanowi wtasnosc Gminy Starachowice.



L. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIAtKI

W zakres zagospodarowania dziatek wchodzi wykonanie sieci wodociggowej oraz
sieci kanalizacyjnej wraz z uzbrojeniem. Zaprojektowano wodociag z rur 4110mm
PE100 SDRT1# i kanalizacje sanitarng z rur 4200mm PCV.

Projektowane przewody wodociggowe zlokalizowane bed3 w gruncie na
gtebokosci 1,60 m, co uzaleznione jest od wartosci strefy przemarzania dla
powyzszego terenu rownej 1,20 m. Projektowane przewody kanalizacyjne
zlokalizowane beda w gruncie na gtebokosSci sr. 1,80 m.

Catkowita dtugosc projektowanego wodociggu z PE 2110mm wynosi 157,0 mb z
uzbrojeniem, a kanatu sanitarnego z PCV ©200mm wynosi 1230 mb z
uzbrojeniem.

5. ZESTAWIENIE CZESCI ZAGOSPODAROWANIA DZIAtEK

Projektowane uzbrojenie wodociaqu :

(wodociag gtowny):

- trojnik kotnierzowy,

- zasuwa kotnierzowa =z wuszczelnieniem miekkim | obudowg feleskopowa
wprowadzong do skrzynki ulicznej,

- potaczenia kotnierzowe do rur zeliwnych i innych,

- zwezka dwukotnierzowa,

- tuk kotnierzowy ze stopka,

- hydrant p.poz podziemny z przytaczem kotnierzowym montowany za zasuwag,
- krociec dwukotnierzowy,

- przewod sieci wodociggowej z PE100 SDR17,

- rury ochronne stalowe i Arota,

- tasma lokalizacyjna.

Projektowane uzbrojenie kanatu sanitarnego:
- studnie rewizyjne z kregow betonowych sr. 1200mm
- wtazy zeliwne typu ciezkiego.

6. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO

Przewidywana inwestycja nie bedzie stanowiC zagrozenia dla Srodowiska, higieny
i zdrowia jego uzytkownikow jak i ofoczenia. Rury jako materiat nie powoduj3
zanieczyszczenia Srodowiska naturalnego.



1. OBSZAR ODDZIALYWANIA

Projektowana inwestycja bedzie oddziatywaC na dziatki nr 391/2, 2604/8,
2604/1, 2604/13. Przewidziana do realizacji budowa zaprojektowana zostata
zgodnie z Warunkami Technicznymi i Polskimi Normami i nie wprowadza
ograniczen w zagospodarowaniu dziatek sasiednich.

8. OPINIA GEOTECHNICZNA

Zaprojektowane sieci posadowione bed3 w prostych warunkach grunfowych.
Szczegotowe okresSlenie powyzszych warunkow wg dokumentacji geotechnicznej.

9. WYKAZ DZIALEK, PRZEZ KTORE PRZEBIEGAJA SIECI
Dziatki o nr ewid. 391/2, 2604/8, 2604/7, 2604/13.
10. UWAGI OGOLNE

Dziatki, na ktorych przewidziana jest inwestycja nie znajdujg sie w granicach
terenu gorniczego.



OPIS TECHNICZNY

Budowy wodociggu oraz kanatu sanitarnego w odnodze ul. Zytniej w
Starachowicach na dziatkach nr ewid 391/2, 2604/8, 2604/7 2604/13.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

— Zlecenie Inwestora,

— Warunki fechniczne dla opracowania projekfu wydane przez PWIK w
Starachowicach,

— Zaktualizowany podktad geodezyjny w skali 1:500,

— Inwentaryzacja w ferenie,

— Normy i Przepisy obowigzujgce w zakresie projekfowania sieci wodno-
kanalizacyjnych.

2. INWESTOR

Przedsiebiorstwo Wodociggow i Kanalizacji Spotka z o.o.
ul. Iglasta 5
27-200 Starachowice

3. CEL OPRACOWANIA

Celem niniejszeqgo opracowania jest wykonanie projekfu budowy sieci
wodociggowej z rur PE100 @10mm i sieci kanalizacyjnej z rur PCV ©2200mm
zlokalizowanych w odnodze ul. Zytniej w miejscowosci Starachowice.

L. STAN ISTNIEJACY

Na powyzszym ferenie wystepuje uzbrojenie podziemne w postaci :
kanalizacja sanitarna,

wodociag,

kable teletechniczne i energetfyczne,

przytacza wodociggowe i kanalizacyjne.

5. BUDOWA SIECI

W zakres budowy sieci wodociggowej wchodzi :
— Utozenie wodociggu PE B110mm wraz z uzbrojeniem,



— Wtaczenie projekfowanego wodociggu do istniejgcej sieci

W zakres budowy sieci kanalizacyjnej wchodzi :
— Utozenie kanatu PCV 8200mm wraz z uzbrojeniem,
— Wtaczenie projekfowanego kanatu do istniejacej sieci

5.1. Budowa wodociggu

Zgodnie z danymi wyjSciowymi do projektu wydanymi przez PWIiK w
Starachowicach zaprojekfowano wodociag rozdzielczy z rur PE 2110 PE100
SDR17. Catkowita dtugoSc projektowanego wodociggu wynosi 1570 m z
uzbrojeniem. Projekfowany wodociag bedzie zaopatrywat w wode na potrzeby
bytowe, gospodarcze i ochrone p. poz. posesje zlokalizowane wzdtuz wodociagu.
Wodociag usytuowano w odnodze ul. Zytniej w pasie przeznaczonym pod budowe
drogi. WysokoSciowo rzedne projektowanego wodociggu nawigzano do rzednych
projekfowanego terenu z zagtebieniem przewodu 1,6m z uwzglednieniem strefy
przemarzania gruntow. W przypadku wystapienia rozbieznoSci w rzednych
istniejacych przewoddw ujetych w projekcie oraz uzyskanych na podstawie
odkrywki wykonawca powinien skontaktowac sie z nadzorem autorskim.

Na sieci projektuje sie zasuwy sieciowe, trojniki stanowigce potaczenia w
punktach weztowych. W weztach przewidziano monfaz zasuw odcinajacych
(potgczenia w weztach wg zataczonych rysunkow).

Uzbrojenie projektowanego wodocigqu stanowit bedg :

(wodociag gtowny):

- trojnik kotnierzowy,

- zasuwa kotnierzowa =z wuszczelnieniem miekkim i obudowg feleskopowga
wprowadzong do skrzynki ulicznej,

- potaczenia kotnierzowe do rur zeliwnych i innych,

- zwezka dwukotnierzowa,

- tuk kotnierzowy ze stopka,

- hydrant p.poz podziemny z przytgczem kotnierzowym montowany za zasuwag,

- krociec dwukotnierzowy,

- przewod sieci wodociggowej z PE @110mm ,

- rury ochronne stalowe i Arota,

- tasma lokalizacyjna,

Do potaczen kotnierzowych stosowac uszczelki z elastomerow, Sruby i kotnierze
ze stali ocynkowanej. W celu stabilizacji utozonego w wykopie wodociagu na
tukach, kolanach, trojnikach nalezy go zakotwic lub zastosowac bloki oporowe z
betonu prefabrykowane lub wykonywane na miejscu budowy.

Skrzynki do zasuw zabezpieczyc przed osiadaniem " krazkami” zelbetowymi.




5.2. Ochrona przeciwpozarowa - hydranty

Zaprojektowano 1 hydrant p.poz DN80 podziemny. Hydrant nalezy zamontowac na
kolanie zeliwnym dwukotnierzowym ze stopka. Potaczenia rur zeliwnych z
armaturg wykonaC za pomocg kotnierzy systemowych. Hydrant oprocz poboru
wody do celow pozarniczych ma za zadanie rowniez odpowietrzenie sieci oraz ma
stuzyc do jej odwadniania podczas eksploatacji. Wymagane ciSnienie na hydrancie
powinno wynosi¢ 10 m st. wody, a wymagane zapotrzebowanie wody 10 [/sek.
Przy hydrancie nalezy zastosowac blok oporowy 40x40x30 z betonu B15.

5.3. Warunki gruntfowo-wodne

W nawiazaniu do opinii geotechnicznej, stwierdza sie ze warunki gruntowo-wodne
sg korzystne dla posadowienia przewodow projektowanych sieci.

5.4. Roboty ziemne

Roboty ziemne wykonac mechanicznie i recznie z zastosowaniem Srodkow
ostroznosci z uwagi na mozliwoSC napotkania uzbrojenia podziemnego terenu,
ktore dotad nie zostato ujawnione. Przed przystapieniem do robdt ziemnych
sprzetem mechanicznym nalezy odkryc (odkopaC recznie) istniejgce przewody
uzbrojenia podziemnego terenu.

Wszystkie prace z uzyciem sprzetu mechanicznego o duzym zasiequ (koparki)
wykonywane w poblizu linii napowietrznych energetycznych moga odbywac sie
tylko przy wytaczonym napieciu w sieci.

Projektowane przewody nalezy uktadac w wykopie otwartym wasko
przestrzennym o Sciankach pionowych. Przewody uktadac na podtozu z
zageszczonego piasku grubosci 20 cm w suchym wykopie na gtebokosci 1,60 m.
Warstwe ochronng zasypki wykonac z piasku Sredniego lub gruboziarnistego do
wysokosci 20 cm ponad wierzch rury. Pozostate kolejne warstwy wykonac ziemig
bez bryt i kamieni (ubijajac - zageszczajac) kazdg z nich. Grunt nalezy zagescic
do wspotczynnika 0,95 w skali Proctora.

W przypadku prowadzenia wykopu w poblizu elementow matej architektury,
stupow oraz istniejagcego uzbrojenia technicznego, zabezpieczyt Sciany wykopu
przed osunieciem sie ziemi. Wykopy powinny byc zabezpieczone, oznakowane i
oSwieflone na catym odcinku wykonywanych robot. Jest to szczegolnie wazne ze
wzgledu na prowadzenie robot w miejscach ogolnie dostepnych, a przede
wszystkim w pasie drogowym.



5.5. Montaz rurociagow

Rury uktadac na przygotowanym podtozu w temperaturze powietrza 0-30 °C.
Rurociag nalezy uktadat na wykonanym uprzednio podtozu. Przed rozpoczeciem
monfazu rur nalezy wykonal wstepne rozmieszczenie rur w wykopie. Montaz
nalezy wykonywac zgodnie z projektowanym spadkiem od punktu o rzednej
nizszej do wyzszej. Potaczenia rur PE wykonac w tfechnologii zgrzewania
doczotowego lub elektrooporowego. Do zgrzewania uzywal zgrzewarek
dostarczonych przez producenta rur. Potaczenia rurociaggow PE z armatura
kotnierzowe za pomoca ksztattek zeliwnych oraz kotnierzy specjalnych. Rury i
ksztattki stalowe taczyc za pomoca spawania. Obsypke i zasypke rur prowadzic
zgodnie z wymogami producenta rur. Armature montowac na blokach
podporowych wykonanych z beftonu minimum B 15 Zmiany kierunku nalezy
wykonat za pomocg ksztattek systemowych. Na zmianach kierunku montowat
bloki oporowe wykonane z betonu minimum B 15. W celu umozliwienia
przemieszczania sie przewodu wzgledem bloku stosowac oddzielajacg folie z
tworzywa sztucznego.

Nalezy zwrocic szczegolng uwage w frakcie wykonywania rurociaggow na
szczelnoSt potaczen rur, gdyz kazda nieszczelnoSC w podzniejszym czasie
spowodowal moze ostabienie nosSnoSci podtoza przez jego uplastycznienie. Do
budowy sieci wodociggowej stosowaC materiaty i urzadzenia, na ktore zostata
ustanowiona wtasciwa przedmiotowo Norma Polska lub normy zharmonizowane
PN-EN.

Wykonawca musi przedtozyc deklaracje zgodnoSci z Polskg Normg lub normami
zharmonizowanymi dla  zastosowanych  materiatow. Wszystkie  wyroby,
przeznaczone do budowy wodociaggow, majace kontakt z woda przeznaczong do
spozycia przez ludzi musza posiadac atest higieniczny, deklaracje zgodnosci
producenta lub upowaznionego przedstawiciela producenta oraz certyfikat
zgodnoSci wyrobu wydany przez akredytowang jednostke certyfikujaca

Wykonawca winien stosowac sie do zalecenh podanych w wydanych warunkach
przez Przedsiebiorstwo Wodociggow i Kanalizacji w Starachowicach.



5.6. Oznakowanie uzbrojenia

Po montazu punkty charakterystyczne wodociggu np. zasuwy, hydranty nalezy
oznakowac w ferenie, w sposob trwaty tabliczkami orientacyjnymi. Tablice nalezy
przymocowal w potozeniu pionowym na wysokoSci 1.8 do 2.4 m. Tabliczki nalezy
mocowal na trwatym ogrodzeniu lub stupkach zelbetowych o wymiarach 0,1x0,1 m
wysokosci ok. 1,5 m.

5.7. Oznakowanie wodociagu

Trase wodociggu utozonego w gruncie nalezy oznakowac tasma lokalizacyjna
koloru biato niebieskiego o szerokosSci min. 20 cm z wktadkg metalowa.

Tasme nalezy prowadzic na wysokoSci 40 cm nad grzbietem rur z odpowiednim
wyprowadzeniem koncowek do skrzynek zasuw i hydrantow.

5.8. Rury ostonowe

Rury ochronne stalowe dn 200 mm montowal na wodociggu w przypadku
skrzyzowan projektowanego przewodu z kanalizacja sanitarng. Podczas
skrzyzowan z kablami energeftycznymi i telekomunikacyjnymi na kablach nalezy
zastosowac rury ochronne typu Arota.

Rury stalowe zabezpieczy¢ fabrycznie antykorozyjne z zewnafrz powtoka
polietylenowa a przestrzen miedzy rurami zamknac manszeta.

5.9. Skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem

W przypadku stwierdzenia w trakcie realizacji sieci kolizji wysokoSciowej z
istniejagcym uzbrojeniem, wyniktej z innego niz podane w projekcie zagtebienia
uzbrojenia, nalezy skorygowac spadek projektowanej sieci, w uzgodnieniu z
projektantem, zachowujac min odlegtos$c od uzbrojenia 15 cm.

- prace ziemne nalezy rozpoczac od wykonania rozkopow konfrolnych w
miejscach kolizji z istniejacym uzbrojeniem, a w szczegolnoSci kablami
energefycznymi i telekomunikacyjnymi. W miejscach tych prace prowadzit recznie,
z zachowaniem szczegolnej ostroznosci, bez uzycia kilofow i szpadli.

- w miejscach skrzyzowan z istniejacy uzbrojeniem prace ziemne nalezy wykonat
pod nadzorem uzytkownikow uzbrojenia.

- skrzyzowania z kablami energetycznymi SN i NN nalezy wykonal zgodnie z
norma PN-76/E/-05125 i zabezpieczyC przez zatozenie na kable rur ostonowych
dwudzielnych stalowych g 100, badz typu AROTA.
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- kable telefoniczne nalezy zabezpieczyC na czas budowy, przez podwieszenie
nad wykopem w korytach drewnianych.

W przypadku zblizen do stupow energetycznych i oSwietleniowych prace wykonac
recznie lub przewiertem. Przed przystapieniem do prac stupy nalezy
zabezpieczyc przed przechytem odciggami liniowymi, wykop nalezy zageScic.
Podczas realizacji wodociggu nalezy zachowac min. odlegtos$c 1,5 m przewodu od
istniejacych stupow energetycznych.

Przy prowadzeniu projektowanego przewodu wodociggowego nastepuje
skrzyzowanie z kablami telekomunikacji, energetycznymi, przewodami kanalizacji
sanitarnej, przewodami gazowymi. Prace w miejscu skrzyzowania nalezy
prowadzit wg powyzszych wytycznych.

5.10. Proby i odbiory

SieC wodociggowg poddac probie na ciSnienie 1,0MPa. Probe ciSnieniowg nalezy
przeprowadzic po utozeniu przewodu i wykonaniu warstwy ochronnej zasypki o
gr. 30 cm wykonanej z piasku. Na czas proby wszystkie ztacza powinny byt
odkryte celem tatwego zlokalizowania ewentualnych przeciekow. Po wykonaniu
proby szczelnoSci rurocigg nalezy poddac ptukaniu i dezynfekcji. Ptukanie
wykonac wod3 wodociggowg przy predkosci przeptywu dostatecznej do
wyptukania wszystkich zanieczyszczen mechanicznych. Dezynfekcje przewodu
przeprowadzic przez okres 24h wodg chlorowa o stezeniu nie mniejszym niz 50
mg/ dm’. Po przeprowadzeniu dezynfekcji przewody nalezy ponownie przeptukat
wodg wodociggowa. Po zakonczeniu powtornego ptukania nalezy przeprowadzic
analize bakteriologiczna wody. Wtaczenie projektowanego wodociagu do sieci po
przeprowadzeniu dezynfekcji powinno nastapic w ciggu 10 dni, w przeciwnym
razie dezynfekcje przewodu nalezy powtorzyc.

6. SIEC KANALIZACJ SANITARNE.

Sie¢ kanalizacyjng wykonac z rur PVC ©2200mm typ Sredni N kielichowych
taczonych na gumowe pierScienie wg instrukcji nr 3 Gamrat Jasto. PrzejsScie rur
przez Sciany studzienek doktadnie uszczelnic. Rury uktadat w gotowym wykopie
o Scianach pionowych zabezpieczonych deskowaniem na podsypce piaskowej gr.
20cm. Obudowa Scian wykopu azurowa.



Projektuje sie wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej o dtugosci 123,0mb.

Na frasie sieci projektuje sie studnie rewizyjne z kregow betonowych 21200mm:
S1 o0 rzednych 231,60/229,62,

S2 o rzednych 232,00/230,20,

S3 o rzednych 232,70/230,90,

Sk o rzednych 233,20/231,40,

S5 o rzednych 235,50/233,70.

GtebokoSc utozenia, spadki i trase sieci wykonac zgodnie z profilem podtuznym,
rys nr 3 opracowania.

Studnie kanalizacyjne projektuje sie jako wtazowe z zelbetowych elementow
prefabrykowanych, z komorg roboczg w ksztatcie kota w przekroju
poprzecznym, o Srednicach wewnetrznych ©21200mm. Spod studzienek jest
wykonany jako monolityczny prefabrykat wraz z zelbefowg ptyftg denna.
Prefabrykaty taczone na uszczelke gumowa tak, by studnie spetniaty wymogi
normy szczelnoSci PN-92/B-10735 pkt. 6.11-6.12. Jako zwienczenie studzienki
stosuje sie wtazy kanatowe klasy A15 i D400 z zeliwa sferoidalnego z zamkiem
zatrzaskowym i zawiasem przekotkowanym w sposob uniemozliwiajacy zdjecie
(kradziez) pokrywy, ktorych posadowienie do rzednej terenu mozna regqulowat
poprzez befonowe pierscienie dystansowe.

Roboty ziemne rozpoczac od wytyczenia trasy kanalizacji, wykonac je zgodnie z
normg PN-B-10736:1999, ,Roboty ziemne. Wykopy ofwarte dla przewodow
wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania”.

Dla ograniczania zniszczen istniejacej infrastruktury technicznej jak i dla
zwiekszenia bezpieczenstwa pracy przewiduje sie wykonanie robot montazowych
w wasko przestrzennych wykopach liniowych umacnianych palami szalunkowymi -
wypraskami. Roboty ziemne w miejscach skrzyzowah z istniejacym uzbrojeniem
podziemnym, a szczegolnie skrzyzowan z gazociggami niskopreznymi nalezy
rozpoczat od recznego wykonania odkrywek tychze sieci przy udziale
przedstawicieli ich administratorow. Przystepujac do wykonania wykopow nalezy
wytyczyt frase przewodu i zaznaczyt wszystkie punkty charakterystyczne -
zatamania, odgatezienia itp. Przewidziano wykonac je recznie i mechanicznie, jako
wykopy liniowe i jamiste, o Scianach pionowych i skosSnych (rozkop). Podczas
robot zwraca szczegolng uwage na istniejace i projektowane uzbrojenie terenu.
Reczne roboty ziemne prowadzic przede wszystkim w obrebie istniejacego
uzbrojenia podziemnego | nadziemnego oraz w miejscach niemozliwych do
wykonania sprzetem mechanicznym.

Montaz materiatow bedzie prowadzony recznie i mechanicznie. Uktadanie rur na
dnie wykopu przeprowadza sie na podtozu catkowicie odwodnionym i z
wyprofilowanym dnem na tozysko noSne rury kanatowej - zgodnie z
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zaprojektowanymi spadkami. Budowe kanalizacji rozpoczyna sie od punkfow
weztowych - studzienek kanalizacyjnych.
Budowe kanatu prowadzi sie z ustalonymi spadkami pomiedzy punktami
weztowymi od rzednych nizszych do wyzszych, odcinkami 2+6 m. Wyrdownanie
spadkow rury przez podktadanie pod rure kawatkow drewna, kamieni lub gruzu
jest nie dopuszczalne - rura wymaga oparcia na catej dtugoSci. W miejscach
ztaczy kielichowych nalezy wykonaC dotki montazowe o gtebokoSci 10 cm dla
umozliwienia wepchniecia bosego konca rury lub ksztattki w kielich rury. Ksztatt
i wielkoSt dotka montazowego musi zapewnic nie dostawanie sie piasku do
wnefrza rury i kielicha. Kielich uktadanej rury powinien byC zabezpieczony
odpowiednim deklem. Utozony odcinek rury kanatowej - po uprzednim
sprawdzeniu prawidtowosci jej spadku, wymaga zastabilizowania przez wykonanie
obsypki z piasku, przynajmniej 10 cm ponad wierzch rury (w koncowej fazie robot
obsypke uzupetnia sie do 20 cm). Obsypke nalezy wykonat z zachowaniem
dostepu do dotka montazowego. Dotki monfazowe ulegaja zasypaniu piaskiem po
probie szczelnoSci ztacz danego odcinka sieci. Montaz i uszczelnienie potaczen
wykonac Scisle wg ,Instrukcji montazu” opracowanej przez producenta rur.
Przed rozpoczeciem robot nalezy dokonac oceny stanu technicznego budynkow
potozonych w odlegtoSci mniejszej niz 15 m od projektowanej kanalizacji.
Na odcinkach gdzie trasa projektowanych kanatow przecina lub przebiega wzdtuz
istniejagcych ciggow komunikacyjnych, niezbedne jest ograniczenie ruchu oraz
wykonanie objazdow i ktadek dla pieszych. Miejsca te nalezy zabezpieczyt
odpowiednimi tablicami i znakami drogowymi.
Badanie szczelnoSci poszczegodlnych kanatow nalezy przeprowadzic zarowno na
infilttracje jak i eksfiltracje zgodnie z w/w normg PN-92B-10735. Rurociag uwaza
sie za szczelny, a probe za pozytywna, jezeli w trakcie jej trwania nie wystapi
ubytek (naptyw) wody. Proby nalezy przeprowadzic komisyjnie pod nadzorem
pracownika PWiK w Starachowicach sporzadzajac protokot na kazdy sprawdzany
odcinek. Odbior robot i przewodow kanalizacyjnych z rur kanatowych PVC nalezy
prowadzit w oparciu o:
- warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggow z tworzyw sztucznych.
Wydawca: Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i
Klimatyzacji, Warszawa 1996 r. R Ill Sieci Kanalizacyjne.

instrukcje projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociggowych z
nieplastyfikowanego polichlorku winylu i polietylenu T. Il Zewnetrzne sieci
kanalizacyjne z rur PVC. oraz miarodajne dla tych przewodow ustalenia norm:
- PN - 92/B - 10735 - Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze.
- PN - 86/B - 02480 - Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis
gruntow.
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- PN - 83/8836 - 02 - Przewody podziemne. Roboty podziemne. Wymagania i
badania przy odbiorze.

BN - 62/8836 - 01 - Roboty ziemne. Wykopy tunelowe dla przewodow
wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

6.1, TECHNOLOGIA WYKONANIA ROBOT ZIEMNYCH | MONTAZOWYCH

Budowa sieci kanalizacyjnej powinna by wykonana zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami BHP i normami:

roboty ziemne PN-6S/B-06050

wykopy ofwartfe PN-62/8836-02

CatoSc robot nalezy wykonac i odebrac zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych cz. Il - 1988r. - Instalacje
sanitarne i przemystowe".

6.2. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROBOTY ZIEMNE

Przed przystapieniem do robot nalezy wytyczyC trase sieci na podstawie planow
sytuacyjno-wysokoSciowych w skali 1:500. W tfrakcie tyczenia trasy kierowac sie
domiarami w projekcie zagospodarowania ferenu.

Nalezy zapoznac sie z uzgodnieniami zainteresowanych jednostek i instytucji. O
rozpoczeciu robot nalezy powiadomic instytucje branzowe wymienione w opinii
ZUDP.

Wykopy przewiduje sie prowadzic mechanicznie w 90% i recznie w 10%.
SzerokoSt wykopu 1,0m. Wykopy wykonat w petnym umocnieniu Scian przy uzyciu
szalunkow pograzalnych. Dno wykopu nie moze byc przemarzniete i powinno byc
gtadkie, wolne od kamieni i luznych gtazow. Powinno byc wyrdwnane do
wtasciwej wysokoSci i posiadac odpowiednie nachylenie. W gruncie spoistym
wymaga sie wzmocnienia podtoza w postaci tawy piaskowej 20cm zageszczonej
do wspotczynnika 1,03% (wg ZMP) z wyprofilowaniem tozyska noSnego do kata
90° w postaci tawy piaskowej. Na wykonanej podsypce utozy¢ rury i czeSciowo
zasypac tak aby zabezpieczyc rury przed przemieszczaniem sie. Po wykonaniu
odbioru (po probie szczelnoSci) wykonac inwentaryzacje geodezyjng a nastepnie
rurociagg zasypac do wysokoSci 20cm ponad wierzch rury gruntem sypkim z
dowozu (piasek Sredni ziarnisty). Stopien zageszczenia zasypki powinien osiggnac
wartosc 1,03 (gruboSt zageszczanej warstwy max. 0,2m). wykop nalezy zasypac
gruntem sypkim, nastepnie uzupetnic kruszywem. Uktadanie oraz montaz rur
nalezy wykonywac zgodnie z insfrukcja producenta. Po zakohczeniu budowy
teren przywrocic do stanu normatywnego.
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie artykutu 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r - Prawo
Budowlane oswiadczam, ze projekt dotyczgcy budowy wodociggu i kanatu
sanitarnego na dziatkach nr 391/2, 2604/8, ~ 2604/7  2604/13 w
Starachowicach, sporzgdzitem zgodnie =z obowigzujgcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej.

OSWIADCZENIE SPRAWDZAJACEGO

Na podstawie artykutu 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r - Prawo
Budowlane oswiadczam, ze projekt dotyczgcy budowy wodociggu i kanatu
sanitarnego na dziatkach nr 39172, 2604/8, 2604/7  2604/13 w
Starachowicach, sprawdzitem zgodnie =z obowigzujgcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej.
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INFORMACJA DOT.
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Zakres robot

Projektowana inwestycja swym zakresem obejmuje budowe sieci
wodociggowej z rur OMOPE i sieci kanalizacji sanitarnej z rur B200PCV
w miejscowodci Starachowice, ul. Zytnia dz. nr ewid. 391/2, 2604/8,
2604/7, 2604/13.

. Kolejnos¢ realizacji robot

a) wytyczenie trasy rurociggow

b) wykopy liniowe i jamiste

c) wykonanie podsypki

d) roboty montazowe

e) zasypka i uporzadkowanie terenu

. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
a) mozliwe uzbrojenie podziemne terenu

. Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarzac zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi - nie wystepuja

. Zagrozenia, ktore wystapig podczas realizacji robot

a) wykopy o gtebokosSci do ok 2,00m - mate zagrozenie, wystapi w catym
obszarze realizacji robot, od rozpoczecia wykopow do zakonczenia
zasypki

. Sposob prowadzenia instruktazu dla pracownikow - szkolenie na
stanowisku pracy przed jej rozpoczeciem, obejmujace problematyke robot
ziemnych, transportowych i instalacyjnych.

. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczenstwom

wynikajacym z wykonywania robot budowlanych

a) wtasciwe oznakowanie wykopow

b) zastosowanie ktadek dla pieszych na traktach komunikacyjnych nad
wykopami

c) stosowanie odpowiedniej odziezy roboczej i Srodkdw ochrony osobiste;

d) uzywanie sprawnych narzedzi

16



1683

woj. $wietokrzyskie, pow. starachowicki
261101_1 miasto STARACHOWICE

obreb 261101_1.0003
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Przedmiot Skala Nr rys.

Profil podfuzny sieci kanalizacyjne; 1:900 | 3
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Projektowat: Danuta Kozera 229/83
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Inwestor Adres obiektu

ul. Iglasta 5, 27-200 Starachowice

Przedsigbiorstwo Wodociqgow i Kanalizacji Sp. z 0.0. | Starachowice, ul. Zytnia
dz. 391/2, 2604/8, 2604/7, 2604/13
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Przedmiot Skalo Nr rys.
Schematy montazowe weztow pofgczeniowych | schemat | 4
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Projektowat: Danuta Kozera 229/83
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I—chudy beton

72—plyta fundamentowa
S—kineta betonowa
4—przejscie szczelne
5-bloczek kanalizacyjny
6—krqg betonowy dn 1200
/—pierscien odcigzajqgcy
8—plyta goérna

9—wtaz zeliwny typ ciezki
10—stopnie ztazowe

Inwestor Adres obiektu
Przedsigbiorstwo Wodociqgow i Kanalizacji Sp. z 0.0. | Starachowice, ul. Zytnia
ul. Iglasta 5, 27-200 Starachowice dz. 391/2, 2604/8, 2604/7, 2604/13

Przedmiot Skalo Nr rys.

Typowa studnia z kregdw betonowych #1200 | schemat | ©

Nazwisko Nr uprawniefi Podpis Str.

Projektowat: Danuta Kozera 229/83
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2-skrzynka uliczna do hydrantu
J3—kolano dwukotnierzowe ze stopq N
4—krociec dwukotnierzowy FF dn 80 |
5—zasuwa kotnierzowa dn 80
6—obudowa do zasuw
7-skrzynka uliczna do zasuw "150"
8~trojnik Zeliwny dn100x80x100
9—kotnierz zeliwny dn 80
zabezpieczony przed przesunigciem
10—blok oporowy

L \
T—hydrant podziemny dn 80 h=1800
=500 3 4
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ZAMONTOWANA ARMATURA MUSI ODPOWIADAC WARUNKOM | |
TECHNICZNYM WYDANYM PRZEZ PWiK
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