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A. OPINIA GEOTECHNICZNA,

1. Charakterystyka projcktowancj inwestyeji wraz z okreslenicm kateporii

geotechnicznej.

W rgjonie ul Zytniej (rejon budynku o nr. 78) projektowana jest budowa odcinka sicci

wodociggowe] 1 kanaltu sanitarego w Starachowicach,

Posadowienie projektowanego rurociagu wodnego na glebokosed 1,5 — 1,8 m ppl. natomiast

kanalu sanitarnego na glebokosei 2,5 3,0 m ppt.

Zgodnic z Rozporzadzenicm Ministra Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki
Morskicj z dnia 25 kwictnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektdw budowlanych Dz, U1, 2012 nr, 0 poz. 463 omawiany feren

charakteryzujg proste warunki gruntowe, a projeklowane obiekly zalicza sie do drugicj

Ieategorii geofechnicznej.,

B. DOKUMENTACJA BADAN PODELOZA GRUNTOWEGO.

1. Wstep.
1,1, Inmwestor:

Przedsichiorstwo Wodociggow 1 Kanalizacji Spolka z o.0. w Starachowicach

» sicdzibg Starachowice ul Iglasta 5.

1.2. Cel opracowania

Celem ninigjszego opracowania jest rozpoznanie warunkow gruntowo — wodnych

podtoza i okredlenic na ich podstawie wlasciwych danych dotyezacych:

- wykonywania robot ziemnych
- vabezpicczenic przed wodg gruntows

- propoxyci sposobu posadowicnia rurociggu




2. Zalkaes wykonanych badan.

W ramach terenowych prac badawczych nalezalo wykonaé vgodnie z zyczeniem
Projeklanta 1 otwor badawezy do gicbokosei 3,0 m

W ramach prac lerenowych wyznaczono i wykonano otwor badawezy do zadancj
Glebokosei, Ponadto do ninigjszego Opracowania wykorzystano olwér badawezy wykonany
w lym rejonie pod projektowana sicc kanalizacji sanitamnej — poludniowa czgs¢ miasta
Starachowie Czest ,B”
Lacznic wykonano 3,0 mb odwierlu.

Prace terenowe prowadzono pod nadvzorem geologicznym ktory sprawowal autor
ninicjszego Opracowanis,

W trakcie wiercenia wykonywano badania makroskopowe gruniu « kazdej

litologicznie odmiennej warstwy oraz obserwowano czy w podlozu wysigpuje poziom

wodonoény lub wysieki wodne.
Na podstawic wynikéw uzyskanych z prae terenowych sporzadzono profile otwordw

badaweczych - zal. praf. nr 3,
Lokalizacje otwordw badawezych przedstawiono na mapie syluacyjnej w skali 1: 500

zal. praf, nr 2,
Wysokosdei otwordw podano na podstawie interpolacji punktéw wysokosciowych z

planu syluacyjno — wysokoéciowego otrzymanego od Projektanta.

Na podstawie wykonanych praec terenowych opracowano:

- mape dokumentacyjng z lokalizacja otwordw badawczych w skali 1:500 (zal. nr. 2).
- profile litologiczne otwordw badawczych (zal, nr. 3).

- opracowanic tckstowe

3. Ogélna charalkterystyka terenu.

I'eren badan znajduje sig w poludniowo - zachodniej czgsei miasta Starachowice
Projektowany odeinek sieci wodociagowej i kanalu sanitarnego zlokalizowane bgda wzdiuz

dziatki nr.2604/8 znajdujace] sie na wschéd od ul. Zytniej (na wprost posesji o ar. 78).




W odleglosei ca 260 m na pélnoc od terenu badan znajduje sie skrzyzowanie ul. Zylnicj 2
ul. Laezng.
Pod wzgledem morfologicznym teren badan mmajduje sig w obrebie wysoceyzny

denudacyjnej wieku triasowego.

4, Charakterystyka podloza pruntowego.

Teren badan pod wrgledem geologicznym znajdujc si¢c w obrgbic polnocnego
obrzezema Gor E&win;lueryr;kich.

Starsze podloZe tego rejomu reprezentowane jest przez utwory trigsowe 1 jurajskie

Trias - reprezentowany jest tu przez: czerwone piaskowce przewarstwione ifami wisnio-
wymi, wapicnic i dolomity oraz ity czerwone i pstre z wkladkami piaskowcdw
i wapicnhi.

Jura - wyksztalcona jest w postaci piaskoweow ilow 1 lapkdw ogniotrwalych z widadkami

rudy - serii zarzeckie] oraz piaskoweow drobnoziarnistych bialych — serii ostrowieckiej.
Kontakt triasu i jury przebiega wzdluz linii uskokowe w kierunku NW -SE.

Strop ntwordw starszego podloza w rejonie badan jest bardzo nierdwnomiemny tworzac

micgjscami shapy w gruntach piaszezystych jak rowniez wychodnie.

Utwaory starszego podioza wysiepuja pod cicnkg warstwa utworow czwartorzedowych

reprezenlowanych przez piaski gliniaste 1 gliny oraz ify.

W trakcie wiercenia olwordw badawezych zwicrciadla wody gnintowe) napotkano w
wykonanych otworach na glebokodei 1,7 — 1,8 m ppt ktore stabilizuje sig na (ym samym ‘

poziomie.
Prace wierlnicze wykonywanc byly w okresie poZnej wiosny po okresie niewielkicj

ilogei opaddw atmosferycenych. ‘



W okresach nasilenia opadéw atmosferyeznych jak 1 w okresic roztopdw wiosennych w
podlozu terenu badar moga tworzyé si¢ zawieszone poziomy wodonoéne pochodzenia

opadowego ktére moga ulegad niexnacznemu podwyzszeniu o ca 0,5 m.

Grunty wystepujaec w podlozu zaliczono do 2 zasadniczyeh pakietow (j grunty

czwartorzedowe i pranty triasowe ktore reprezentowane sg przez:

Grunty ezwartorzedowe reprezentowanc sg prees:

piaski gliniaste — wyslepujg w podlozu w rejonie ofworn nr 1 na glebokosei 0,7 m ppt. w
formie warstwy o migzszosci 1,3 m., natomiast w rejonie otworu nr 8A
grunt ten wystgpuje w formie soczewki o migzszodei 0,2 m,
W gruntach tych do glghokodei 1,5 m ppt. wystepuje domiesszka kamieni
o zmiennej granulacji.
Grunty te wystepuja w stanic polzwarlym (I, = 0,00) oraz twardo -
plastycenym (I, = 0,15)

Glina piaszezysta — stwicrdzono jej wystgpowanie w rgjonie otworu nr 8A na glghokodei
0,6 m ppt. w formic warstwy o migzszodcei 1,2 m

Glina ta wystepuje w stanie polzwartym (I, = 0,00),

Nasypy nickontrolowanc — stwierdzono ich wystgpowanie w podlozu w formie warstwy o
migzszosel 0,4 — 0,7 m
Grunly le reprevenlowane sy przez micszaning piasku, gliny, kamieni
oraz gruzu budowlanego kidrymi utwardzano droge dojardowa do pél

uprawnych.

Gruniy triasowe rcprezentowanc s przcz:

ily — wystepuja w calym podiozu na gichokosei 1,8 — 2,0 m ppt w formic warstwy kidrej do
glebokosel 3,0 m ppt. nic przewicrcono

(irunty te wystgpujg w stanic polzwartym (1;, = 0,00).




Uogdlnione wartodei parametrdw geotechnicznych dla gruntow wystepujgeych w

podlozu sg naslepujace:

Piasek gliniasty

.= 0,00 0,15
= 22 2,15 (t+m”)
@ = 18 15930
c = 30 19 ( kPa)
M,= 48000 33 000 (kPa)
M = 80000 55000 (kPa)
Glina piasrezysta 1
= 0,00
5) = 2725 2,15 (tem™)
®= 227 13
c = 40 60 (kPa)
M, = 65000 40 000 (kPa)

M — 86 600 50 000 (kPa)




Konsyslencje grunidw spoistych okreslono na podstawic wykonancgo waleczkowania

tych gruntdw.

Wystepujace w podiozn piaski gliniaste zaliczono do grupy C skonsolidowania, gliny

piaszezyste zaliczono do grupy B skonsolidowania natomiast ity zaliczono do grupy D

skonsolidowania .

Svezegdtowy uklad warstw w podlozu preedstawiono na zal. graficznych nr 3

ninigjszego Opracowania.

Kategorie urabialnodei wg. KNR dla gruntéw wystepujacych w podlozu terenu badan

nalezy preyjgi:

Masyp nickonirolowany - III
Piasck pliniasty tpl - I
Piasck gliniasty pzw - I
Glina piaszezysta, it pew - IV

5. Wnioski i znlecenia.

1.Podloze stwarza warunki do berposrednicgo posadowienia projektowanych rurociggdw
2. Projektowane rurociggi nalczy posadowic na gruntach tej samej klasy.

3. Nalezy pamigtac o strefic przemarzania gruntéw dla rejonu badan wynosi 1,2 m ppt.

4. Pracc zicmnc nale? konywad w okresie susey, v uwapl na mozliwosé wystapienia w
ZY WYKOILLY Y.

dnic wykopu wod pochodzenia opadowego.

5. W przypadku napotkania w czasie prac «iemnych lokalnego zawieszoncgo poziomu wod

gruntowych nalezy wykonaé odwodnienie wykopu drenazem poziomym,




6. Nalezy zwroci¢ szezegolng uwage w crasie wykonywania polgezen rurocigen na szezelnosé
i dokladnosé polgezen rur gdyz kazda nieszczelnosé ych polacren moze w péznicjszym
czasic spowodowac ostabienie nosnosel podioza preez jego rorluznicnic lub uplastyeznic
nie pruntow spoistych przez wyplywajgca wode w crasie eksploatacji nwociapu co moze

doprowadzi¢ do jego pegkania.

7. Warunki gruntowe w rejonie hadanego terenu zaliczono do warnnkéw prostych.

C. PROJEKT GEOTECHNICZNY.

1. Prognoza zmian wiasciwosci gruntdw w czasic.
Z uwagi na wystepowanie w podiozu w strefie posadowienia rurociggdw gruntoéw spoistych
moze wyslepowad zmiana ich wiasciwosci pod wplywem wod opadowyeh infiltrujacych w

glab podloza.

2. Okreslenie parametrow geotechnicznych,
Parametry geotechniczne wg Normy PN-81/B-03020 przedstawiono w pkl. B.4 ninigjszego

Opracowania.




10

3. Okreslenie czgsciowych wspdlezynnikdw bezpicezenstwa dla obliczen.
Cresciowe wspolezynniki bezpieczenstwa nalezy przyjaé zgodnie » Zarzgdzeniem B do

normy EN 1997 -1: 2004

4. Okreslenie oddzialtywan od gruntu.
W normalnych, istnicjgeych warinkach wystepujace w podlozu projektowanych rurociagow
grunty nie powinny oddzialywac na rurociagi.

Malezy pamigtac ze plebokos¢ przemarzania dla lerenu badan wynost hy — 1.2 m.

5. Przyjecie modelu obliczeniowego podloza gruntowego.

Maodel pracy podloza przy sprawdzeniu oporu granicznego podloza wg EN 1997 — 1:2004

nalezy rozpatrzy¢ w warunkach istnicjaeych.

6. Okreélenie nosnoscl i osiadania podloza gruntowego,

Nosnosé i osiadania oblicza Konstruktor obicktu. Osiadanic nalezy rozpatrzy¢ vgodnie »

Zatgernikiem F do Normy EN 1997 — 1:2004.

7. Ustalenie danych do zaprojektowania fundamentiw,

Dane niezbedne do zaprojektowania sposobu posadowicnia projcktowanych rurociggéw podano

w pkt. B.4 ninicjszego Opracowania.



11

8. Wykonawstwo robof ziemnych.

Roboty ziemne wykonywac nalezy zgodnie » normg PN-B-06050

9. Oddzialywanie wody gruntowej na obiekt.

DBiorge pod uwagg mozliwosé okresowego wystgpowania zwicrciadla wody gruntowej
pochodzenia opadowego 1 mozliwosc jej wahania nalezy stwierdzi¢ ze woda gruntowa w
rejonie omawianego terenu moze stanowid utrudmenie w (rakcie prac viemnych

W zwiazku z powyzszym prace »iemne nalezy prowadzié po diugotrwalym okresie braku

opaddw atmosferycznych.

10. Monitoring projekiowanego obieltu.
W czasic prowadzenia prac zicmnych oraz realizacji inwestycji prowadzenie monitoringu
ktory polega na periodycznych pomiarach geodezyjnych podstawy obiektu nie jest konieczne

z uwagi na znaczng odleplosé projektowanych rurociggow od budynkdw istniejacych.
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PROFIL LITOLOGICZNY

otworu wiertniczego Nr 1.

skala 1:50

Rzedna - 235,40 m n.p.m.
Miejscowosé: Starachowice ul. Zytnia
Wojewddztwo: swietokrzyskie
Data wiercenia: VI 2017

ZAL. nr 3.

System wiercenia: reczny
Dokumentator: inz. Janusz Sowinski
Glebokosé otworu: 3,001 2,50 m.
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