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SST-01

SZCZEGOtOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-01
BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z budowa sieci wodociggowej w miejscowosci
Starachowice, ul. Zytnia.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja fechniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji umowy na wykonanie robot zwigzanych z realizacja przedsiewziecia wykonania
i odbioru sieci wodociggowej z rur PE100 SDR1%.

1.3. Zakres robot objetych SST

Niniejsza specyfikacja techniczna dotyczy budowy sieci wodociggowej. Zakres
stfosowania dotyczy budowy sieci wodociggowych w gruntach nawodnionych i
nienawodnionych.

Ogolne zestawienie zakresu rzeczowego robot:

- wodociag z rur ciSnieniowych do wody pitnej @ 110 mm z rur PE100 SDR1?

- montaz hydrantu podziemnego @ 80 mm

- montaz armatury odcinajacej - zasuwy kotnierzowe z zeliwa sferoidalnego

1.L. OkreSlenia podstawowe

— przewod wodociggowy — rurocigg wraz z urzadzeniami przeznaczony do
dostarczenia wody odbiorcom

— wodocigg - zespot wspotpracujacych ze sobg obiektow i urzadzen inzynierskich,
przeznaczony do zaopatrywania ludnosSci i przemystu w wode

— sie¢ wodociggowa zewnetrzna - uktad przewodow wodociagowych znajdujacy
sie poza budynkiem odbiorcow, zaopatrujacy w wode ludno$t lub zaktady
produkcyjne

— przewod wodociggowy magistralny; magistrala wodociggowa - przewod
wodociggowy doprowadzajacy wode od stacji wodociggowej do przewoddw
rozdzielczych

— przewod wodociggowy rozdzielczy - przewod wodociggowy doprowadzajacy
wode od przewodu magistralnego do odgatezieh domowych i innych punktow
czerpalnych

— odgatezienie domowe; potgczenie domowe - przewod wodociggowy z
wodomierzem taczacy sie¢ wodociggowa z wewnetrzng instalacjy obiektu
zasilanego w wode

— blok oporowy - betonowy - blok wykonany w celu zabezpieczenia przewodu
przed osiowymi przemieszczeniami

— woda do spoZycia przez ludzi - woda spetniajaca wymagania jakoSciowe
okreslone w RMZ z dnia 19.11.2002 w sprawie wymagah dotyczacych jakoSci wody

przeznaczonej do spozycia przez ludzi - Dz.U. 203/02 poz. 1718
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— ciSnienie robocze instalacji prob., (lub poper) - obliczeniowe (projektowe)
ciSnienie pracy instalacji przewidziane w dokumentacji projektowej, ktore dla
zachowania zaktadanej trwatosSci instalacji nie moze byc¢ przekroczone w zadnym
jej punkcie

— ciSnienie dopuszczalne instalagii - najwyzsza wartoSc ciSnienia statycznego
wody w najnizszym punkcie instalacji

— ciSnienie probne, pprébc - ciSnienie w najnizszym punkcie instalacji, przy
ktorym dokonywane jest badanie jej szczelnosci

— ci$nienie nominalne PN - ci$nienie charakteryzujace wymiary i wytrzymatosc

— elementu instalacji w temperaturze odniesienia rownej 20 °C

— temperatura robocza, trob - obliczeniowa (projektowa) temperatura pracy
instalacji przewidziana w dokumentacji projektowej, ktora dla zachowania
zaktadanej trwatosci instalacji nie moze byt przekroczona w zadnym jej punkcie

— Srednica nominalna (DN lub dn) — Srednica, ktora jest dogodnie zaokraglong

liczba, w przyblizeniu rowna Srednicy rzeczywistej (dla rur - Srednicy
zewnetrznej, dla kielichow ksztattek - Srednicy wewnetrznej) wyrazonej w
milimetrach

Pozostate okreslenia podstawowe s3 zgodne z polskimi normami PN-87/B-1060 i PN-
82/M-01600.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot:
Wykonawca zabezpieczy i oznakuje strefe robot zgodnie z projektem czasowej
organizacji ruchu.

1.5.1. Przekazanie ferenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
poda lokalizacje i wspotrzedne punktow gtownych obiektu, przekaze dziennik budowy
oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST. Na Wykonawcy
spoczywa odpowiedzialnoS¢ za ochrone przekazanych mu punktow pomiarowych do
chwili odbioru kohcowego robot. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe
Wykonawca odfworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierac opis, czeSt graficzng i dokumenty,
zgodne z wykazem podanym w szczegotowych warunkach umowy.

1.5.3. ZgodnoSc robot z dokumentacjg projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
przez zamawiajacego stanowig zataczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione w
chocby jednym z nich s3 obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej
dokumentacji. W przypadku rozbieznoSci w ustaleniach poszczegélnych dokumentow

obowigzuje kolejnos¢ ich waznosSci wymieniona w ,0golnych warunkach umowy".
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Wykonawca nie moze wykorzystywat btedow lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic Inspektora Nadzoru,
ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych
rozbieznosSci podane na rysunku wielkoSci liczbowe wymiarow s3 wazniejsze od odczytu
ze skali rysunkow. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg byt
zgodne z dokumentacjg projektowa i SST. WielkoSci okreSlone w dokumentacji
projektowej i w SST bedg uzywane za wartosSci docelowe, od ktorych dopuszczalne s3
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementow
budowli musza byt jednorodne i wykazywac zgodno$t z okreSlonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie mogg przekraczac dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W
przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bed3 zgodne z
dokumentacjg projektowg lub SST i majg wptyw na niezadowalajacq jakoSc elementu
budowli, to takie materiaty zostang zastapione innymi, a elementy budowli rozebrane i
wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

15.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu az do zakohczenia i odbioru ostatecznego robot. Wykonawca
dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w
tym: ogrodzenia, porecze, oSwietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow,
wszelkie inne Srodki niezbedne do ochrony robdt, wygody spotecznosci i innych. Koszt
zabezpieczenia fterenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest
wtaczony w cene umowna.

1.5.5. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znaC i stosowal w czasie prowadzenia robdot wszelkie
przepisy dotyczace ochrony Srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i
wykonywania robot wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywat teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sie do przepisow i
norm dotyczacych ochrony Srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie
unikac uszkodzen lub ucigzliwoSci dla osob lub wtasnosci spotecznej, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan Wykonawca bedzie miat szczegolny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych,

2) Srodki ostroznos$ci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami

toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

c) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegal przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie

utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na
I
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terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych
oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob
zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni
terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni
wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w
czasie frwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia ftych instalacji Wykonawca
bezzwtocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowanych uzytkownikow oraz
bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadal za wszelkie spowodowane przez
jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy
transporcie gruntu, materiatow i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie
niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow i w
sposob ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru.
Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie bed3 dopuszczone na
Swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie
odpowiadat za naprawe

wszelkich robot w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora
Nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych
bezpieczehstwa i higieny pracy. W szczegolnoSci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia
oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia
odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie. Uznaje sig, ze
wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie umowne;.

1.6. Ochrona i utrzymanie
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materiaty i

urzadzenia uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.7. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow
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Wykonawca zobowigzany jest znaC wszelkie przepisy wydane przez organy
administracji panstwowej i samorzadowej, ktore s3 w jakikolwiek sposob zwigzane z
robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i
wytycznych podczas prowadzenia robot. Np. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z
dnia 6 lutego 2003 . w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401). Wykonawca bedzie
przestrzegaC praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnoSnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub
metod i w sposdb ciggty bedzie informowac Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach,
przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnoSne dokumenty.

2. MATERIALY

2.0. Ogolne wymagania

Wszystkie zakupione przez Wykonawce matferiaty zastosowane do budowy sieci
wodociggowej powinny odpowiadac normom krajowym zastapionym, jesli to mozliwe,
przez normy europejskie lub technicznym aprobatom europejskim. W przypadku braku
norm krajowych lub technicznych aprobat europejskich elementy i materiaty powinny
odpowiadat wymaganiom odpowiednich specyfikacji. Materiaty majace kontakt z woda do
picia muszga posiadac pozytywna opinie Panstwowego Zaktadu Higieny w Warszawie.

2.1. Wymagania dotyczace stosowanych materiatow

Rury przewodowe - rodzaj rur, ich Srednice zalezne s3 od istniejacych przewodow i
zostaty uzgodnione w projekcie budowlanym.

Beton - befton hydrotechniczny klasy B15, B20, B25 powinien byt zgodny z
wymaganiami normy BN-62/6%38-07 i PN-88/B-06250.

Zaprawa cementowa - zaprawa cementowa powinna odpowiadaC warunkom normy PN-
90/B-14501.

Kruszywo na podsypke - pod rurociagi moze byc wykonane z piasku lub zwiru. Uzyty
materiat na podsypke powinien odpowiadac wymaganiom norm: PN-86/B-06712, PN - B
- 11mM.

Armatura odcinajgca - nalezy stosowat - zasuwy zeliwne klinowe 2z migkkim
doszczelnieniem z obudowa wg PN-EN 1074.

Elementy montaZowe - nalezy stosowal - ztacza dla rur PE oraz taczniki rurowe
systemu producenta rur.

Hydranty - nalezy stosowal hydranty podziemne o Srednicy nominalnej 80 mm
odpowiadajace wymaganiom normy PN-89/M-74091 i BN-7#/5213-04.

2.2. Sktadowanie materiatow
Rury przewodowe - nalezy przechowywal w potozeniu poziomym na ptaskim, rownym
podtozu, w sposob gwarantujacy zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem i opadami
atmosferycznymi oraz spetnienie warunkow BHP. Ponadto rury z tworzyw sztucznych
(PE) nalezy sktadowat w faki sposob, aby stykaty sie one z podtozem na catej swej
dtugosSci. Mozna je sktadowac na gesto utozonych podktadach. WysokosSt sterty rur PE
nie powinna przekraczat 15 m. Sktadowane rury nie powinny byC narazone na
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bezpoSrednie dziatanie promieniowania stonecznego. Temperatura w  miejscu
przechowywania nie powinna przekraczac 30°C.

Armatura przemystowa (zasuwy, nasuwki, kompensatory, hydranty)
Armatura zgodnie z normg PN-92/M-74001 powinna byt przechowywana w

pomieszczeniach zabezpieczonych przed wptywami atmosferycznymi i czynnikami
powodujacymi korozje.
Kruszywo - sktadowisko kruszywa powinno byt zlokalizowane jak najblizej

wykonywanego odcinka wodociggu. Podtoze sktadowiska powinno byt rowne,
utwardzone, z odpowiednim odwodnieniem, zabezpieczajgce  kruszywo przed
zanieczyszczeniem w czasie jego sktadowania i poboru.

Cement - sktadowanie cementu w workach Wykonawca zapewni w magazynach
zamknietych. Sktadowany cement musi byc bezwzglednie odizolowany od wilgoci. Czas
przechowywania cemenfu nie moze byt dtuzszy niz 3 miesiace.

3. SPRZET

3.0.0g6lne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie

spowoduje niekorzystnego wptywu na jakoSt wykonywanych robot. Sprzet uzywany do
robot powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadac pod wzgledem
typow i iloSci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie
organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajnost
sprzetu bedzie gwarantowal przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okresSlonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspekfora Nadzoru w terminie
przewidzianym umowga. Sprzet bedacy wtasnosScia Wykonawcy lub wynajety do
wykonania robot ma byc utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie
spetniat normy ochrony Srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania. Wykonawca
dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie
sprzefu do uzytkowania, fam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja
projektowa lub SST przewiduja mozliwoS¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzef, po akceptacji
Inspektora Nadzoru, nie moze byt pozniej zamieniany bez jego zgody.

3.1. Sprzet do robodt ziemnych przygotowawczych i wykonczeniowych

W zaleznoSci od potrzeb, Wykonawca zapewni nastepujacy sprzet do wykonania robot
ziemnych i wykonczeniowych:

- pite motorowa tancuchowa 4,2 KM,

zuraw budowlany samochodowy o nosSnosci do 10 ton,

koparke podsiebierng 0,25 m3 do 0,40 m3,

spycharke kotowa lub gasienicowa do 100 KM,

sprzet do zageszczania grunfu, a mianowicie: zageszczarke wibracyjna, ubijak
spalinowy, walec wibracyjny.
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3.2. Sprzet do robot montazowych

W zaleznoSci od potfrzeb i przyjetej technologii robot, Wykonawca zapewni

nastepujacy sprzet montazowy:

- samochod dostawczy do 0,9 t,

- samochod skrzyniowy do 5 t,

- samochod samowytadowczy od 25 do 30 t,

- samochod beczkowodz &4 t,

- przyczepe dtuzycowa do 10 f,

- zurawie samochodowe od 5 do 6 t,

- wciggarke reczng od 3 do 5 f,

- zgrzewarke do rur PE,

- zespot pradotworczy trojfazowy przewozny 20 kVA,

- pojemnik do betonu do 0,75 dm3.

Sprzet montazowy i Srodki ftransportu muszg byc w petni sprawne i dostosowane do
technologii i warunkdw wykonywanych robot oraz wymogow wynikajacych z racjonalnego
ich wykorzystania na budowie.

L. TRANSPORT

4.0. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkow transportu, ktore
nie wptyna niekorzystnie na jakoSt wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych
materiatow. Liczba Srodkow fransportu bedzie zapewnial prowadzenie robdt zgodnie z
zasadami okreSlonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora
Nadzoru w ferminie przewidzianym w umowie. Przy ruchu na drogach publicznych
pojazdy bed3 spetnial wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w odniesieniu
do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajagce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg byt
dopuszczone przez wtasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrocenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkow drog na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie
usuwat na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.1. Transport rur przewodowych i ochronnych

Rury mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami fransportu wytacznie w potozeniu
poziomym. Rury powinny byt tadowane obok siebie na catej powierzchni i zabezpieczone
przed przesuwaniem sie przez podklinowanie lub inny sposob. Rury w czasie
transportu nie powinny stykat sie z ostrymi przedmiotami, mogacymi spowodowat
uszkodzenia mechaniczne.

4.2. Transport armatury przemystowej

Transport armatury powinien odbywac sie krytymi Srodkami transportu, zgodnie z
obwigzujacymi przepisami transportowymi. Armatura transportowana luzem powinna byt
zabezpieczona przed przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.
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4.3. Transport skrzynek ulicznych

Skrzynki moga byc transportowane dowolnymi Srodkami komunikacyjnymi. Wykonawca
zabezpieczy w czasie transportu elementy przed przemieszczeniem i uszkodzeniem.
Skrzynki nalezy taczy¢ w jednostki tadunkowe i uktadac je na palefach.
Rozmieszczenie jednostek powinno umozliwial wuzycie sprzetu mechanicznego do
roztadunku.

4.L. Transport mieszanki betonowej i zapraw

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie Srodki transportu, ktore
nie spowoduja:

- segregacji sktadnikow,

- zmiany sktadu mieszanki,

- zanieczyszczenia mieszanki,

- obnizenia temperatury przekraczajacej granice okreSlong w wymaganiach
technologicznych oraz zapewnig wtasciwy czas tfransportu umozliwiajacy prawidtowe
wbudowanie i zageszczenie mieszanki.

4.5 Transport kruszywa

Kruszywa uzyte na podsypke mogq byc ftransporfowane dowolnymi Srodkami.
Wykonawca zapewni Srodki transportowe w iloSci gwarantujacej ciggtos¢ dostaw
materiatow, w miare postepu robot.

4.6. Transport cementu
Wykonawca zapewni fransport cementu w workach samochodami kryfymi,
chronigcymi cement przed wilgocia.

5. WYKONANIE ROBOT

5.0. Ogolne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jakosSt
zastosowanych materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodno$t z dokumentacja
projektowa, wymaganiami SST, projektem organizacji robot oraz poleceniami Inspektora
Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy
wykonywaniu wszystkich elementow robot okreslonych w Dokumentacji Projektowej lub
przekazanych na piSmie przez Inspektora Nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu
spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robot zostana, jesli
wymagac fego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wtasny
koszt. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementow robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy,
dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych. Polecenia
Inspektora Nadzoru dotyczace realizacji robot bedg wykonywane przez Wykonawce nie
pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robdt. Skutki
finansowe z tytutu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.
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5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robot Wykonawca sporzadzi plan BIOZ oraz dokona
wytyczenia robot i trwale oznaczy je w terenie za pomocg kotkdw osiowych, kotkow
Swiadkow i kotkow krawedziowych. W przypadku niedostatecznej iloSci reperow statych
Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzednymi sprawdzanymi przez stuzby
geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperdw i ich rzedne przekaze Inspektorowi Nadzoru.
Wykonawca zgtosi pisemnie zamiar rozpoczecia robot do wszystkich wtascicieli i
uzytkownikow uzbrojenia nad- i podziemnego z wyprzedzeniem siedmiodniowym,
ustalajgc warunki wykonywania robot w strefie tych urzadzen. W celu zabezpieczenia
wykopow przed zalaniem wod3 wypompowywang z wykopow lub z opadow
atmosferycznych powinny by¢ zachowane przez Wykonawce co najmniej nastepujace
warunki:

a) gorne krawedzie bali przySciennych powinny wystawaC co najmniej 15 cm ponad
szczelnie przylegajacy teren;

b) powierzchnia fterenu powinna byt wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajacym tatwy
odptyw wody poza feren przylegajacy do wykopu;

c) w razie koniecznoSci wykonany zostanie ciagg odprowadzajacy wode na bezpieczna
odlegtosc.

5.1.1. Prace rozbiorkowe

Prace rozbiorkowe obejmujg usuniecie z pasa wywtaszczenia (montazowego) resztek
starych budowli, chodnikow, kraweznikow, nawierzchni drogowych, ogrodzen i innych, w
stosunku do ktorych zostato to przewidziane w dokumentacji projektowej lub nakazane
przez Inspektora Nadzoru. Wszystkie obiekty przewidziane do rozbiérki, wykonane z
elementow mozliwych do powtornego wykorzystania powinny by usuwane bez
powodowania zbednych uszkodzen i odwiezione w miejsce wskazane przez Inspektora
Nadzoru. Bezuzyteczne elementy i materiaty powinny byl wywiezione na wysypisko
miejskie. W przypadku sktadowania tych materiatow poza pasem wywtaszczenia
Wykonawca powinien uzyskat na to pisemng zgode wtasciciela gruntu. Doty (wykopy)
po usunietych budowlach lub ich elementach, znajdujace sie w miejscach, gdzie zgodnie
z dokumentacja projektowg beda wykonywane wykopy powinny byc tymczasowo
zabezpieczone. W szczegolnoSci nalezy zapobiec gromadzeniu sie w nich wody
opadowej. Jezeli budowle przeznaczone do usuniecia stanowig elementy uzytkowanego
uktadu komunikacyjnego (przepusty, nawierzchnie) Wykonawca moze przystapic do prac
rozbiorkowych dopiero po zapewnieniu odpowiedniego objazdu.

5.2. Roboty ziemne
W przypadku usytuowania wykopu w jezdni Wykonawca dokona rozbiorki nawierzchni i
podbudowy, a materiat z rozbiorki odwiezie i ztozy w miejscu podanym w p. 5.1.1. Przed
rozpoczeciem wykonywania wykopow nalezy wykonal przekopy probne w celu
zlokalizowania istniejagcego uzbrojenia. Istniejagce uzbrojenie nalezy zabezpieczyl i
podwiesic na szerokosci wykopu. Wykopy nalezy wykonat jako otwarte obudowane.
Jezeli materiaty obudowy nie s3 fabrycznie zabezpieczone przed szkodliwym wptywem
warunkow atmosferycznych, to powinny one byc zabezpieczone przez Wykonawce
10
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poprzez zastosowanie odpowiednich Srodkow antykorozyjnych lub impregnacyjnych
wtasciwych dla danego materiatu. Metoda wykonywania wykopow recznie z
zastosowaniem urzadzen do mechanicznego wydobycia urobku. Wydobyty grunt z
wykopu powinien byC wywieziony przez Wykonawce w miejsce wskazane przez
Inspektora Nadzoru. Wykopy pod przewody powinny byC rozpoczynane od najnizej
potozonego punktu rurociggu przesuwajac sie stopniowo do gory. Wykonanie obrysu
wykopu nalezy dokonac przez utozenie przy jego krawedziach bali lub dyli deskowania
w ten sposob, aby jednoczeSnie byty ustalone odcinki robocze. Elementy te nalezy
przytwierdzic kotkami lub klamrami. Minimalna szerokoSt wykopu w Swietle obudowy
powinna byt dostosowana do Srednicy przewodu i wynosic 0,8 m plus Srednica
zewnetrzna przewodu. Deskowanie Scian wykopu nalezy prowadzic w miare jego
zagtebiania. Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego
wykopu, krzyzujace sie lub biegnace rownolegle z wykopem powinny byt zabezpieczone
przed uszkodzeniem a w razie pofrzeby podwieszone w sposob zapewniajacy ich
eksploatacje. Wykop powinien byt zabezpieczony barierg o wysokosci 1,0 m. Dno
wykopu powinno byc rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji
projektowej, przy czym powinno byt ono na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej
0 0,90 - 0,20 m. Zdjecie pozostawionej warstwy (0,10 - 0,20 m) gruntu nalezy wykonat
bezpoSrednio przed wykonaniem podsypki i utozeniem przewodow. Usuniecie tej
warstwy Wykonawca wykona recznie lub w sposob uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

5.3. Przygotowanie podtoza

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robot) podtoze nalezy wykonac z
warstwy ttucznia lub zwiru z piaskiem o grubosci 10 cm, zgodnie z dokumentacjg
projektowa. W gruntach gliniastych nalezy wykonac podtoze z pospotki, zwiru lub
ttucznia o gruboSci 10 cm zgodnie z dokumentacjg projektowa. Zageszczenie podtoza
powinno byt zgodne z okreSlonym w dokumentacji projektowe;j.

5.4. Roboty montazowe

5.4.1. Warunki ogdlne

Najmniejsze spadki przewodow powinny zapewnic mozliwoSC spuszczenia wody z
rurociaggow nie mniej jednak niz 0,1%. GtebokoSc utozenia przewoddow przy nie
stosowaniu izolacji cieplnej i Srodkdw zabezpieczajacych podtoze i przewdd przed
przemarzaniem powinna byc¢ taka, aby jego przykrycie (hn) mierzone od wierzchu
przewodu do powierzchni projektowanego terenu byto wieksze niz gtebokost
przemarzania gruntow hz, wg PN-81/B-03020 o 0,4 m dla rur o Srednicy ponizej 1000
mm. | tak przykrycie to powinno odpowiednio wynosi¢ w strefie o hz = 1,0 m, hn = 1,4
m. Dtawice zasuw powinny byc¢ zabezpieczone izolacjg cieplng w przypadku, gdy wierzch
dtawicy znajduje sie powyzej dolnej granicy przemarzania w danej strefie. Odlegtost
osi przewodu w planie od urzadzen podziemnych i naziemnych oraz od Sciany budowli
powinna byt zgodna z dokumentacja.

5.4.2. Wytyczne wykonania przewodow
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Przewod powinien by¢ tak utozony na podtozu naturalnym, aby opierat sie na nim
wzdtuz catej dtugosci co najmniej na 1/4 swego obwodu, symefrycznie do swojej osi.
Poszczegolne odcinki rur powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem
posrodku dtugosci rury i mocno podbite tak, aby rura nie zmienita potozenia do czasu
wykonania uszczelnienia ztaczy. Wykonawca jest zobowigzany do uktadania rur z
tworzyw sztucznych w temperaturze od +5°C do +30°C.

5.4.3. Wytyczne wykonania blokow oporowych

Zabezpieczenie przewodu przed przemieszczaniem sie w planie i pionie na skutek
parcia wody powinno by¢ zgodne z dokumentacja, przy czym bloki oporowe lub inne
umocnienia nalezy umieszczac: przy kohcowkach, odgatezieniach, pod zasuwami,
hydrantami, a takze na zmianach kierunku dla przewoddow z tworzyw sztucznych przy
zastosowaniu ksztattek. Blok oporowy powinien byc tak ustawiony, aby swa tylna
Sciang opierat sie o grunt nienaruszony. W przypadku braku mozliwosci spetnienia
tego warunku, nalezy przestrzen miedzy tylng Sciang bloku a gruntem rodzimym zalat
betonem klasy B15. Odlegtos¢ migdzy blokiem oporowym i Sciankg przewodu
wodociggowego powinna byc nie mniejsza niz 0,10 m. Przestrzen miedzy przewodem a
blokiem nalezy zalat betonem klasy B15 izolujagc go od przewodu dwoma warstwami
papy. Wykop do rzednej wierzchu bloku mozna wykonywac dowolng metoda, natomiast
ponizej - do rzednej spodu bloku - wykop nalezy pogtebic recznie tuz przed jego
posadowieniem. Wykop w miejscu wbudowania bloku nalezy zasypywac (do rzednej
wierzchu bloku) od strony przewodu wodociggowego.

5.4.4, Wytyczne wykonania rur ochronnych

PrzejScia przewodu pod jezdnig powinny zostat wykonane w rurze ochronnej.

Kohce rury ochronnej powinny byC usytuowane poza korpusem drogowym w odlegtosci
min. 0,5 m od krawedzi jezdni. Kofce rury ochronnej nalezy zakohczyc pierscieniami
uszczelniajacymi. Maja one za zadanie zabezpieczenie wolnej przesfrzeni miedzy
przewodem a rurg ochronng przed dostaniem sie do jej wnefrza wody lub innych
zanieczyszczeh oraz przed wydostaniem sie na zewnatrz w niekontrolowany sposob
wody pochodzacej z ewentualnej awarii przewodu.

5.4.5. Armatura odcinajaca

Armature odcinajaca (zasuwy) nalezy instalowac:

- na weztach wodociagowych (przy odgatezieniach),

- na odgatezieniu do hydrantu,

- w innych miejscach wskazanych w Dokumentacji Projektowe;.

5.4.6. Hydranty podziemne
Hydranty nalezy umieszczac:
- w ferenie zabudowanym w odlegtoSci zgodnej z dokumentacjg projektows,
- w najnizszych (dla odwodnienia) i najwyzszych (dla odpowietrzenia) punktach sieci
wodociggowej rozdzielczej,
- w innych miejscach wskazanych w Dokumentacji Projektowej.
12
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5.4.7. Zasypanie wykopow i ich zageszczenie

Uzyty materiat i sposob zasypania nie powinny spowodowac uszkodzenia utozonego
przewodu i obiektow na przewodzie oraz izolacji antykorozyjnej, przeciwwilgociowej i
cieplnej. GrubosSt warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej powinna wynosic dla
przewodow z rur PEC - 0,3 m. Materiatem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej
powinien byc grunt nieskalisty, bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno- i
Srednioziarnisty wg PN-B-02480. Materiat zasypu w obrebie stfrefy niebezpiecznej
powinien byc zageszczony ubijakiem recznym po obu stronach przewodu. Pozostate
warstwy grunfu dopuszcza sie zageszczal mechanicznie, o ile nie spowoduje to
uszkodzenia przewodu. Wskaznik zageszczenia gruntu powinien byC zgodny z
dokumentacjg projektfowa. W przypadku prowadzenia robdot ziemnych w istniejacej
drodze o nawierzchni ulepszonej i trudnosci osiggniecia wskaznika zageszczenia gruntu
co najmniej 1, nalezy zastapic gorng warstwe zasypu wzmocniong podbudowa drogi.

5.4.8. Przeciski

Przeciski nalezy wykonat z rur stalowych. Rury powinny odpowiadac Srednicom
podanym w dokumentacji, odpowiadat gatunkowi okreSlonemu w dokumentacji
projektowej i miec frwale wybite oznakowanie.

Rury stalowe nalezy odcinkami przeciskac z komory przeciskowej za pomoc3a maszyny
do przeciskow. DtugoSt odcinkow zalezy od mozliwoSci wykonania dtugoSci komory
przeciskowej. taczenia poszczegolnych odcinkow rur stalowych nalezy dokonat za
pomocg spawania elektrycznego. Miejsca spawania nie powinny posiadac, rozwarstwien,
wzerow i ubytkdw powierzchniowych wiekszych niz 5% gruboSci materiatu i wiekszych
niz 10% powierzchni. Ponadto nie powinny mieC rys, peknigc i innych wad. Do spawania
zaleca sie stosowanie elektrod EP146.

Spawacze  wykonujacy ztacza spawane powinni  miec  aktualne uprawnienia
specjalistyczne, odpowiednie do zakresu wykonywanych robot udokumentowane wpisem
do ksigzeczki spawacza.

Rury przeciskowe w komorze przeciskowej nalezy utozy¢ na podktadach ze spadkami
podanymi w dokumentacji projektowej na poziomie umozliwiajacym wprowadzenie rury
przewodowej na rzednych podanych w dokumentacji projektowej. Przeciski nalezy
wykonywat za pomocg maszyn przeciskowych ustawionych w komorze przeciskowej.

5.4.9. Wprowadzenie rur przewodowych do rur przeciskowych
Rury przewodowe do rur przeciskowych i ostonowych nalezy wprowadzic za pomoca
ptoz pierscieniowych typu RACI lub innych. Przed rozpoczeciem montowania ptoz nalezy
ustalic ich iloS¢ i typ elementow ptdoz odpowiednich do Srednicy rury przewodowej.
Otwarte pierscienie luzno potaczyt na rurociggu, konce pierscieni wsunat jeden w drugi
i lekko zazebit. Miejsce styku rury przewodowej z pierScieniem owingc tasmg EVO.
PierScienie ptozy =zacisnac symetrycznie przy pomocy urzadzenia zaciskowego do
montazu az niemozliwe bedzie przesuwanie pierscienia po rurze przewodowej.
Elementow ptdz nie mozna zaciskac jednostronnie. Potozenie ptoz na rurociggu nalezy
ustalic wczeSniej, pozniejsze rozwigzanie ptoz jest niemozliwe. Przy ustalaniu
13
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wysokosSci ptoz nalezy zwrocic uwage aby kielichy rur PVC nie opieraty sie na rurze
przeciskowej lub ochronnej. Ptozy winny znajdowac sie bezpoSrednio za kielichami rur.
Przy kohcach rur przeciskowych lub ostonowych nalezy zamontowat po dwa
pierScienie. Przestrzen pomiedzy rurg przeciskowa lub ostonowa a rura przewodowa
na koncach na dtugosci 10 cm nalezy zamknaC korkiem z pianki poliuretanowej i
pierScieniem samouszczelniajgcym.

5.4.10. Przewierty sterowane

Ogolne zasady wykonania podano w ST 00.00.00 pkt. 5 ,Wymagania 0Ogolne”
Wykonawca powinien przedstawic Kierownikowi Projektu organizacji, harmonogram robot
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bed3 prowadzone roboty zwigzane z
utozeniem rurociggu bezwykopowg metodg przewiertu sterowanego. Na catej dtugosci
rurociagg ma byc jednolity, wykonany z rur trojwarstwowych. Po wykonaniu przewiertu
przez rure nalezy przeciagna¢ wtasciwa rure przewodowa. Istotnym czynnikiem
warunkujagcym mozliwoSE wykonania przewiertu sterowanego jest kombinacja dwoch
paramefrow: dtugosci i Srednicy rurociggu. Dodatkowym czynnikiem s3 lokalne warunki
geologiczne. Na podstawie ustalonej dtugosSci wykonywanego przewiertu i znanej
Srednicy rurociggu nalezy dobrat odpowiednie wiertnice. W rozpatrywanym przypadku
nalezy zastosowal wiertnice mate - wykorzystywane do uktadania rurociaggow na
dystansie do 120 m. Zastosowanie technologii przewiertu sterowanego pozwoli unikngt
naruszenia na catej dtugosSci jezdni i uszkodzenia korzeni drzew. Bardzo wazna zaleta
jest krotki czas realizacji przewiertu. Punkt wejScia i wyjsScia, promienie krzywizn oraz
katy wejscia i wyjScia dostosowane do rysunku oraz rozmiarow zastosowanej wiertnicy.
Kat wejScia, tj. kat pod ktorym wprowadzana jest w grunt gtowica wiercaca, znajduje
sie zazwyczaj w zakresie od 21% - 36% (12° -20°). WielkoSt kata zalezy od rozmiarow
wiertnicy i od tego, kto jest jej producentem. Nalezy uwazac, by promien krzywizny
przewiertu nie byt mniejszy od dopuszczalnego promienia giecia zerdzi wiertniczych.
Dla rur PE i HDPE ograniczeniem jest promien gigcia zerdzi, a nie samej rury. Dla rur
stalowych odwrotnie. Maksymalne odchylenie zerdzi na jej catkowitej dtugosci nie moze
przekraczat - w zaleznoSci od Srednicy zerdzi - od 6% do 11%. W zaleznoSci od klasy
wiertnicy stosuje sig zerdzie dtugosci 1,50 - 2,00 m dla wiertnic matych, 3,00 - 3,50
m. Majac zadana gtebokosSc, kat wejScia oraz dopuszczalne odchylenie zerdzi obliczamy
odlegtosc, w jakiej nalezy ustawit wiertnice.

Do ustawienia wiertnicy potrzebne jest stanowisko o dtugosci od & m do 10 m w osi
przewiertu i szerokoSci 2 - 4 m w zaleznoSci od klasy wiertnicy. Kat wyjscia
utrzymywany jest z reguty w zakresie 20-30%, aby utatwit pdzniejsze wprowadzanie
rury podczas przeciagania. Dla rur stalowych kat ten nie przekracza 2% do 4%. W
punkcie wyjScia nalezy przewidziec miejsce sktadowania rury. Przed rozwiercaniem
nalezy rure zgrzac lub zespawat tak, aby przeciggac jeden odcinek w catosSci. Nie
mozna robi¢ przerw podczas przeciggania, szczegolnie na zgrzewanie czy spawanie
odcinkow rury. Lokalizacja przewiertu umozliwia miejsce od strony wyjscia, gdzie bedzie
mozna i caty odcinek rury przygotowat do wciggania. O ile wiekszoSC wiertnic jest na
podwoziu gasienicowym i nie potrzebuje zadnych drdog, o tyle zestawy do
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przygotowywania i przechowywania ptuczki montowane s3 przewaznie na przyczepach
ciezarowych i wymagaja przygotowania odpowiednich dojazdow.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.0. Ogolne zasady kontroli jakoSci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot i stosowanych
materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtaczajac w to personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania
probek i badah materiatow oraz robdt. Wykonawca bedzie przeprowadzac pomiary i
badania materiatow oraz robot z czestofliwoScig zapewniajacq stwierdzenie, ze roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. W
przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewnic wykonanie robot zgodnie z umowa. Inspektor
Nadzoru bedzie miec nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy
w celu ich inspekgji. Inspektor Nadzoru bedzie przekazywat Wykonawcy pisemne
informacje o jakichkolwiek niedociagnieciach dotyczacych urzadzeh laboratoryjnych,
sprzefu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociagniecia te beda tak powazne, ze moga wptywac ujemnie na wyniki badan,
Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych materiatow i
dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggnigcia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakoS¢ tych
materiatow. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan
materiatow i robot ponosi Wykonawca.

6.1. Kontrola, pomiary i badania

6.1.1. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykonat badania majace na celu:
- zakwalifikowanie gruntow do odpowiedniej kategorii,

- okresSlenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia,

- okreSlenie stanu terenu,

- ustalenie sktadu betonu i zapraw,

- ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopow przed zalaniem wodg,

- ustalenie metod wykonywania wykopow,

- ustalenie metod prowadzenia robot i ich kontroli w czasie trwania budowy.,

6.1.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robot
w zakresie i z czestotliwoScia zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru. W
szczegolnosci kontrola powinna obejmowac:

- sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych na
placu budowy statych punktow niwelacyjnych z doktadnoscig odczytu do 1 mm,

- sprawdzenie metod wykonywania wykopow,
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- zbadanie materiatow i elementow obudowy pod katem ich zgodnoSci z cechami
podanymi w dokumentfacji technicznej i warunkami fechnicznymi podanymi przez
wytworce,

- badanie zachowania warunkow bezpieczenstwa pracy,

- badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

- sprawdzenie zabezpieczenia istniejgcego uzbrojenia w wykopie,

- badanie prawidtowosci podtoza naturalnego, w tym gtownie jego nienaruszalnosci,
wilgotnosci i zgodnoSci z okreslonym w dokumentacji,

- badanie i pomiary szerokoSci, gruboSci i zageszczenia wykonanego podtoza
wzmocnionego z kruszywa,

- badanie w zakresie zgodnosci z dokumentacjg techniczng i warunkami okreslonymi

w odpowiednich normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytworni
materiatow, ewentualnie innymi umownymi warunkami,

- badanie gtebokoSci utozenia przewodu, jego odlegtosci od budowli sasiadujacych i ich
zabezpieczenia,

badanie utozenia przewodu na podtozu,

badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,

badanie zastosowanych ztaczy i ich uszczelnienie,

badanie zmiany kierunkow przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,
badanie zabezpieczenia przed korozjg,

sprawdzenie montazu armafury, sprawdzenie rzednych posadowienia skrzynek zasuw
i hydrantow,

- badanie szczelnosSci catego przewodu,

- badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

- badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikow
zageszczenia poszczegolnych jego warstw.

6.1.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

Dopuszczalne folerancje i wymagania:

- odchylenie odlegtoSci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie
powinno wynosiC wigcej niz + 5 cm,

- odchylenie wymiarow w planie nie powinno byt wieksze niz 0,1 m,

- odchylenie grubosci warstwy zabezpieczajagcej naturalne podtoze nie powinno
przekroczyc 3 cm,

- dopuszczalne odchylenia w planie krawedzi wykonanego podtoza wzmocnionego od
ustalonego na tawach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekraczac dla
przewodow z tworzyw sztucznych 10 cm,

- roznice rzednych wykonanego podtoza nie powinny przekroczy¢ w zadnym jego
punkcie dla przewodow z tworzyw sztucznych + 5 cm,

- dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na tawach celowniczych nie
powinny przekroczy¢ dla przewodow z tworzyw sztucznych 10 cm, dla pozostatych
przewodow 2 cm,
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- dopuszczalne odchylenia spadku przewodu nie powinny w zadnym jego punkcie
przekroczyc dla przewodow z tworzyw sztucznych + 5 c¢m i nie mogg spowodowac na
odcinku przewodu przeciwnego spadku ani zmniejszenia jego do zera,

- stopien zageszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100
m nie powinien wynosic mniej niz 0,97.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okreslat faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie

z dokumentacja projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru
robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora

Nadzoru o zakresie obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed
tym terminem. Wyniki obmiaru bedq wpisane do ksigzki obmiarow. Jakikolwiek btad lub
przeoczenie (opuszczenie) w iloSci robot podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie
indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukohczenia wszystkich robot.
Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora Nadzoru na piSmie. Obmiar
gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestoScia wymagana do celu miesiecznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okresSlonym w umowie.

1.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest m (mefr) wykonanego i odebranego przewodu i uwzglednia
nizej wymienione elementy sktadowe, obmierzone wedtug innych jednostek - rozbiorka
nawierzchni w m2.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami
Inspektora Nadzoru jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkf
6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegajg wszystkie technologiczne
czynnoSci zwigzane z przebudowg linii wodociggowych, a mianowicie:

- roboty przygotowawcze,

roboty ziemne z obudowa Scian wykopow,

przygotowanie podtoza,

roboty montazowe wykonania rurociggow,

- proby szczelnoSci przewodow, zasypanie i zageszczenie wykopu.

Odbior robot zanikajacych powinien byt dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postepu robot. Dtugo$c odcinka robot
ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50 m i powinna wynosi¢ okoto
300 m dla przewoddow z tworzywa sztucznego PE bez wzgledu na sposob prowadzenia
wykopow. Dopuszcza sie zwiekszenie lub zmniejszenie dtugoSci przeznaczonego do
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odbioru odcinka przewodu z tym, ze powinna byt ona uzalezniona od warunkow
lokalnych oraz

umiejscowienia uzbrojenia lub uzasadniona wzgledami techniczno-ekonomicznymi.
Inspektor Nadzoru dokonuje odbioru robot zanikajacych.

8.3. Odbior kohcowy

Odbiorowi kohcowemu podlega:

- sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego kohcowego
(polegajace na sprawdzeniu protokotow badan przeprowadzonych przy odbiorach
technicznych czeSciowych),

- badanie szczelnosSci catego przewodu (przeprowadzone przy catkowicie ukohczonym i
zasypanym przewodzie, otwartych zasuwach - zgodnie z punktem 8.2.4.3 normy PN-B-
10725),

- badanie jakoSci wody (przeprowadzone stosownie do odpowiednich norm
obowigzujacych w zakresie badan fizykochemicznych i bakteriologicznych wody).

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny byt ujete w formie
protokotu, szczegdtowo omowione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez
nadzor techniczny oraz cztonkdw komisji przeprowadzajacej badania. Wyniki badan
przeprowadzonych podczas odbioru kofcowego nalezy uznal za doktadne, jezeli
wszystkie wymagania (badanie dokumentacji i szczelnoSci catego przewodu) zostaty
spetnione. Jezeli ktores z wymagan przy odbiorze technicznym kohcowym nie zostato
spetnione, nalezy ocenic jego wptyw na stopieh sprawnosci dziatania przewodu i w
zaleznoSci od tego okreslic konieczne dalsze postepowanie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.0. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za
jednostke obmiarowa usfalong dla danej pozycji kosztorysu przyjetg przez
Zamawiajacego w dokumentach umownych. Dla robot wycenionych ryczattowo podstawa
ptatnoSci jest wartosc (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez
Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie). Cena jednostkowa pozygji
kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniat wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i
w dokumentacji projektowej. Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robot
bed3 obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

- wartoSt zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow i transportu na fteren budowy,

- wartosc pracy sprzetu wraz z narzutami,

- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

- podatki obliczone zgodnie z obwigzujacymi przepisami, ale z wytaczeniem podatku
VAT.
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9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m wykonanej i odebranej linii wodociggowej obejmuje:

- oznakowanie robat,

- dostawe materiatow,

- wykonanie robot przygotowawczych, w tym prac rozbiorkowych, przekopow
probnych oraz podwieszenie instalacji obcych,

- wykonanie wykopu w gruncie | - IV kat. wraz z umocnieniem Scian wykopu i jego
odwodnieniem,

- przygotowanie podtoza i fundamentu pod przewody i obiekty na sieci,

- utozenie przewodow wraz z montazem armatury i innego wyposazenia,

- przeprowadzenie proby szczelnosci, dezynfekcji i ptukania,

- przeprowadzenie badan bakteriologicznych,

- demontaz umocnien Scian wykopu,

- zasypanie wykopu wraz z jego zageszczeniem,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego, odtworzenie nawierzchni po robotach
- pomiary i badania.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-87/B-01060 Sie¢ wodociaggowa zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia.
Terminologia

2. PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienia bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie

3. PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki ftechniczne wykonania

L. PN-88/B-06250 Befton zwykty

5. PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do befonu

6. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir
i mieszanka

1. PN-B-10725 Wodociagi. Przewody zewnefrzne. Wymagania i badania przy odbiorze

8. PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

9. PN-86/H-#43%4 Potaczenia kotnierzowe. Uszczelki. Wymagania ogolne

10. PN-92/M-74001 Armatura przemystowa. Ogdlne wymagania i badania

11. PN-83/M- 14024/00 Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe kotnierzowe zeliwne.
Wymagania i badania

12. PN-85/M-74081 Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i gazowych

13. PN-89/M-74091 Armatura przemystowa. Hydranty nadziemne na ciSnienie

nominalne 1 Mpa

14. PN-86/H-74374 Potaczenia kotnierzowe. Uszczelki. Wymagania ogolne.

15. PN-EN 1452-2 Sytemy przewodowe z niezmiekczonego polichlorku winylu

(PVC-U) do przesytania wody. Rury. 2000r.

16. PN-EN 1452-3 Sytemy przewodowe z niezmiekczonego polichlorku winylu

(PVC-U) do przesytania wody. Ksztattki. 2000r.
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17. PN-EN 12201 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania
wody. Polietylen (PE)

18. ZAT/9%-01-001 Rury i ksztattki z polietylenu PE i elementy t3czace w rurociggach
ciSnieniowych do wody.

10.2. Inne dokumenty

1. Wymagania fechniczne COBRI INSTAL Zeszyt 3. Warunki techniczne wykonania i
odbioru sieci wodociggowych - 2001 r.

2. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych

3. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych - tom |
rozdz. IV, Arkady 1989 r. - Roboty ziemne

20



SST-01

SZCZEGOtOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-02
BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNE)J

1. WSTEP

11. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot zwigzanych z budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Poprzecznej w
Krynkach, Gm. Brody.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w posftepowaniu przetargowym i
przy realizacji umowy na wykonanie robot zwigzanych z realizacjg przedsiewziecia
wymienionego w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST
- Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot
zwigzanych z wykonaniem kanalizacji sanitarnej.

1.L. Zakres robot przy wykonywaniu kanalizacji sanitarnej obejmuije:

- oznakowanie robot,

- dostawe materiatow,

- wykonanie prac przygotowawczych, w tym rozbiorki istniejgcych nawierzchni,
przekopy probne oraz podwieszenie instalacji obcych,

- wykonanie rur ochronnych,

- wykonanie wykopu wraz z umocnieniem Scian wykopu i jego odwodnieniem,

- przygotowanie podtoza i fundamentu pod przewody i obiekty na sieci,

- utozenie przewoddw kanalizacyjnych, odgatezien, studni kanalizacyjnych,
wykonanie izolacji studzienek,

- zasypanie i zageszczenie wykopu z demontazem umocnien Scian wykopu,
odtworzenie nawierzchni po robotach

- przeprowadzenie pomiarow i badah wymaganych w specyfikacji technicznej.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne”
pkt 15.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano
w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty zastosowane do budowy sieci
kanalizacji sanitarnej powinny odpowiadac normom krajowym zastapionym, jesli to
mozliwe, przez normy europejskie lub technicznym aprobatom europejskim. W przypadku
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braku norm krajowych lub technicznych aprobat europejskich elementy i materiaty
powinny odpowiadac wymaganiom odpowiednich specyfikacji.

2.2. Przewody rurowe

2.21. Rury kanalizacyjne PVC Rury kanalizacyjne PVC o Srednicy 200 mm zgodne z
PN-85/C-89205 s3 stosowane do budowy kanalizacji sanitarnej, przewody
grawitacyjne.

2.3. Studzienki betonowe, kanalizacyjne
2.3.1. Komora robocza
Komora robocza studzienki (powyzej wejScia kanatow) powinna by¢ wykonana z:

- kregdw befonowych lub zelbetowych odpowiadajacych wymaganiom PN-EN 1917,

- muru cegty kanalizacyjnej odpowiadajacej wymaganiom PN-B-12037.
Komora robocza ponizej wejScia kanatow powinna byC wykonana jako monolit z betonu
o wytrzymatosci obliczeniowej nie mniejszej niz 40 Mpa (N/mm?) lub alternatywnie z
cegty kanalizacyjnej.

2.3.2. Komin wtazowy
Komin wtazowy powinien byt wykonany z kregow betonowych lub zelbetowych o
Srednicy 0,80 m odpowiadajacych wymaganiom PN-EN 1917.

2.3.3. Dno studzienki
Dno studzienki wykonuje sie jako monolit z betonu o wtasciwoSciach podanych w pkt
2.3.1.

2.3.4. Witazy kanatowe dla studni betonowych i PVC i PEHD

Wtazy kanatowe nalezy wykonywat jako:

- wtazy zeliwne typu ciezkiego odpowiadajace wymaganiom PN-H-74051-02 umieszczane
w korpusie drogi, z pokrywami

2.3.5. Stopnie ztazowe do studzienki betonowych
Stopnie ztazowe zeliwne odpowiadajace wymaganiom PN-H-74086.

2.3.6. Ptyta pokrywowa
Ptyta pokrywowa (stropowa) prefabrykowana wykonana z zelbetu, wg KBI-38.4.3.3.
Srednica ptyty powinna byc wieksza od Srednicy zewnetrznej kregow.

2.L. Kruszywo na podsypke

Podsypka moze by wykonana z gruntu piaszczystego lub zwiru. Uzyty materiat na
podsypke powinien odpowiadat wymaganiom stosownych norm, np. PN-B-06712, PN-B-
LLLLL.

2.5. Beton
Beton B-15 powinien odpowiadaC wymaganiom BN-62/6738-03.
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2.6. Zaprawa cementowa
Zaprawa cementowa powinna odpowiadat wymaganiom PN-B-14501.

2.7. Sktadowanie materiatow

2.1.1. Rury

Rury mozna sktadowaC na otwartej przestrzeni, uktadajac je w pozycji lezacej jedno-
lub  wielowarstwowo. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ wufwardzona i
zabezpieczona przed gromadzeniem sie wod opadowych. W przypadku sktadowania
poziomego pierwszg warstwe rur nalezy utozyc na podktadach drewnianych.
Wykonawca jest zobowigzany uktadac rury wedtug poszczegolnych grup, wg instrukcji
producenta rur, wielkoSci i gaftunkow w sposob zapewniajacy stateczno$t oraz
umozliwiajacy dostep do poszczegolnych stosow lub pojedynczych rur.

2.1.2. Kregqi

Kregi mozna sktadowal na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze nacisk
kregow przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 Mpa.

Przy sktadowaniu wyrobow w pozycji wbudowania wysokoS¢ sktadowania nie powinna
przekraczac 1,8 m. Sktadowanie powinno umozliwiaC dostep do poszczegolnych stosow
wyrobow lub pojedynczych kregow.

2.1.3. C(egta kanalizacyjna

Cegta kanalizacyjna moze byt sktadowana na ofwartej przestrzeni, na powierzchni
utwardzonej z odpowiednimi spadkami umozliwiajagcymi odprowadzenie wod opadowych.
Cegty w miejscu sktadowania powinny byc wutozone w sposob uporzadkowany,
zapewniajacy tatwosSc przeliczenia. Cegty powinny byt utozone w jednostkach
tadunkowych lub luzem w stosach albo pryzmach. Jednostki tadunkowe moga byt
utozone jedne na drugich maksymalnie w 3 warstwach, o tacznej wysokoSci nie
przekraczajacej 3,0 m. Przy sktadowaniu cegiet luzem maksymalna wysokoSc stosow i
pryzm nie powinna przekraczat 2,2 m.

2.9.4. Wtazy kanatowe i stopnie

Wtazy kanatowe i stopnie powinny by¢ sktadowane z dala od substancji dziatajacych
korodujaco. Wtazy powinny byc posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowania
powinna byt utwardzona i odwodniona.

2.9.5. Kruszywo

Kruszywo nalezy sktadowat na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposob
zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i
funkcjami kruszyw.
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3. SPRZET

3.1. Ogdolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”
pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania kanalizacji sanitarnej
Wykonawca przystepujacy do wykonania kanalizacji sanitarnej powinien wykazac sie
mozliwoScig korzystania z nastepujacego sprzetu:
- koparek podsiebiernych
- samochoddow samowytadowczych
- ciagnika kotowego
- spycharki gasienicowej
- sprzefu do zageszczania grunfu
- pomp spalinowych do odwadniania wykopow
- beczkowozow.
L. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt &4,

4.2. Transport rur

Rury moga byc przewozone dowolnymi Srodkami ftransporfu w sposob zabezpieczajacy
je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem zgodnie z instrukcja producenta rur.
Wykonawca zapewni przew0z rur w pozycji wzdtuz Srodka transportu, z wyjatkiem rur
betonowych o stosunku Srednicy nominalnej do dtugosSci, wigkszej niz 1,0 m, ktore
nalezy przewozit w pozycji pionowej i tylko w jednej warstwie. Wykonawca zabezpieczy
wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod
wptywem sit bezwtadnosci wystepujacych w czasie ruchu pojazdow.

4.3. Transport kregow

Transport kregow powinien odbywac sie samochodami w pozycji wbudowania lub
prostopadle do pozycji wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem
przewozonych elementow, Wykonawca dokona ich usztywnienia przez zastosowanie
przektadek, rozporow i klinow z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiatow.
Podnoszenie i opuszczanie kregow o Srednicach 1,2 m nalezy wykonywal za pomoca
minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych rownomiernie na obwodzie prefabrykatu.

4.L. Transport cegty kanalizacyjnej
Cegta kanalizacyjna moze byt przewozona dowolnymi Srodkami transportu w
jednostkach tadunkowych lub luzem. Jednostki tadunkowe nalezy uktadac na Srodkach
transportu samochodowego w jednej warstwie. Cegty fransportowane luzem nalezy
uktadat na Srodkach przewozowych SciSle jedne obok drugich, w jednakowej liczbie
warstw na powierzchni Srodka transportu. WysokoSc¢ tadunku nie powinna przekraczat
wysokosci  burt. Cegty luzem mogg byc przewozone Srodkami transportu
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samochodowego pod warunkiem stosowania opinek. Zatadunek i wytadunek cegty w
jednostkach tadunkowych powinien sie odbywaC mechanicznie za pomoc3 urzadzen
wyposazonych w osprzet kleszczowy, widtowy lub chwyftakowy. Zatadunek i wytadunek
wyrobow przewozonych luzem powinien odbywal sie recznie przy uzyciu przyrzadow
pomocniczych.

45 Transport wtazow kanatowych

Wtazy kanatowe moga byc fransportowane dowolnymi Srodkami transportu w sposob
zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. Wtazy typu ciezkiego mogg byt
przewozone luzem.

4.6. Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki befonowej Wykonawca zapewni takie Srodki transportowe,
ktore nie spowoduja segregacji sktadnikow, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia
mieszanki i obnizenia temperatury przekraczajacej granice okreslong w wymaganiach
technologicznych.

4.1. Transport kruszyw
Kruszywa moga byc przewozone dowolnymi Srodkami fransporfu, w sposob
zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.8. Transport cementu i jego przechowywanie
Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot w ST D-M-00.00.00 ‘Wymagania ogolne” pkt 5

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robot Wykonawca opracuje plan BIOZ oraz dokona ich
wytyczenia i frwale oznaczy je w terenie za pomocg kotkow osiowych, kotkow
Swiadkow i kotkow krawedziowych. W przypadku niedostatecznej ilosci reperdow
statych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzednymi sprawdzonymi przez
stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperdow i ich rzedne przekaze Inzynierowi
Kontraktu. Wykonawca zgtosi pisemnie zamiar rozpoczecia robdt do wszystkich
wtascicieli i uzytkownikow uzbrojenia nad - i podziemnych z wyprzedzeniem
siedmiodniowym, ustalajagc warunki wykonywania robot w strefie tych urzadzen.

5.3. Roboty ziemne

Przed rozpoczeciem wykonywania wykopow nalezy wykonac przekopy probne w celu

zlokalizowania istniejagcego uzbrojenia. Istniejagce uzbrojenie nalezy zabezpieczyt i

podwiesic na szerokoSci wykopu. Wykopy nalezy wykonal jako wykopy ofwarte

obudowane. Metody wykonania robot - wykopu (recznie lub mechanicznie) powinny byt
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dostosowane do gtebokosci wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu
mechanicznego. SzerokoSt wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu,
do ktorych dodaje sie obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie Scian i
uszczelnienie stykow. Deskowanie Scian nalezy prowadzic w miare jego gtebienia.
Wydobyty grunt z wykopu powinien byt wywieziony przez Wykonawce na odktad lub
ztozony wzdtuz wykopu zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Szalowanie wykopow powinno byc wykonane zgodnie z wymaganiami ,Warunkow
technicznych wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych” - tom | rozdz. IV-
1989 r. Roboty ziemne. Szalowanie powinno zapewniact sztywnoSt i niezmienno$¢ uktadu
oraz bezpieczenstwo konstrukcji. Szalowanie powinno byc skonstruowane w sposob
umozliwiajacy jego monfaz i demontaz, odpowiednie rozparcie oraz monfaz i
posadowienie kanalizacji wg dokumentacji projektowej.

Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji
projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od
rzednej projektowanej o 0,20 m. Zdjecie pozostatej warstwy 0,20 m gruntu powinno byt
wykonane bezposSrednio przed wykonaniem podsypki i utozeniem przewoddow rurowych.
Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona recznie. Odwodnienie wykopu musi zabezpieczyt
go przed zalaniem wodg i rozluznieniem struktury gruntu.

5.4.Przygotowanie podtoza

W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych
podtozem jest grunt nafuralny o nienaruszonej strukfturze dna wykopu.

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robot) podtoze nalezy wykonac z
warstwy ttucznia lub zwiru z piaskiem o grubosSci 30 cm tacznie z utozeniem rur
drenarskich odwadniajacych, zgodnie z dokumentacjg projektowa.

5.5.Roboty montazowe
Spadki i gtebokoSt posadowienia rurociggu powinny spetniac ponizsze warunki:

- najmniejsze spadki kanatow powinny zapewnic dopuszczalne minimalne predkosci
przeptywu, tj. od 0,5 do 0,8 m/s. Spadki te nie moga byc jednak mniejsze dla
kanatow o Srednicy fi 200 mm - 0,5%

- najwieksze dopuszczalne spadki wynikaja z ograniczenia maksymalnych predkosci
przeptywu i wynoszga dla rur PVC 10%.

GtebokoSt posadowienia powinna zapewniac przykrycie nad wierzchem przewodu nie
mniejsze niz 1,0 m (gtebokoS¢ przemarzania gruntow wg PN-81/B-03020).
Przy mniejszych zagtebieniach zachodzi konieczno$¢ odpowiedniego ocieplenia kanatu.

5.5.1. Kanaty
Kanaty Sciekowe grawitacyjne nalezy wykonat z rur PVC. Poszczegdlne utozone rury
powinny byC unieruchomione przez obsypanie posrodku dtugosci rury i mocno podbite,
aby rura nie zmienita potozenia do czasu wykonania prob szczelnoSci. Rury nalezy
uktadat w temperaturze powyzej 0°C, a wszelkiego rodzaju betonowania wykonywat w
temperaturze nie mniejszej niz +8°C. Przed zakohczeniem dnia roboczego badz przed
zejSciem z budowy nalezy zabezpieczyc kohce utozonego kanatu przed zamuleniem.
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Potaczenia kanatow stosowac nalezy zawsze w studzience. Kat zawarty migdzy osiami
kanatow doptywowego i odptywowego - zbiorczego powinien zawierat sie w granicach
od 45 do 90°. Uszczelnienia ztaczy przewodow rurowych nalezy wykonac specjalnymi
fabrycznymi uszczelkami. Rury kanatowe nalezy uktadaC zgodnie z instrukcja montazu
podang przez producentfa rur.

5.5.2. Studzienki kanalizacyjne
Studzienki kanalizacyjne dla kanatow fi 200 mm nalezy wykonac o Srednicy 1200mm.
Przy wykonaniu studzienek kanalizacyjnych nalezy przestrzegat nastepujacych zasad:
studzienki przelotowe powinny byt lokalizowane na odcinkach prostych kanatow w
odpowiednich odlegtoSciach (max. 50 m przy Srednicach kanatu do 0,50 m) lub na
zmianie kierunku kanatu, studzienki potaczeniowe powinny by¢ lokalizowane na
potaczeniu jednego lub dwoch kanatow bocznych,

- wszystkie kanaty w studzienkach nalezy taczyc oS w oS,

- studzienki wykonywac nalezy w wykopie umocnionym,

- w przypadku gdy roznica rzednych dna kanatow w studzience przekracza 0,50

m nalezy stosowac studzienki kaskadowe.

Dno studzienki befonowej nalezy wykonat na mokro w formie ptyty dennej z
wyprofilowang kineta. Kineta w dolnej czeSci (do wysokoSci rownej potowie Srednicy
kanatu) powinna mieC przekroj zgodny z przekrojem kanatu, a powyzej przedtuzony
pionowymi Sciankami do poziomu maksymalnego napetnienia kanatu. Przy zmianie
kierunku frasy kanatu kineta powinna miec ksztatt tuku stycznego do kierunku
kanatu, natomiast w przypadku zmiany Srednicy kanatu powinna ona stanowit przejscie
z jednego wymiaru w drugi. Spoczniki kinety powinny mie¢ spadek co najmniej 3% w
kierunku kinety. Studzienki usytuowane w pasach drogowych (lub innych miejscach
narazonych na obcigzenia dynamiczne) powinny miec wtaz typu cigzkiego wg PN-H-
74051-02. Poziom wtazu w powierzchni utwardzonej powinien byc z nig rowny,
natomiast w frawnikach i zielefcach gorna krawedz wtazu powinna znajdowac sie na
wysokoSci min. 5 cm ponad poziomem terenu. W S$cianie studni nalezy zamontowat
mijankowo stopnie ztazowe w dwoch rzedach, w odlegtoSciach pionowych 0,30 m i w
odlegtosci poziomej osi stopni 0,30 m.

5.5.3. Zasypanie wykopow i ich zageszczenie
Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzic warstwami gruboSci 25 cm. Materiat
zasypkowy powinien byt rownomiernie uktadany i zageszczany po obu stronach
przewodu. Wskaznik zageszczenia powinien by¢ zgodny z okresSlonym w dokumentacji
projektowej i ST. Rodzaj gruntu do zasypywania wykopow Wykonawca uzgodni z
Inspektorem Nadzoru - Inzynierem Konfrakfu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne”
pkt 6.

21



SST-01

6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykonac badania materiatow do
betonu zapraw i ustalic recepte.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robot
w zakresie z czestotliwoScig okreslong w niniejszej ST i zaakceptowang przez
Inspektora Nadzoru - Inzyniera kontaktu.

W szczegolnosci kontrola powinna obejmowac:

prowadzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych
statych punktow wysokoSciowych z doktadnoscig do 1 cm,

badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

prowadzenie zabezpieczenia istniejacego uzbrojenia w wykopie

badanie i pomiary szerokoSci, gruboSci i zageszczenia wykonanej warstwy
podtoza z kruszywa mineralnego lub betonu,

badanie odchylenia osi kanatow

sprawdzenie zgodnoSci z dokumentacjy projektowg zatozenia przewodow i
studzienek

badanie odchylenia spadku kanatow,

sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodow,

sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodow,

badanie wskaznikow zageszczenia poszczegolnych warstw zasypu,

sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek i pokryw wtazowych,
sprawdzenie wykonanych izolacji.

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu
nie powinno wynosic wigcej niz + 5 cm,

odchylenie wymiarow w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1m,

odchylenie grubosSci warstwy podtoza nie powinno przekraczac + 3 cm,
odchylenie szerokosSci warstwy podtoza nie powinno przekraczac + 5 cm,
odchylenie przewodu rurowego w planie, odchylenie odlegtoSci osi utozonego
przewodu od osi przewodu ustalonej na tawach celowniczych nie powinna
przekraczac + 5 mm,

odchylenie spadku utozonego przewodu od przewidzianego w projekcie nie
powinno przekraczat - 5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i
+ 10% projektowanego spadku (przy zwiekszonym spadku),

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 7.
1.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m (metr) wykonanej i odebranej kanalizacji sanitarnej.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa ST i wymaganiami
Inzyniera Konfraktu, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg
pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbior robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu przeprowadza sie dla poszczegdlnych
faz robot podlegajacych zakryciu. Roboty te nalezy odebrac przed wykonaniem
nastepnej czesci robot uniemozliwiajacych odbior robot poprzednich.
Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

- roboty monftazowe wykonania rur kanatowych

- wykonane studzienki kanalizacyjne i na odgatezieniach,

- wykonana izolacja,

- zasypany zageszczony wykop.
Odbior robot zanikajacych powinien byc dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
korekt i poprawek, bez hamowania ogolnego postepu robot.
DtugosSc odcinka robot ziemnych poddana odbiorowi nie powinna byc mniejsza od 50 m.

8.3. Inwentaryzacja geodezyjna
Warunkiem  odbioru inwestycji jest przedtozenie inwenfaryzacji geodezyjnej
sprawdzajacej zgodnosS¢ wykonawstwa z projektem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-M-00.00.00 , Wymagania
ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje:
- oznakowanie robot,
- dostawe materiatow,
- wykonanie robot przygotowawczych,
- wykonanie wykopu w gruncie kat. |-IV wraz z umocnieniem Scian wykopu i jego
odwodnieniem,
- przygotowanie podtoza i fundamentu,
- wykonanie wtaczen do czynnej sieci kanalizacyjnej,
- utozenie przewoddw kanalizacyjnych, odgatezien, studni,
- wykonanie izolacji studzienek,
- zasypanie i zageszczenie wykopu,
- przeprowadzenie pomiarow i badah wymaganych w specyfikacji technicznej,
- wykonanie robot przygotowawczych,
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

wykonanie wykopu w gruncie kat. |-IV wraz z umocnieniem Scian wykopu i jego

odwodnienie,

przygofowanie podtoza i fundamentu,

wykonanie wtaczen do czynnej sieci kanalizacyjnej,

utozenie przewodow kanalizacyjnych, odgatezien, studni,

wykonanie izolacji studzienek,

zasypanie i zageszczenie wykopu,

przeprowadzenie pomiarow i badah wymaganych w specyfikacji technicznej.

10.1. Normy

1.
2.

10.

1.

12.
13.
14,
15.
16.

17.
18.
19.

20.

PN-EN 1610
PN-81/B-03020

PN-B-10736

PN-B-06112
PN-B-11111

PN-B-12037
PN-EN-295

PN-B-14501
PN-H-74051-00
PN-EN 124

PN-H-14051-02
PN-H-74086
BN-88/6731-08

BN-62/6138-03,04,07

PN-B-10729
PN-EN 1917

PN-B-24620
PN-85/c-89205
PN-C-89221

BN-84/6366-10

Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych

Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projekfowanie.

Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow
wodociggowych i kanalizacyjnych.

Warunki techniczne wykonania.

Kruszywa mineralne do betonu.

Kruszywa mineralne. Kruszywa nafuralne do nawierzchni
Drogowych. Zwir i mieszanka.

Cegta petna wypalana z gliny - kanalizacyjna

Rury i ksztattki kamionkowe i ich pot3czenia w sieci
drenazowej i kanalizacyjnej

Zaprawy budowlane zwykte

Wtazy kanatowe. Ogolne wymagania i badania
Zwiehczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do
nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego.
konstrukgji,

badania typu znakowanie, sterowanie jakoscig
Wtazy kanatowe. Klasy B, C, D (wtazy typu ciezkiego)
Stopnie zeliwne do studzienek konfrolnych

Cement. Transport i przechowywanie

Beton hydrotechniczny

Kanalizacja - studzienki kanalizacyjne

Studzienki wtazowe i niewtazowe z betonu niezbrojnego

z betonu zbrojonego wtoknem stalowym i zelbetowe

Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno
Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
Rury drenarskie karbowane z nieplastyfikowanego
polichlorku winylu

Ksztattki drenarskie typ 50 z polietylenu
wysokociSnieniowego.

Zasady
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10.2. Inne dokumenty

1. Katalog budownictwa
KBL-4.12.1.(6) Studzienki potaczeniowe (lipiec 1980) KBL-4.12.1.(7) Studzienki
przelotowe (lipiec 1980) KB4-4.12.1.(8) Studzienki spadowe (lipiec 1980)

2. Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 9. Warunki fechniczne wykonania i
odbioru sieci kanalizacyjnych - 2003 r.

3. Warunki Techniczne wykonania i Odbioru rurociaggow z tworzyw sztucznych

L. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych - tom |
rozdz. IV, Arkady 1989 r. Roboty ziemne.
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