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DECYZJA Nr10/14/15
o srodowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 71 ust. 1, 2 pkt 2), art. 75 ust. 1 pkt 4) ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r
o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczefistwa w ochronie
$rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko ( t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 1235 ze
zmianami), a takze § 3 ust. 2 pkt 2 w zwigzku z § 3 ust. 1 pkt 77 Rozporzadzenia Rady
Ministréw z dnia 9 listopada 2010r, w sprawie przedsigwzigé mogacych znaczaco
oddzialywa¢ na $rodowisko (Dz. U. z 2013 poz. 1397 ze zmianami) w zwigzku z art. 104
ustawy z dnia 14 czerwca 1960r., Kodeks postgpowania administracyjnego (t.j. Dz. U.
z 2013r. poz. 267 ze zmianami) po rozpatrzeniu wniosku zfozonego przez:

Przedsigbiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z o.0. 27-200 Starachowice, ul. Iglasta 5,
wniesionego poprzez pelnomocnika: Orfeusz Kurzacz ,,PPU PROJ-EKO”, ul. Okrzei 18,
64-920 Pila, zlozonego w dniu 24.09.2014r, o wydanie decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach na realizacje przedsigwzigcia polegajacego na:

modernizacji cze$ci osadowo-biogazowej oczyszczalni Sciekéw na dz. nr ew. 1580/2 przy
ul. Bocznej 42 w Starachowicach,

STWIERDZAM BRAK POTRZEBY PRZEPROWADZENIA OCENY
ODDZIALYWANIA NA SRODOWISKO
dla przedsigwzigcia po nazwa:

modernizacja czesci osadowo-biogazowej oczyszczalni Sciekéw na dz. nr ew. 1580/2 przy
ul. Bocznej 42 w Starachowicach.

UZASADNIENIE

Na wniosek Przedsigbiorstwa Wodociagéow i Kanalizacji Sp. z o.0. 27-200 Starachowice,
ul. Iglasta 5, wniesionego poprzez pelnomocnika: Orfeusz Kurzacz ,PPU PROJ-EKO”,
ul. Okrzei 18, 64-920 Pila, zlozonego w dniu 24.09.2014r., zostalo wszczgte postgpowanie
wsprawie wydania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach na realizacjg
przedsiewzigcia:

modernizacji czesci osadowo-biogazowe]j oczyszczalni $ciekéw na dz. nr ew. 1580/2 przy
ul. Bocznej 42 w Starachowicach.

Dokonano szczegblowej analizy zgromadzonych materialow w sprawie, a takze warunkow
i zasad zagospodarowania terenu, zasad ochrony srodowiska, oraz warunkéw korzystania
zjego zasobow wynikajacych z przepisow szczegélnych, jak rowniez stanu faktycznego
i prawnego terenu na ktérym przewiduje si¢ realizacj¢ inwestycji w wyniku czego
stwierdzono co nastepuje: do wniosku o wydanie decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach zalgczony zostal Raport oddziatywania na srodowisko wraz z jego zapisem
w formie elektronicznej do ktérego zalaczono wypis i wyrys zewidencji gruntéw,
poswiadczona przez wlasciwy organ kopia mapy ewidencyjnej obejmujacy teren na ktérym
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realizowane bedzie przedsigwzigcie oraz obejmujaca obszar na ktory bedzie ono oddziatywaé
— zgodnie z art. 74 ust 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r., udostgpnianiu informacji o
$rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczefistwa w ochronie srodowiska oraz ocenach
oddziatywania na $rodowisko ( t.j. Dz. U. z2013r. poz. 1235 ze zmianami).

w wymku analizy stanu faktycznego i prawa do terenu, ustalono ze:

Teren w liniach rozgraniczajacych przylega bezposrednio do pasa drogowego
ul. Bocznej i jest zabudowany urzadzeniami technologicznymi i instalacja do
oczyszczania sciekow komunalnych.

- Teren inwestycji znajduje si¢ w sasiedztwie zabudowy przemystowo-
magazynowej oraz ustugowo-handlowe;.

- Nieruchomo$¢ graniczy z dz. nr ew. 1583, 1462/26, 1462/29, 11462/28, 1580/1,
1517, 188/1210.

~  Teren w liniach rozgraniczajacych pozostaje we wiadaniu Wnioskodawcy.

_ Dla terenu na ktérym bedzie realizowana inwestycja obowiazuja ustalenia n/w
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Z}ozony wniosek czyni zado$¢ wymaganiom Ustawy. W zwigzku ze spelieniem wymogow.
formalnych, zostalo wszczete postgpowanie w powyzszej sprawie. Stosownie do wymogow
procedury administracyjnej, wszystkie strony zostaly zawiadomione o wszczgciu
postgpowania administracyjnego w sprawie wydanie decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach oraz o przystugujacych im uprawnieniach.

Whioskowane przedsiewzigcie znajduje si¢ w obszarze, dla ktérego zostal uchwalony
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego planu zagospodarowania przestrzennego
C7 — LAKI na obszarze miasta Starachowice w obrgbie ulic Kardynata Wyszynskiego,
Bocznej i doliny Rzeki Kamiennej, zatwierdzony Uchwala Nr VIII/S/06 Rady Miejskiej
w Starachowicach z dnia 23 pazdziemika 2006r. Teren realizacji przedmiotowego
przedsigwzigcia oznaczony symbolem 1TK — Obszar oczyszczalni Sciekéw komunalnych
z zapisem; ,, Wyznacza si¢ obszar oczyszczalni sciekéw — 1TK z mozliwoscig rozbudowy
i przebudowy istniejacych urzadzen technologicznych oraz uzupelnienia o nowe funkcje
zZwigzane z utrzymaniem obie
Whiosek o wydanie decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach zamieszczony zostat
w publicznie dostgpnym wykazie danych o dokumentach zawierajacych informacje
o $rodowisku i jego ochronie, dostgpnym na stronie internetowe;j
www.um.starachowice.sios.pl.

We wniosku o wydanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach dla
przedmiotowej inwestycji zakwalifikowano ja do przedsigwzigé mogacych zawsze znaczaco
oddziatywaé na $rodowisko o ktéorych mowa w § 2 ust. 1 pkt 40 Rozporzadzenia Rady
Ministréw z dnia 9 listopada 2010r., w sprawie okreslenia rodzajow przedsigwzigé mogacych
znaczgco oddziatywa¢ na srodowisko (Dz. U. z 2013 poz.1397 ze zm.).

Wobec powyzszego w $wietle art. 77 ust. 1 pkt. 1 ustawy o udostgpnianiu informacji
o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz ocenach
oddzialywania na srodowisko nalezalo uzgodni¢ warunki realizacji przedsmwzu;ma
z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Srodowiska w Kielcach oraz uzyskanie opinii
u Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Starachowicach. W uzgodnieniu Regionalny
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Dyrektor Ochrony Srodowiska pismem 2z dnia 17.11.2014r, zmienit kwalifikacje
przedmiotowego przedsi¢wzigcia i zaliczyl go do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie
znaczaco oddziatywac na srodowisko, dla ktérych opracowanie raportu moze by¢ wymagane,
o ktorych mowa w § 3 ust. 2 pkt 1 w zwiazku § 2 ust. 1 pkt 40 w/w rozporzadzenia t.j.,
przedsigwzigcia polegajace na rozbudowie, przebudowie lub montazu realizowanego lub
zrealizowanego przedsigwzigcia mogacego zawsze znaczaco oddzialywaé na srodowisko,
przy czym rozbudowa, przebudowa lub montaz nie osiaga progu okreslonego w § 2 ust. 1
(w tym przypadku jest to 100 000 réwnowaznych mieszkaficow), wobec czego wezwano
Inwestora do korekty wniosku i zataczonych do wniosku dokumentow.

Pismami z dnia 18.12.2014r, i 30.12.2014r., Inwestor dokonat korekty kwalifikacji
przedsigwzigcia z § 2 ust. 1 pkt 40 na § 3 ust. 1 pkt 77 rozporzadzenia i uzupetnienia
dokumentacji karty informacyjnej wobec czego w Swietle art. 64 ust. 1 ustawy
o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie
srodowiska oraz ocenach oddmalywama na Srodowisko nalezato uzyska¢ ponownie opinig
Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska i Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Starachowicach.

W trakcie prowadzonego post¢powania uzyskano opinie:

- Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska - znak: WOO.I1.4240.17.2014.MW.4
z dnia 30.04.2015r, Postanowienie, w ktorym stwierdzit brak potrzeby
przeprowadzania oceny oddzialywania na $rodowiske poniewaz przedmiotowa
inwestycja nie wplynie na prowadzone obecnie procesy mechanicznego
i biologicznego oczyszczania $cieckow oraz nie bedzie miala wplywu na obecng
przepustowos¢ oczyszczalni, ktéra pozostanie na poziomie okreslonym w aktualnym
pozwoleniu  wodnoprawnym. Nie przewiduje si¢ negatywnego wplywu
przedsigwzigcia na wody podziemne oraz na osiagnigcie celu Srodowiskowego
utrzymania dobrego stanu ekologicznego i utrzymania co najmniej dobrego stanu
chemicznego naturalnych Czgsci Wod Powierzchniowych oznaczonej Europejskim
kodem PLRW20006234378 nazwanym - Miynéwka, objetej monitoringiem
prowadzonym przez Wojewo6dzki Inspektorat Ochrony Srodowiska w Kielcach.
Przedsigwzigcie zlokalizowane jest poza terenami parkow narodowych, rezerwatow
przyrody, parkéw krajobrazowych, obszaréw chronionego krajobrazu, obszaréw
Natura 2000, uzytkow ekologicznych i zespoléw przyrodniczo — krajobrazowych oraz
poza otulinami park6w narodowych, rezerwatéw przyrody i parkéw krajobrazowych.

- Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Starachowicach - znak:SE-V-
4470/3/15 z dnia 4.02.2015r., w ktérej nie stwierdza koniecznosci przeprowadzenia
oceny oddzialywania na Srodowisko dla planowanego przedsi¢wziecia, uzasadniajac
tym, iz modernizacja istniejacej oczyszczalni nie pociagnie za soba znaczacych
oddziatywan na $rodowisko w tym takze ludzi o charakterze dtugotrwalym, wtérnym i
kumulujagcym w tym réwniez duzych zagrozen przemystowych. Nie spowoduje
zmiany rodzajéw emitowanych zwigzkéw chemicznych do atmosfery, w tym
zwigzkéw zapachowych oraz halasu. Celem planowanego przedsiewzigcia jest
usprawnienie i zmodernizowanie wezla osadowo-biogazowego, w wyniku czego
nastgpi poprawa przerébki osaddéw sciekowych i podniesie si¢ samowystarczalnosé
energetyczna oczyszczalni z uwagi na lepsze wykorzystanie biogazu generowanego na
terenie oczyszczalni. Planowane przedsigwzigcie nie wigze si¢ ze znacznym zasiggiem
(ponadlokalnym), dhugotrwatym, nieodwracalnym skumulowanym oddzialywaniem
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zwigzanym z emisjg, wykorzystaniem zasobow naturalnych, wystgpieniem awarii
przemystowej, nie bgdzie powodowaé pogorszenia jakosci srodowiska, nie bedzie
oddzialywa¢ na wody powierzchniowe, podziemne inie jest zlokalizowana na
obszarze ochronnym strefy ujecia wody jak i w obrebie Glownych Zbiornikéw Waéd
Podziemnych i ich stref. Nie przewiduje réwniez przekroczen emisji hatasu i
zanieczyszczen majacych wpltyw na ludzi.

Po zasiggni¢ciu powyzszych opinii na podstawie art.63 ust 2 z dnia 3 paZdziernika 2008r.
o udost¢pnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie
$rodowiska oraz ocenach oddzialywania na srodowisko ( tj. Dz. U. z 2013r. poz. 1235 ze
zmianami) — wydane zostalo Postanowienie Prezydenta Miasta Starachowice Znak: NAP-
PP.6220.10.2014.DMa z dnia 20.05.2015r. o braku potrzeby przeprowadzenia oceny
oddzialywania na $rodowisko. Informacja o wydanym postanowieniu stwierdzajacym brak
potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na sSrodowisko zostala zamieszczona
w publicznie dostgpnym wykazie danych o dokumentach zawierajacych informacje
osrodowisku i1  jego  ochronie, dostepnym na  stronie internetowej
www.um.starachowice.sios.pl.

W toku prowadzonego postgpowania administracyjnego do czasu wydania przedmiotowe;j
decyzji nie zgloszono wnioskOéw, uwag dotyczacych realizacji planowanej inwestycji,
wzwigzku z tym nie wystgpila potrzeba przeprowadzenia rozprawy administracyjnej
w swietle przepisow art. 89 Kodeksu postgpowania administracyjnego.
W postepowaniu stwierdzajacym brak konieczno$ci przeprowadzenia oceny oddziatywania na
srodowisko wzigto pod uwage nastgpujace dowody:

- karte informacyjna przedsigwzigcia,

- stanowiska organéw opiniujacych,

Prezydent Miasta Starachowice dokonal szczegélowej analizy zgromadzonych materiatow
w sprawie, a takze warunkéw 1 zasad zagospodarowania terenu, zasad ochrony srodowiska
oraz warunkoéw korzystania z jego zasobow wynikajacych z przepiséw szczegdlnych jak
rowniez stanu faktycznego i prawnego terenu na ktérym przewiduje si¢ realizacje inwestycji
zgodnie z art. 85 ust 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 udostgpnianiu informacji
o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenistwa w ochronie $rodowiska oraz ocenach
oddziatlywania na srodowisko ( t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 1235 ze zmianami) w wyniku czego
stwierdzono co nastgpuje;

1) rodzaj i charakterystyke przedsigwzigcia, z uwzglednieniem:

a) skali przedsigwzigcia I wielkoSci zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych
proporcji.

Teren planowanego przedsigwzigcia znajduje si¢ we wschodniej czgsci Starachowic na
dzialce nr ew. 1580/2 przy ul. Bocznej, ktora stanowi wlasno$¢ Gminy Starachowice.
Powierzchnia terenu oczyszczalni w granicach ogrodzenia, gdzie realizowana
bedzie inwestycja wynosi ok. 7,48 ha. W otoczeniu planowanego przedsiewzigcia
znajdujg sig:
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— od strony péinocno-zachodniej — nieuzytki, pastwiska oraz przeplywajaca rzeka
Mtynéwka bedaca odbiorikiem sciekéw oczyszczonych,

— od strony poludniowej — zwarte tereny lesne,

— od strony wschodniej — teren oczyszczalni przylega wg. mapy ewidencyjnej do
dziatki z budynkiem mieszkalnym i ul. Bocznej, za ktérg znajdujg sie tereny
z budynkami przemystowymi, magazynowymi.

Przedmiotowa oczyszczalnia funkcjonuje w ramach potrzeb dla obszaru
ustanowionej Uchwala Nr 111/58/14 Sejmiku Wojewddztwa Swie;tokrzyskiego
zdnia 29 grudnia 2014r, w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji
Starachowice o réwnowaznej liczbie mieszkancéw 86 071 (Dz. Urz. Woj. Swiet. z 9
stycznia 2015r., poz. 93) obejmujacej nastgpujace miejscowosci: Starachowice,
Wachock, Parszow, Rzeczna, Wielka Wies, Weglanow, Marcinkéw, Rataje,
Tr¢bowiec Duzy, Trebowiec Maly, Trebowiec Krupéw, Tychéw Nowy, Matyszyn
Gorny, Osiny, Osiny Mokra Niwa, Mirzec, Mirzec Makéwki, Mirzec Poddabrowa,
Mirzec Poduchowne, Mirzec Korzonek, Mirzec Podborki, Mirzec Stary, Mirzec
Majorat, Mirzec Ogrody, Tychéw Stary, Ostrozanka, Gadka, Jagodne.

Inwestor posiada pozwolenie wodnoprawne (decyzja Starosty Starachowickiego
zdnia 18.12.2008r, znak: GNO/GR.6223-26/2008) na odprowadzanie
oczyszczonych sciekow komunalnych do rzeki Miynéwki w km 0.3
z oczyszczalni sciekow zlokalizowanej przy ul. Bocznej w Starachowicach przy
RIM do 99 000 po modernizacji i rozbudowie w ilosci Qg¢r.d=15 200 m3/d,
Qmax.godz.=1 100 m>/h.

Zgodnie z dokumentacjg sprawy jako reprezentatywne dla stanu obecnego 1 po
realizacji planowanego przedsigwzigcia przyjeto dane dot. jakosci sciekow
surowych kierowanych na oczyszczalnig z II pélrocza 2014r. Pod uwage wzicto
rowniez planowang rozbudowe¢ kanalizacji w osciennych gminach, z ktérych
scieki majg zosta¢ odprowadzone na oczyszczalni¢ w Starachowicach. Z tego
tytulu obciazenie oczyszczalni zwigkszy si¢ maksymalnie o ok. 4800RLM.
Wobec  powyzszego obciazenie oczyszczalni w  karcie  informacyjnej
przedsigwzigcia okreslono na 95 452RLM.

Aktualnie uktad technologiczny oczyszczalni obejmuje nastgpujace obiekty:

W czgsci mechanicznej:

- budynek krat BK,

- stacj¢ pomp 1°,

- piaskownik PVN,

- osadniki wstepne OWS,

- stacje pomp 11°,

Stacja pomp II° podaje scieki na czgs¢ biologiczng do dwdch réwnolegle
pracujgcych ciggéw biologicznych I i IT (ok. 45 % $ciekéw do RBI i ok. 55% do
RBII).

Osad wstepny wydzielany w osadnikach wstgpnych OWS kierowany jest do
pompowni osadu wstepnego POW, ktéra przettacza osad na cze$é osadows - do
zbiornika osadu surowego ZOZ.



W czesci biologiczne;j:

- reaktory- biologiczne RBI 1 RBII,

- osadniki wtérne OWRI i OWRIL.

Oczyszczone $cieki z osadnikow OWR odplywaja do rzeki Miynowki. Osad wtérny
nadmierny wydzielany jest w czgéci biologicznej w pompowniach osadu
recyrkulowanego PORI i POII i kierowany na cz¢$¢ osadowa - do mechanicznego
zageszezania w stacji ZSOO.

W czeéci osadowo-biogazowej:

- pompownia osadu wst¢gpnego POW,

~ stacja zaggszczania i odwadniania osadow SZOO,

- zbiornik osadu surowego ZOS,

o zageszczacz grawitacyjny osadu ZG,

- pompownia pod schodami PPS,

- komora fermentacyjna zamknigta nr 2 WKF2,

- plac skladowania osadu PSO,

- wymiennikownia WYM,

- otwarta komora fermentacyjna OKF,

- odsiarczalnia gazu OG,

- zbiornik gazu ZBG,

= pochodnia gazu PG.

Osad wstepny z pompowni POW oraz osad wtoérny nadmiermny po mechanicznym
zageszczeniu w stacji, przez zbiornik ZOS i zageszczacz ZG, kierowane sg do
fermentacji w komorze WKF2 i dalej do komory OKF. Istnieje mozliwos¢
bezposredniego skierowania do komory OKF osadéw zmieszanych (poprzez PPS)
lub samego osadu wtérnego bezposrednio ze stacji SZOO. Osad z komory OKF
jest pobierany do mechanicznego odwodnienia w stacji SZOO i nastgpnie - po
ewentualnym gromadzeniu na placu PSO - wywozony poza oczyszczalnig.

Dostawa ciepta do komdr)- WKF2 i cyrkulacja osadow odbywa si¢ dzigki dziataniu
pomp i wymiennikow ciepla zlokalizowanych w WYM. Biogaz wydzielony
w komorze WKF2 przechodzi przez odsiarczalni¢c OG do zbiornika ZBG
i nastepnie jest spalany w kotlowni KOT, ewentualny nadmiar biogazu
w pochodni PG.

W ramach przedsi¢wzigcia zaplanowano:

— wykonanie kontenerowej stacji zlewnej $ciekéw SZS oraz przepigcie jednego
z kanaléw doprowadzajacych scieki do oczyszczalni. SZS zostanie usytuowana
przy istniejacym placu okalajacym budynek garazowy. W nawierzchni placu
zainstalowane zostanie odwodnienie liniowe podlaczone do projektowanej
kanalizacji dla odprowadzenia ewentualnych zanieczyszczen ptynnych. Scieki po
przej$ciu przez instalacje zlewna odplywaé begda projektowang kanalizacja dla
sciekéw dowozonych do istniejacej komory polaczeniowej odprowadzajgcej
zasadniczy strumienn $ciekéw do budynku krat. Do kontenera stacji
doprowadzona zostanie woda z sieci wodociggowej. W celu zapewnienia
mechanicznego oddzielenia zanieczyszczen na kratach wszystkich doptywajacych
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sciekdw zaplanowano wykonanie ok. 23 m odcinka kanalizacji sanitarnej,
ktdra skieruje $cieki doplywajace od strony ul. Bocznej do budynku krat BK
(w stanie obecnym $cieki te nie podlegajg oczyszczeniu na kratach),

— remont zbiornika osadu surowego ZOS - demontaz starych 1 montaz nowych
urzgdzen, wykonanie nowej instalacji wentylacji,

— realizacj¢ 2 zamknigtych komoér fermentacyjnych ZKF o pojemnosci czynnej ok.
2 500 m” kazda -wykonane zostang w konstrukcji zelbetowej z ociepleniem $cian
wraz z budynkiem operacyjnym,

— budowg maszynowni komér fermentacyjnych MKF pomigdzy projektowanymi
komorami ZKF,

— adaptacj¢ otwartej komory fermentacyjnej OKF na zbiornik do magazynowania
osadu przefermentowanego ZOP o pojemnosci czynnej ok. 2100 m>,

— realizacja nowej stacji odwadniania osadu SOO - parterowy, niepodpiwniczony
budynek, w ktérym znajdowac si¢ bedzie jedno pomieszczenie (hala prasy),

— wykonanie stanowiska zaladunku osadu SZO - w postaci wiaty zlokalizowanej
obok stacji SOO stanowiacej ochrong przed opadami np. kontenera, naczepy
napelnianych osadem podawanym ze stacji odwadniania osadu za pomocg
przeno$nikéw,

— wykonanie magazynu osadu odwodnionego MOO - dwa zadaszone place
0 betonowe‘ﬁ nawierzchni otoczone z trzech stron scianami, o tacznej powierzchni
ok. 2290 m“ i pojemmnosci pozwalajacej na gromadzenie osadu odwodnionego po
higienizacji przez ok. p6t roku,

— realizacj¢ nowej odsiarczalni biogazu OB o nominalnej wydajnosci ok. 250 m3/h,
zbiornika biogazu ZB o pojemnosci czynnej ok. 1000 m3, wentylatorowni
biogazu WB i pochodni biogazu PB o mocy cieplnej 1750 kW, (ktére zastapia
w dziataniu ich obecne odpowiedniki),

— realizacj¢ stacji kogeneracji z kotlownia, w ktérej zainstalowane zostana;
kogenerator do skojarzonej produkcji energii elektrycznej i cieplnej z biogazu
o mocy elektrycznej ok. 253 kW i mocy cieplnej ok. 315 kW, dwa kotty opalane
biogazem lub gazem ziemnym z sieci miejskiej o mocy ok. 250 kW kazdy. Obok
budynku zostang zlokalizowane kominy odprowadzajace spaliny z urzadzen oraz
chlodnica awaryjna kogeneratora. Budynek SKK zostanie wyposazony
w instalacje grzewcza, wentylacyjng i wodno-kanalizacyjna,

— adaptacja budynku istniejacej kotlowni na cele warsztatowo-garazowe -
zaplanowano 4 stanowiska garazowe, istniejaca droga w tym rejonie zostanie
przebudowana.

Istniejace, niewykorzystywane w nowym ukladzie obiekty gospodarki osadowo-
biogazowej zostang rozebrane tj. komora fermentacyjna zamknieta nr 1,
komora fermentacyjna zamknigta nr 2, wymiennikownia, odsiarczalnia gazu,
zbiornik gazu, pochodnia gazu, plac skladowania osadu. Na rurociggu osadu
wstegpnego biegnacego z pompowni POW do zbiornika osadu surowego Z0S
wykonane begdzie odgalezienie, ktdre zostanie nastepnie wpigte w istniejacy
rurociag biegnacy od pompy zainstalowanej w zbiorniku ZOS do Zageszcezacza
ZG. Dzigki polaczeniu do ZG bedzie mégt byé wprowadzany osad wstepny
podawany z pompowni POW. Osad zageszczony odprowadzony zostanie z ZG
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do zbiornika osadu surowego ZOS (istniejacy, modernizowany), do ktorego bedzie
takze kierowany osad wtérny zaggszczony mechanicznie w stacji SZOO.
W modernizowanym zbiorniku ZOS osad wstgpny grawitacyjnie zaggszczony
oraz osad wtémny zageszczony mechanicznie zostang zmieszane tworzac tzw.
_osad surowy". Rolg ZOS bedzie mieszanie, usrednianie skladu i retencjonowanie
osadu surowego przed jego podaniem do fermentacji w komorach ZKI]-.
Doprowadzenie osadu do komér ZKF.1 i ZKF.2 ze zbiornika ZOS odbywac si¢
bedzie pompami zainstalowanymi w MKF. W komorach ZKF bedzie nastgpowad
mezofilna fermentacja osadéw i powstawaé biogaz. Komory ZKF beda gazo
i wodoszczelne.

Dla kazdej komory przewidziano m.in.:

—  mieszadlo,

—  ujecie biogazu wyposazone m.in. w instalacje wody do gaszenia piany,
zloze z pier§cieni polipropylenowych do awaryjnego wychwytywania piany,
mechaniczny zawor bezpieczeristwa, rur¢ wydmuchowa i przepustnice odcinajaca,

—  hydrauliczny zaw6r bezpieczefistwa, sondy pomiarowe,

- lapacz piany - odwadniacz stuzacy do usuwania piany i kondensatu z biogazu.
Odptyw osadu przefermentowanego z komér odbywac sig bedzie poprzez naczynia
przelewowe a nastgpnie rurociagami do ZOP. Biogaz ujmowany w komorach ZKF
zostanie odprowadzony rurociagami stalowymi do lapacza piany-odwadniacz i dalej
siecig biogazowa do odsiarczalni biogazu OB. Popluczyny i kondensat z lapacza
piany odprowadzane bgda do kanalizacji wewngtrznej.

W maszynowni MKF zainstalowane zostanag:

—  dwie linie podawania osadu surowego podawanego ze zbiornika ZOS do
ZKF (awaryjnie do komory OKF),

—  trzy linie (2 nominalnie robocze i I nominalna rezerwowa) zwigzane
z cyrkulacja osadéw w obiegu grzewczym. Wymienniki ciepta shuzy¢ beda do
podgrzania osadu fermentujacego w komorach ZKF. Zrédlem ciepla
w wymiennikach bedzie woda grzewcza dostarczana z projektowanej stacji
kogeneracji z kottownig SKK.

Do retencji osadu przefermentowanego zaplanowano zbiornik ZPO. Powstanie
poprzez przebudowe istniejgcej komory fermentacyjnej (zewngtrzna cz¢$¢ zbiornika
zostanie catkowicie wypelniona np. gruntem, gruzem i betonem, a czgs$c
wewnetrzna poddana wzmocnieniu 1 remontowi). W zbiorniku nastgpowacl
bedzie ponadto schlodzenie osadu, odgazowanie i ewentualnie resztkowa
fermentacja. Osad przefermentowany z ZOP kierowany bedzie do stacji SOO,
w ktérej zainstalowana zostanie linia technologiczna do odwadniania osadu
oparta o prasg tlokowa. Na rurociagu ttocznym migdzy pompg nadawy a prasg
znajdowaé sie bedzie urzadzenie, do ktorego wprowadzany bedzie roztwor
flokulantu. Odwodniony osad kierowany bedzie do stanowiska zatadunku osadu
SZO. Do okresowego czyszczenia prasy stuzyé bedzie instalacja czyszczgca
dostarczana razem z prasa. Woda zuzyta do czyszczenia prasy odprowadzana
bedzie do kanalizacji.

Istniejaca linia odwadniajaca w stacji SZOO zostanie pozostawiona do
wykorzystania w sytuacjach awaryjnych.
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Do czasowego magazynowania osadu zaplanowano wykonanie dwéch zadaszonych
placéw, ktérych nawierzchnia wyprofilowana zostanie ze spadkiem w kierunku
projektowanej drogi (pomigdzy nimi) i wpustéw ulicznych podiaczonych do
kanalizacji wewngtrznej dla przechwycenia wod opadowych z drogi i ewentualnych
odciekdw z placow magazynowych.

Biogaz wytworzony w zamknigtych komorach fermentacyjnych ZKF bedzie
oczyszczany w odsiarczalni biogazu OB i kierowany do zbiomika biogazu ZB.
Odsiarczalnia biogazu bgdzie to gotowy do zabudowy odsiarczalnik (wykonany
ze stali kwasoodpornej kontener, zaizolowany termicznie) zainstalowany na
zewnatrz na zelbetowym fundamencie. W procesie odsiarczania stosowana bedzie
ciagla, symultaniczna regeneracja zioza tlenem.

Zadaniem zbiornika biogazu bedzie cisnieniowe magazynowanie biogazu dla
wyréwnania nieréwnomiernosci produkcji i rozbioru biogazu, stabilizowanie
ci$nienia w sieci. Bedzie to suchy zbiornik membranowy, dwupowlokowy. Biogaz
do stacji kogeneracji z kottownig zostanie doprowadzony z projektowane;j
wentylatorowi WB, w ktorej zainstalowane zostang dwa wentylator)- (roboczy
i rezerwowy). WB zaplanowano jako zelbetowy fundament, na ktdrym zostanie
ustawiona wiata.

Podstawowym paliwem na oczyszczalni bedzie biogaz, gaz ziemny
wykorzystywany bedzie sporadycznie np. przy rozruchu wezla, awarie itp.
Pierwszenstwo w dost¢pie do biogazu bedzie miat kogenerator. Kotly zasilane beda
biogazem gdy produkcja energii cieplnej przez sam kogenerator bedzie
niewystarczajaca tj. przy zwigkszonym zapotrzebowaniu ciepla na cele
technologiczne, w czasie mrozéw. Stacja zasila¢é bedzie w ciepto projektowane
i istniejace obiekty, w tym instalacje grzewcze dotychczas zasilane z istniejace;j
kotlowni.

Pochodnia bedzie urzadzeniem o wysokosci ok. 7,2 m, posadowionym na
fundamencie, sterowanym automatycznie w zaleznosci od stopnia napelnienia
zbiornika biogazu ZB - wykorzystywana do spalania nadwyzek biogazu.
Projektowane budynki wyposazone bgda w system wentylacji grawitacyjne;.
Zbiomik osadu surowego oraz budynek garazowo-magazynowy beda posiadaly
dodatkowo wentylator mechaniczny zalaczany recznie. Zgodnie z dokumentacja
spraw} powierzchnia ogiektéw przewidzianych do likwidacji wynosi ok. 484m"
anowych ok. 3491m’, powzierzchnja drég i placow istniejacych 5016m
a projektowanych ok. 2349(}m , terendw biologicznie czynnych w granicach
ogrodzenia ok. 49 900m .

b) powigzahi z innymi przedsiewzigciami, w szczegélnosci kumulowania si¢
oddzialywan przedsigwzieé¢ znajdujgcych si¢ na obszarze, na ktéry bedzie
oddzialywaé przedsigwzigcie.

Nie przewiduje si¢ kumulacji oddziatywan, jednak w sytuacji wystapienia takiej
sytuacji inwestycja winna by¢ prowadzona w koordynacji z innymi inwestycjami, by
wyeliminowa¢ i zminimalizowa¢ maksymalnie uciazliwo$ci zwiazane z jej
oddzialywaniem na $rodowisko. Ze wzgledu na ograniczony zasigg oddziatywania
planowanego przedsigwzigcia w granicach przedmiotowej dzialki nie przewiduje sie



10

kumulacji oddzialywan na $rodowisko i mozliwosci wystapienia istotnych zmian
ucigzliwosci dla terenéw sasiednich w zakresie halasu oraz jakosci powietrza.

¢) wykorzystywania zasobéw naturalnych.

Wszystkie uzyte surowce, materialy, woda, paliwa i energia bedg wykorzystywane
zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami, w tym gospodarki odpadami. Na
etapie realizacji i eksploatacji przedsigwzigcia nie bedzie wykorzystywania zasobow
naturalnych. Zaopatrzenia w energi¢ elektryczng podczas realizacji inwestycji bedzie
pochodzifo z istniejacej sieci energetycznej. Stacja Kogeneracji z kotlownig zasila¢
bedzie w cieplo projektowane i istniejace obiekty tj. wymienniki w maszynowni MKF,
bojler w stacji SOO, instalacje grzewcze w maszynowni MKF, stacji SOO i samej
stacji SKK oraz wszystkie instalacje grzewcze dotychczas zasilane z istniejacej
kotlowni. Ponadto dla potrzeb modernizowanej czgéci osadowo-biogazowej
przewiduje si¢ wykorzystanie energii elektrycznej, wody z sieci wodociggowej w
ilosci ok. 50m*/d (przygotowanie roztworu polielektrolitu w SOO, dziatanie prasy w
SO0, cele porzadkowe), polielektrolitu (kondycjonowanie osadu przed
mechanicznym odwodnieniem w SOQO).

d) emisji i wystgpoewania innych ucigzliwosci,

Na etapie realizacji przedsigwzigcia, prace budowlano-montazowe spowodujg
okresowe ucigzliwosci takie jak: podwyzszony poziom hatasu, emisj¢ zanieczyszczen,
wytwarzanie odpadéw oraz stale i czasowe przeksztalcenie terenu. Emisja halasu
i zanieczyszczenn do powietrza begdzie pochodzi¢ gléwnie z maszyn iurzadzen
technologicznych, a takze ze $rodkéw transportu materialéw do budowy.
Ucigzliwosci bedag mialy charakter okresowy iodwracalny, zakoncza si¢ wraz
z zakofczeniem budowy. Podczas realizacji bedg wykorzystywane urzadzenia
i maszyny sprawne technicznie, zapewniona bedzie odpowiednia organizacja prac
eliminujaca zbedne postoje pojazdéw. Zaplecze budowy nalezy zlokalizowaé na
terenie utwardzonym, odizolowanym od gruntu i wod gruntowych z uwzglednieniem
zasady minimalizacji zajecia terenu i przeksztalcenia jego powierzchni, a po
zakonczeniu prac nalezy go uporzadkowaé. Ewentualne zanieczyszczenia gruntu
substancjami ropopochodnymi nalezy zbiera¢ sorbentami. Z uwagi na charakter
przedsiewziecia, nie przewiduje si¢ wystgpowania ponadnormatywnego
oddzialywania w zakresie emisji halasu i1 zanieczyszczen do powietrza, jak réwniez
wplywu na wody powierzchniowe i podziemne oraz na zmiang lokalnego krajobrazu.
W zwiazku z realizacjg inwestycji bedzie wytwarzany nowy rodzaj odpadéw o kodzie
05 07 02 zuzyta masa odsiarczajaca oraz zwigkszy si¢ ilo§¢ ustabilizowanych
komunalnych osadéw $ciekowych. Odwodnione osady $ciekowe beda gromadzone na
projektowanych zadaszonych placach z odprowadzeniem odciekéw do ukladu
oczyszczania. Ponadto beds powstawaé odpady tj. skratki, zwigzane z eksploatacja
urzadzen wykorzystywanych na terenie oczyszczalni m.in. odpady urzadzen
elektrycznych i elektronicznych, odpady opakowaniowe, zuzyte czySciwa i ubrania
ochronne i komunalne. Wytwarzane na poszczego6lnych etapach odpady begda zbierane
selektywnie w wydzielonych 1 przystosowanych miejscach, w warunkach
zapewniajacych ochrong srodowiska i przekazywane odbiorcom posiadajacym
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stosowne uregulowania w zakresie gospodarki odpadami. Nowe obiekty zostang
wykonane w technologii zapewniajacej szczelno$é zbiornikéw, rurociagéw i ich
polaczen oraz drog. Przed napenieniem winny zosta¢ poddane probom szczelnosci.
Wszystkie urzadzenia na oczyszczalni winny podlegaé statej kontroli pod wzgledem
ich stanu technicznego i by¢ utrzymywane w pelnej sprawnosci. Scieki
technologlczne powstajace w zwiazku 2z  uzytkowaniem planowanych
i modernizowanych obiektéw tj. odcieki, skropliny, zuzyte wody do phukania, mycia
urzgdzen beda kierowane do ciagu technologicznego oczyszczalni. Sposob
odprowadzania i zagospodarowania wéd opadowych nie ulegnie zmianie. Obecnie
wigkszo$¢ terenu oczyszczalni odwadniana jest w sposéb niezorganizowany —
powierzchniowo do gruntu. Po zrealizowaniu przedsigwzigcia przewiduje sie iz tylko
ok. 20% powierzchni utwardzonych oraz ok. 100m? dachéw odwadnianych bedzie
W spos6b  zorganizowany (poprzez wewngtrzny system kanalizacyjny do ciagu
technologicznego oczyszczalni). Ilos¢ wod opadowych i roztopowych po realizacji
umowanych systemem kanalizacyjnym nie ulegnie zwigkszeniu. Obiekty
technologiczne oraz rurociagi miedzyobiektowe zostang wykonane jako szczelne.
Oczyszczalnia na etapie eksploatacji bedzie zrédtem halasu generowanego przez
zrodla stacjonarne, stanowiace wyposazenie oczyszczalni oraz poruszajace sie
pojazdy asenizacyjne i osobowe. Do analiz obliczeniowych uwzgledniono zrédia
halasu stacjonarmne zewngtrzne — wentylator 0 mocy akustycznej WB i czerpnia
powietrza budynku stacji odwadniania osadu o mocy akustycznej 70 dB (kazde) oraz
typu budynek, gdzie poziom hatasu wewngtrznego wynosi: budynek krat BK i stacja
pomp I stopnia SPI 70 dB, stacje dmuchaw I ciggu i II ciagu (SDI, SDII) 102 dB,
stacja zageszczania i odwadniania osadu SZOO — 90 dB, maszynownia komér
fermentacyjnych MKF 65 dB, stacja odwadniania osadu SOO 80 dB, stacja
kogeneracji z kotlownig SKK 100 dB. Zalozona zostata dla nich praca ciagta. Przyjeto
izolacyjnos¢ akustyczng $cian budynkéw 32 db, a dachéw 25 dB. Ruch pojazdow
bedzie Zrodlem hatasu jedynie w porze dziennej. W obliczeniach uwzgledniono
ckranujagcy wplyw obiektéw kubaturowych wchodzacych w sktad oczyszczalni.
Analizy przeprowadzono dla pory dziennej i nocnej. Obliczony poziom hatasu od
obiektow oczyszczalni w punktach referencyjnych zlokalizowanych przy granicy
terenéw oznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
oznaczonych jako MN zaréwno w porze dziennej jak i nocnej byl ponizej 40 dB.

Przeprowadzone analizy tla zanieczyszczen powietrza, okreslonego przez
Swigtokrzyski Wojewddzki Inspektorat Ochrony Srodowiska w Kielcach wykazaty,
ze poza terenem, do ktoérego Inwestor posiada tytul prawny, nie beda wystgpowaly
przekroczenia wartosci odniesienia okreslone w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska
z dnia 26 stycznia 2010r., w sprawie wartosci odniesienia dla niektérych substancii
w powietrzu (Dz. U. nr 16, poz. 87) dla pylu PM 10, tlenkéw azotu, dwutlenku siarki,
tlenku wegla, formaldehydu, weglowodanéw alifatycznych. Tlo dla pylu PM 2,5 jest
wyzsze od dopuszczalnego poziomu tej substancji w powietrzu ktory nalezy osiggna¢
do 2015r., okreslony w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 24 stycznia
2012r., w sprawie pozioméw niektorych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2012r.,
poz. 1031). Realizacja inwestycji spowoduje likwidacj¢ kotlow opalanych paliwem
stalym na rzecz kotléw opalanych gazem, a obliczona najwieksza warto$é stezen
Sredniorocznych dla PM 2,5 (po modernizacji oczyszczalni) wynosi 0,047 pg/m®.
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Proces przerdbki osadéw prowadzony na czesci osadowej, a takze stacja zlewna beda
Zrodlem emisji m.in. gazéw zlowonnych, zanieczyszczen mikrobiologicznych. Majac
na uwadze powyzsze przewidziano przykrycie zaggszczacza osadéw. Osady
poddawane beda fermentacji w zamknig¢tych komorach fermentacyjnych z odzyskiem
biogazu. Instalacja odwadniania osadu bedzie umieszczona w pomieszczeniu. W celu
poprawy stanu sanitarnego skladowanych osadéw zalecana jest ich higienizacja.

e) ryzyka wystgpienia powaznej awarii, przy uwzglednieniu uzywanych substancji
i stosowanych technologii.

Ze wzgledu na charakter przedsigwzigcia, jego zakres przedmiotowy, zastosowang
technologie wykonania, ktéra nie wigze si¢ z koniecznoscia uzycia niebezpiecznych
substancji ani technologii, nie przewiduje si¢ wystapienia zagrozenia dla srodowiska.
Oczyszczalnia nie zalicza si¢ si¢ do obiektow stwarzajacych zagrozenie wystapienia
powaznych awarii przemystowych — wg Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 9
kwietnia 2002r., w sprawie rodzajow i ilosci substancji niebezpiecznych, ktérych
znajdowanie si¢ w zakladzie decyduje o zaliczeniu go do zakladu o zwigkszonym
ryzyku albo o duzym ryzyku wystapienia powaznej awarii przemystowej (Dz. U.
2013r., poz. 1479). Ryzyko wystgpienia sytuacji awaryjnych zostanie ograniczone
dzieki przewidzianym rozwigzaniom technicznym i dziataniom m.in.:

- montaz obiektow rezerwowych, zastosowanie armatury odcinajacej i zwrotnej,
- nadmiar wyprodukowanego biogazu bedzie spalany w pochodni,

- zbiornik gazu zostanie wyposazony m.in. W nadciSnieniowy zawor
bezpieczefistwa z zamknieciem shupa niezamarzajacej cieczy (bezpiecznik cieczowy)
i miernik poziomu napelnienia zbiornika biogazem,

- oczyszczalnia wyposazona jest w system zasilania w energi¢ dwoma
niezaleznymi liniami SN do awaryjnego zasilania kluczowych urzadzen, w ramach
modernizacji oczyszczalnia wyposazona zostanie w agregat kogeneracyjny,

- w ukladzie instalacyjnym odsiarczalnika wystgpowa¢ bedzie awaryjne
ominiecie umozliwiajace przeptyw biogazu z komor ZKF do zbiornika ZB
z pominigciem odsiarczalnika,

- zaprojektowane pojemnosci komoér fermentacyjnych i zbiornika osadu
nadmiernego pozwolg na przetrzymanie osadu nadmiernego przez kilka dni
w przypadku awarii obiektéw odwadniania osadu,

- zostanie zachowane do wykorzystania w szczegdélnych sytuacjach istniejace
odgalezienie pozwalajgce skierowac osad wtorny ze stacji SZOO do zaggszczacza ZG.

Ryzyko wystapienia awarii moze by¢ spowodowane ze wzgledu na lokalizacje dzialki
inwestycyjnej na terenach zagrozonych podtopieniami. Zgodnie z informacjami
zamieszczonymi na stronie internetowej http:/mapy.isok.gov.pl/imap/ (Mapa
zagrozenia powodziowego Arkusz M-34-31-C-c-4), oczyszczalnia znajduje si¢ na
obszarach, na ktérych prawdopodobienstwo wystapienia powodzi jest srednie i wynosi
raz na 100 lat. Teren oczyszczalni otoczony jest od strony péinocno-zachodniej watem
przeciwpowodziowym. W trakcie kilkunastoletniej eksploatacji obiektu nie wystgpito
zalanie lub podtopienie obiektéw oczyszczalni.
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2) usytuowanie przedsigwzigcia, z uwzglednieniem mozliwego zagrozenia dla
srodowiska, w szczegélnosci przy istniejgcym uiytkowaniu terenu, zdolnogci
samooczyszczania si¢ Srodowiska i odnawiania si¢ zasobéw naturalnych, waloréw
przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowan miejscowych planéw
zagospodarowania przestrzennego — uwzgledniajace:

a) obszary wodno-blotne oraz inne obszary o plytkim zaleganiu wéd podziemnych,

Rzeka Kamienna przeplywa w odlegloéci ok. 212m w kierunku potudniowo-
zachodnim od dziatki planowanego przedsiewzigcia oraz rzeka Mlynéwka
przeptywajaca w odleglosci ok. od 10 do 26m od strony péinocnej i pdhocno-
zachodniej od dziatki planowanego przedsigwziecia.

b) obszary wybrzezy,
Brak obszarow.
¢) obszary gorskie lub lesne,

Dziatka 1580/2 sasiaduje od strony potudniowej ze zwartym kompleksem lesnym.
W odlegtosci ok. 340m na zachéd pomnik przyrody topola biata nr 725 w rejestrze
RDOS w Kielcach.

d) obszary objgte ochrong, w tym strefy ochronne uje¢ wod i obszary ochronne
zbiornikéw wéd $rédlgdowych,

Inwestycja znajduje si¢ poza strefami ochronnymi uje¢ wéd, komunalne ujecie wody
dla Starachowic usytuowane jest w m. Tregbowiec, ma ustanowiong strefe ochrony
posredniej, ktéra znajduje si¢ w odleglosci ok. 13,2 km od inwestycji. Odleglo$é od
GZWP nr 420 Wierzbica-Ostrowiec wynosi ok. 11,6 km na poétnocny-wschaéd.

e) obszary wymagajace specjalnej ochrony ze wzgledu na wystepowanie gatunkéw
roslin i zwierzat lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objetych ochrong,
w tym obszary Natura 2000 oraz pozostale formy ochrony przyrody,

W bezposrednim sasiedztwie przedmiotowej inwestycji nie znajduja si¢ obszary
Natura 2000. Najblizszy obszar Natura 2000 SOO Uroczyska Laséw Starachowickich
znajduje si¢ w odleglosci ok. 5,85 km na pétnocny-wschéd, SOO Ostoja Sieradowicka
znajduje sig¢ ok. 3,7 km na zachéd, Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Kamienne;j
znajduje si¢ w odleglosci ok. 1,7 km na wschdd, Sieradowicki Obszar Chronionego
Krajobrazu w odlegtosci ok. 0,9 km., oraz w odleglosci ok. 2,7 km na zachéd od granic
dziatki znajduje si¢ Zalew Pasternik i nie przewiduje si¢ mozliwosci oddziatywania na
te obszary.

W ramach inwestycji nie beda wycinane drzewa i krzewy i nie nastapi naruszanie
istniejgcej szaty roslinnej. Nie wystepuja stanowiska gatunkéw chronionych roslin, jak
rowniez stanowiska gniazdowania ptakéw.
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f) obszary, na ktérych standardy jakosci Srodowiska zostaly przekroczone,
Brak obszarow.

g) obszary o krajobrazie majacym znaczenie historyczne, kulturowe Iub
archeologiczne,

Brak obszarow
h) gestos¢ zaludnienia,

Dziatki bezposrednio przylegle do planowanej inwestycji od strony zachodniej
i pétnocno-zachodniej sa terenami egowymi towarzyszacymi ciekom wodnym bez
prawa do zabudowy, od strony wschodniej s zbudowane budynkami magazynowymi
oraz ushugowo — handlowymi. Teren realizacji przedmiotowego przedsigwzigcia
znajduje si¢ w obszarze, dla ktorego zgodnie z Uchwalg Rady Miejskie]
w Starachowicach Nr VIII/5/06 z dnia 23 pazdziernika 2006r., uchwalono miejscowy
plan zagospodarowania przestrzennego ,.L.AKI” terenu C7 w obr¢bie ulic Kardynata
Wyszynskiego, Bocznej i doliny Rzeki Kamiennej, oznaczony symbolem ITK -
Obszar oczyszczalni $ciekow komunalnych z zapisem; ,,Wyznacza si¢ obszar
oczyszczalni $ciekéw — 1TK z mozliwoscig rozbudowy i przebudowy istniejgcych
urzadzen technologicznych oraz uzupelnienia o nowe funkcje zwigzane z utrzymaniem
obiektu”. Odlegloé¢ do najblizszych zabudowan mieszkalnych wynosi 150,0m
w kierunku péinocno-wschodnim (teren o niskiej gestosci zaludnienia).

i) obszary przylegajace do jezior,
Brak obszaréw.

j) uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej;
Brak obszarow.

3) rodzaj i skal¢ mozliwego oddzialywania rozwazanego w odniesieniu do uwarunkowan
wymienionych w pkt 1i 2, wynikajgce z:

a) zasiggu oddzialywania - obszaru geograficznego i liczby ludnosci, na ktérg
przedsigwzigcie moze oddzialywad,

Zasieg oddzialywania przedsigwziecia bedzie mial charakter lokalny, ograniczony do
terenu inwestycji i prac towarzyszacych. Pod wzgledem lokalizacyjnym nie
analizowano innych wariantow przedsi¢wzigcia. Polega on bowiem na modernizacji
czesci osadowo-biogazowej oczyszczalni $ciekow. Analogicznie jest w przypadku
technologicznym. Inwestycja polega na niewielkiej zmianie w zagospodarowaniu
zakladu i kontynuacji obecnych rozwiazan. Szczegolowa analiza wykazala, iz
przedsigwziecie ani podczas budowy, ani na etapie eksploatacji nie stanowi zagrozenia
dla przedmiotu ochrony odlegtych obszaréw ustawowo chronionych.
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b) transgranicznego charakteru oddzialywania przedsigwzigcia na poszczegélne
elementy przyrodnicze,

Skutki realizacji inwestycji nie beda miaty znaczenia transgranicznego w rozumieniu
art.58 ustawy POS. Odleglosci granic wojewodztwa od granic panstwa przekracza
150km.

¢) wielkosci i zloZonosci oddzialywania, z uwzgl¢dnieniem obcigZenia istniejacej
infrastruktury technicznej,

Charakter inwestycji nie przewiduje zapotrzebowania na energi¢ cieplng oraz gazowa.
Funkcjonowanie inwestycji bedzie wiazalo si¢ z wykorzystaniem gléwnie energii
elektrycznej, ktorej wzrostu nie przewiduje sig.

d) prawdopodobienstwa oddzialywania,

Analizujac lokalizacje, zakres oraz parametry techniczne i planowany sposob
realizacji inwestycji, przedsiewzigcie nie stanowi zagrozenia dla Srodowiska, zdrowia i
zycia ludzi.

e) czasu trwania, czestotliwosci i odwracalnosci oddzialywania.
Inwestycja nie wiaze si¢ z dlugotrwatym, nieodwracalnym oddzialywaniem.

Po rozpatrzeniu wniosku inwestora wraz z zataczonymi dokumentami i przeprowadzonego
postepowania z analizg catosci zgromadzonego materiatu dowodowego, majac na uwadze
wymagane prawem opinie oraz zgodnie z art. 84 ust 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008
udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczefistwa w ochronie
érodowiska oraz ocenach oddzialywania na $rodowisko ( tj. Dz. U. z 2013r. poz. 1235 ze
zmianami) wynika, iz realizacja przedsigwzigcia polegajacego na: modernizacji czgsci
osadowo-biogazowej oczyszczalni $ciekow na dz. nr ew. 1580/2 przy ul. Bocznej 42
w Starachowicach, spelniaé bedzie obowigzujace standardy jakosci Srodowiska, stad dla
przedmiotowej inwestycji stwierdza sig¢ brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania
przedsiewzigcia na srodowisko.

Biorac pod uwagg powyzsze orzeczono jak w sentencji.

Zalaczniki:

- Nr 1 - Charakterystyka przedsigwzigcia
- Nr 2 - cze$é graficzna decyzji, mapa z zaznaczonym terenem inwestycji, bedacym
jednocze$nie terenem oddziatywania przedsigwzigcia.

POUCZENIE

Zgodnie z art. 72 ust. 3 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 udostgpnianiu informacji
o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenistwa w ochronie srodowiska oraz ocenach
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oddzialywania na srodowisko ( tj. Dz. U. z 2013r. poz. 1235 ze zmianami. Decyzje
0 srodowiskowych uwarunkowaniach dolgcza sie do wniosku o wydanie decyzji, o ktérych
mowa w ust. 1 pkt 1-13. Zlozenie wniosku powinno nastapi¢ w terminie 4 lat od dnia,
w ktorym decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach stata si¢ ostateczna.

Termin, o ktérym mowa w ust. 3, moze ulec wydluzeniu o 2 lata, jezeli realizacja
planowanego przedsigwzigcia przebiega etapowo oraz nie zmienily si¢ warunki okreslone
w decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach.

Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego
w Kielcach, ul. Sienkiewicza 19 za posrednictwem Prezydenta Miasta Starachowice
w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

Otrzymuja:

@Przedsigbiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. 27-200 Starachowice, ul. Iglasta 5,

2. Orfeusz Kurzacz ,,PPU PROJ-EKO”, ul. Okrzei 18, 64-920 Pita,

3. Gmina Starachowice, Referat Geodezji i Zarzadzania Nieruchomo$ciami, ul. Radomska 45,

4. Lasy Panstwowe, Nadlesnictwo Starachowice, ul. Tadeusza Krywki 14 A, 27-200 Starachowice,
5. Zarzad Powiatu, Starostwo Powiatowe, 27-200 Starachowice ul. dr Wiadystawa Borkowskiego 4
6. Strony wg odrebnego wykazu (1),

7. a/a-DMa

Do wiadomosei :

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska, 25-361 Kielce, ul. Szymanowskiego 6
2. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Starachowicach Starachowice,ul. Zota 6

AL
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<N PREZYDENT MTASTA
STARACHOUWICE

Zalgcznik Nr 1
do decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach

Charakterystyka przedsiewzigcia

‘modernizacji czeSci osadowo-biogazowej oczyszezalni Sciekéw na dz. nr ew. 1580/2 przy
ul. Bocznej 42 w Starachowicach.
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1.1

Opis planowanego przedsi¢gwzigcia.

Charakterystyka przedsigwzigcia i warunki wykorzystania terenu.

Przedsiewzigcie realizowane bedzie w obrgbie 05 obszaru Starachowic lezacych
w powiecie starachowickim na dz. nr ew. 1580/2 przy ul. Bocznej 42. Pod wzglgdem
administracyjnym powiat starachowicki polozony jest w poinocnej czgsci wojewodztwa
$wigtokrzyskiego. Teren powiatu starachowickiego od zachodu graniczy z powiatem
skarzyskim, od wschodu z powiatem ostrowieckim, od potudnia z powiatem kieleckim,
natomiast od polmocy graniczy z wojewdodztwem mazowieckim 1 powiatami:
szydtowieckim i radomskim. Miasto Starachowice jest oddalone od wigkszych miast:
Warszawy, Krakowa, Lodzi i Lublina w kazdym kierunku ok. 150-170 km. W odleglosci
ok. 0,212km w kierunku poludniowo-zachodnim od inwestycji przeplywa rzeka
Kamienna, wzdtuz ktérej biegnie linia kolejowa - Skarzysko Kamienna - Starachowice —
Ostrowiec Swietokrzyski - Sandomierz oraz droga krajowa nr 42 - Skarzysko Kamienna -
Starachowice — Rudnik. Ponadto teren powiatu przecina droga krajowa nr 9 Radom —
Ostrowiec Swietokrzyski - Barwinek oraz drogi wojewédzkie: 744 z Radomia do
Starachowic, 756 Starachowice — Stopnica. Miasto Starachowice jest polozone
w centralnej czesci powiatu. Stanowi ono siedzib¢ wielu instytucji publicznych,
finansowych, ochrony zdrowia, os$wiatowych ikulturowych oraz przedsigbiorstw
prywatnych. Miasto zajmuje powierzchni¢ 31,85 km? zamieszkuje ponad 50 000
mieszkancow. Miasto otoczone jest zwartymi kompleksami laséw, stanowiacych
pozostato§¢ Puszczy Swietokrzyskiej. Przez potudniowo zachodni kraniec miasta
przebiega granica Sieradowickiego Parku Krajobrazowego. W okolicach Starachowic
wystepuje Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Kamiennej, ktérego poludniowa
granica przebiega wzdhuz wschodniej granicy administracyjnej miasta. Ponadto na
obszarze miasta Starachowice znajduje si¢ 13 pomnikéw przyrody oraz uzytek
ekologiczny zalew wodny Pasternik na rzece Kamienne;.

Oceniany obszar nie podlega ochronie konserwatorskiej i archeologicznej, jest
réwniez obszarem zwyklym w rozumieniu kryteri6w ochrony powietrza. Teren realizacji
przedmiotowego przedsigwzigcia znajduje si¢ w obszarze, dla ktérego zgodnie z Uchwatg
Rady Miejskiej w Starachowicach Nr VIII/5/06 z dnia 23 pazdziernika 2006r., uchwalono
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego ,LAKI” terenu C7 w obrgbie ulic
Kardynata Wyszynskiego, Bocznej i doliny Rzeki Kamiennej, oznaczony symbolem 1TK
— Obszar oczyszczalni $cieckow komunalnych z zapisem; ,Wyznacza si¢ obszar
oczyszczalni $ciekow — 1TK z mozliwoscig rozbudowy i przebudowy istniejacych
urzadzen technologicznych oraz uzupelnienia o nowe funkcje zwigzane z utrzymaniem
obiektu”. Teren, na ktorym zlokalizowana jest projektowana inwestycja znajduje si¢ we
wschodniej czesci Starachowic, na dzialce stanowiace] wlasno$¢ Inwestora. Dziatki
bezposrednio przylegle do planowanej inwestycji od strony zachodniej i poéinocno-
zachodniej sa terenami legowymi towarzyszacymi ciekom wodnym bez prawa do
zabudowy, od strony wschodniej sa zbudowane budynkami magazynowymi oraz
ustugowo — handlowymi. Odleglosé do najblizszych zabudowan mieszkalnych wynosi
150,0m w kierunku péinocno-wschodnim (teren o niskiej ggstosci zaludnienia).

Na terenie planowanego przedsiewzigcia brak obiektéw zabytkowych prawnie
chronionych. Najblizsze takie obiekty to:
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- znajdujacy si¢ w odleglosci ok. 2,6km w kierunku zachodnim zespdt zakladu
wielkopiecowego,

- znajdujacy si¢ w odleglosci ok. 1,4 km w kierunku poludniowo-zachodnim cmentarz
Zydowski.

Biorac pod uwagg znaczng odleglos¢ oraz charakter planowanego przedsiewziecia, nie
bedzie ono miato Zadnego wplywu na w/w obiekt zabytkowy.

Opis elementéw przyrodniczych srodowiska.

Polozenie fizyczno-geograficzne, geologia terenu. Zgodnie z podzialem fizyczno -
geograficznym J. Kondrackiego Starachowice znajduja si¢ w obrebie Wyzyny Kielecko -
Sandomierskiej (342.3). Teren lokalizacji oczyszczalni $ciekow znajduje sie w
mezoregionie Przedgérze Ilzeckie (342.33), ktére zbudowane jest ze skal okresu
jurajskiego, tworzace niewysokie wzniesienia o rozciaglosci z péinocnego-zachodu na
potudniowy-wschéd. W rejonie Starachowic maksymalne rzedne terenu Przedgérza
Izeckiego siggaja 270 m n.p.m. W obrgbie tego mezoregionu mozna wyréznié dwie
wyrazne jednostki geomorfologiczne :

- dolina rzeki Kamiennej wypetniona osadami aluwialnymi (torfy, namuty, mady, piaski
1 zwiry rzeczne o migzszosci od kilku do kilkunastu metréw, zalegajacych na osadach
jury dolnej,

- powierzchnie zréwnan rozwinigte na osadach dolno — jurajskich.

Geologicznie teren miasta polozony jest w obrebie obrzezenia mezozoicznego Gér
Swigtokrzyskich.

Najstarszymi utworami w rejonie Starachowic sg osady triasu (piaskowce wisniowe,
piaskowce wisniowe z wkladkami iféw i mulowcéw: ilowce, mutowce i piaskowce z
syderytami i Zelaziakami ilastymi; piaskowce ze Zwirami i wkladkami itowcéw i
mutowcdw). Jura reprezentowana jest przez piaskowce, mulowce, itowce oraz itowce z
zelaziakami ilastymi. Utwory mezozoiczne przykryte sa na ogél osadami
czwartorzgdowymi akumulacji lodowcowej i wodnolodowcowe; (gliny i grunty
piaszczysto - zwirowe) oraz akumulacji rzecznej (piaski, zwiry, torfy, namuty).

Surowce mineralne.

Na obszarze gminy Starachowice nie wystepuja ewidencjonowane zloza surowcow
naturalnych.

Gleby.

Gleba, to wierzchnia warstwa ziemi przeksztalcona w wyniku réznorodnych zabiegow
agrotechnicznych, przydatna rolniczo. Projektowane przedsiewzigcie zlokalizowane
zostato w granicach istniejacej oczyszczalni $ciekéw miasta Starachowice. Wystepujace
tu gleby zostaly przeksztalcone antropogenicznie, zdegradowane i nie stanowia aktualnie
gruntdw przydatnych rolniczo.

Rosliny i zwierzeta.

W obszarze planowanym pod inwestowanie nie wystepujg zespoly roslinne o
charakterze reliktowym i endemicznym, brak rowniez stanowisk gatunkéw objetych
ochrong prawna, badz florystycznych pomnikéw przyrody. Planowane przedsigwzigcie
nie bedzie zwigzane z wycinka drzew oraz krzew6w; i realizowane bedzie w granicach
funkcjonujacej od dziesigcioleci oczyszezalni $ciekéw. Ze wzgledu na intensywne
zagospodarowanie badanego terenu obiektami oczyszczalni oraz infrastruktura
towarzyszaca, brak jest tu zieleni o charakterze naturalnym. Istniejaca na terenie
opracowania zielen i zadrzewienia powstala w wyniku nasadzen, w ramach
zagospodarowania dziatki oczyszczalni. Sklad gatunkowy buduja spontanicznie
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pojawiajace sie taksony oraz zielen kulturowa w postaci nasadzen drzew i1 krzewow.
Teren oczyszczalni posiada pokrywe roslinng glownie w postaci okresowo koszonej
kilka razy do roku) roslinnosci trawiastej z domieszka gltownie z gatunkéw lakowych i
murawowych m.in.: szczaw polny Rumex acetosella, koniczyna lgkowa Trifolium
pratense, koniczyna biala Trifolium repens (jastrzgbiec kosmaczek - gatunek
murawowy), mniszek lekarski Taraxacum officinale, Tasznik pospolity Capsella bursa-
pastoris, babka waskolistna, babka waskolistna Plantago lanceolata, babka zwyczajna
Plantago maior, nawlo¢ kanadyjska Solidago canadensis, wrotycz pospolity Tanacetum
vulgare, wiesiolek Oenothera sp. rdest ptasi Polygonum aviculare. Rosliny
reprezentowane przez sg gatunki pospolite i szeroko rozpowszechnione w skali kraju.
Brak jest gatunkéw cennych lub podlegajacych prawnej ochronie. Walory przyrodnicze
tego terenu sg nieznaczne.

Warunki klimatyczne.

Wedhig podzwlu Polski na regiony klimatyczne miasto Starachowice znajduje si¢ w
WyZynnym regionie khmatycznym $lasko-matopolskim w Krainie Gor Swietokrzyskich.
Kraina ta charakteryzuje si¢ srednig temperaturg najchlodniejszego rmeswpa (stycznia) -
4,2°C, a érednig temperaturg miesigca najcieplejszego (lipca) +17,5°C. Srednia roczna
temperatura powietrza 6,8°C. Zima trwa statystycznie 98 dni, a lato 88 dni. Liczba dni
pogodnych w roku wynosi 60, a pochmurnych 121. Szata $niezna obserwowana jest
érednio przez 93 dni. Najwigcej dni z pokrywa $niezna notuje si¢ w styczniu - 23 dni.
Kraina charakteryzuje si¢ znacznym $rednim opadem wynoszacym 650 mm rocznie.
Wilgotnosé¢ wzgledna powietrza wynosi $rednio w roku 81%. Dominujg wiatry
zachodnie (17,9%) oraz péinocno - zachodnie (12,1%). Najrzadziej wystgpujg wiatry z
kierunku potudniowo - wschodniego (3,9%). Przewazaja wiatry o niskich predkosciach
do 3,7 m/s. W dolinie rzeki Kamiennej warunki topoklimatyczne sg niekorzystne. W
rejonach tych wystepuje zjawisko inwersji termiczne;j.

Wody powierzchniowe.

Miasto Starachowice lezy w zlewni Il rzedu - rzeki Kamiennej stanowigcej lewobrzezny
doplyw Wisty. Dolina rzeki Kamiennej stanowi korytarz ekologiczny (Sie¢ ECONET o
znaczeniu miedzynarodowym). Dlugosé rzeki Kamiennej w obrgbie miasta wynosi
9 km (miedzy 90 i 99 km biegu rzeki). Rzeka Kamienna ma uregulowane koryto od
zbiornika wodnego ,,Pasternik” do mostu kolejowego. Dziaty wodne III rzedu tworza:
lewobrzezny doplyw rzeka Miynéwka — odbiornik $ciekéw z przedmiotowej
oczyszczalni $ciekow (wschodnia cz¢s¢ Starachowic) i prawobrzezny doptyw rzeka
Lubianka (potudniowa cze$¢ miasta). Polnocna czgs¢ miasta odwadniana jest przez
Czalczynski Smug, bedacy lewobrzeznym doplywem rzeki Kamiennej. Na terenie
miasta znajdujg si¢ trzy zbiorniki wodne: ,,Pasternik”, ,Lubianka” i ,Piachy”. Rzeka
Mlynéwka przeptywa wzdluz poéinocno-zachodniej granicy opisywanej oczyszczalni
$ciekéw. Rzeka Mlynowka monitorowana jest w ramach momtonngu badawczego oraz
operacyjnego przez Wojewodzki inspektorat Ochrony Srodowiska w Kielcach, w
punkcie pomierowo-kontrolnym Miynéwka- Starachowice (0,2 km biegu rzeki). W
roku 2012 badania prowadzono pod katem kontroli zanieczyszczen substancjami
priorytetowymi, odprowadzanymi do wéd. Rzeke badano réwniez w roku 2010 i 2011.
Stan ekologiczny okreslono jako zty ze wzgledu na V klas¢ makrobezkregowcow
bentosowych (2010r.). Elementy fizykochemiczne oceniono jako ponizej stanu dobrego
ze wzgledu na przekroczenia norm klasy II dla wskaznikéw: azot Kiejdahla, azot
azotanowy, azot ogélny, fosforany, fosfor ogolny. Elementom hydromorfologicznym
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przypisano klas¢ I. Wody JCWP Miynéwka nie spelnialy wymagan dla obszaréw
chronionych (eutrofizacja komunalna). Stan chemiczny oceniono jako dobry (z niskim
przedzialem ufnosci). Stan wod (z wysokim przedziatem ufhosci) oceniono jako zly, z
uwagi na zly stan ekologiczny.

Wody podziemne.

W rejonie miasta Starachowice istniejg III poziomy wodonosne: czwartorzedowy,
jurajski i triasowy. Utwory czwartorzedowe wypetniajace doling rz. Kamiennej maja
charakter retencyjny. Zwierciadlo woéd ma charakter swobodny i jest polozone
najczesciej do glgbokosci mniejszej niz 1m ppt na terenie nizszym oraz 3,5m ppt w
obrebie wyzszego terenu zalewowego. Wydajnos¢ studni wierconych ujmujacych ten
poziom wéd jest niezbyt duza i wynosi najczesciej kilkanascie m*/h. Jakosé tych wod
jest niezbyt dobra ze wzgledu na duza zawarto$¢ Zelaza i manganu a takze na
zanieczyszczenia antropogeniczne. W rejonach dolin brzeznych oraz na skarpach wody
gruntowe wystepujg wérdd  przepuszczalnych przypowierzchniowych utwordw
czwartorzgdowych oraz w zwietrzelinach starszego podloza triasowego lub jurajskiego.
Wody w duzej czgsci majg charakter wod zawieszonych sezonowych. Glebokogé tych
wod waha si¢ od 1 — 3m ppt. Na terenach plaskich na wysoczyznie wystepuja
najczescie] wody ptytkiego krazenia splywajace po stropie utworéw starszego podloza.
Glebokosé zwierciadta tych wod jest zréznicowana, najezesciej 1- 2 m ppt. Wody
czwartorzgdowe welgbne wystepuja w utworach wolno lodowcowych, lodowcowych na
glebokoscei od 2 do kilkunastu metréw ppt. Wody tego typu wystepuja w skrajnych
czgsciach lewobrzeznej doliny rzeki Kamiennej a takze na prawym jej brzegu w
Jednostce Wanacja. Wody podziemne zwigzane z utworami triasowymi i jurajskimi
czgsto o napigtym zwierciadle wystepujg na znaczacych glebokosciach od kilkunastu do
kilkudziesigciu metréw ppt. Poziom tych wod stanowi przedmiot eksploatacii studniami
wierconymi w rejonie Starachowic. Wydajno$¢ studni wierconych wahajg sie: studnie
dolnojurajskie — od 5- do 100m*/h, studnie dolnotriasowe — niska do 10m®h. Jakosé
wod mezozoicznych jest dobra za wyjatkiem czesto wystepujacych ponad
normatywnych wielkosci zelaza i manganu.

Ujecia wody.

Starachowice zaopatrywane sa w wode z ujecia w Treboweu. Ujecie eksploatuje zasoby
wod podziemnych GZWP nr 420 Wierzbica Ostrowiec. Ujecie posiada zatwierdzone
zasoby wod w wysokosci 1340 m*h, co daje mozliwosé poboru wody w ilogci 32160
m*/dobg. W 2000r. Pobér wody odbywat si¢ z 5-ciu studni zasadniczych (przy dwu
awaryjnych) a Sredni pob6r wynosit 18 + 20 tys. m*/dobe. Woda z ujecia dostarczana
jest rurociggiem o dfugosci 14 km do stacji wodociagowej ,,Majéwka” skad kierowana
Jest do sieci miejskiej. Ujecie wod powierzchniowych przy zaporze zbiornika Pasternik
eksploatowanych dotychczas jako woda przemyslowa dla potrzeb FSC i Zakladéw
Drzewnych zostalo zdemontowane. Na terenie miasta istnieja dwie studnie glebinowe
posiadajace zatwierdzone zasoby eksploatacyjne - na terenie szpitala miejskiego przy ul.
Radomskiej oraz przy Szkole Podstawowej Nr 6 na o$. Poludnie. Studnie te nie sg
eksploatowane, stanowia rezerwowe zrédla zaopatrzenia. Starachowice lezg poza
obszarami ochronnymi Gléwnych Zbiornikéw Wéd Podziemnych. Giéwne Zbiorniki
Wé6d Podziemnychl0 Wedhug Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza
Wisly (MP Nr 49, poz. 549) obszar, na ktérym zlokalizowane bedzie opisywane
przedsigwzigcie znajduje si¢ w granicach jednolitej czedci wod podziemnych (JCWPd) o
nazwie ,,101”. Na kolejnej stronie przedstawiono informacje dotyczace w/w JCWPA.



Rejon terenu przedsigwzigcia to tereny mocno przeksztalcone i zabudowane
infrastrukturg wyposazenia technologii oczyszczania sciekow komunalnych. W rejonie
oddzialywania planowanego przedsigwzigcia nie wystgpuja: szpitale, cmentarze,
sanktuaria itp., atrakcje turystyczne lub tereny rekreacyjne, obszary wazne z punktu
widzenia wartosci kulturowych, historycznych lub naukowych, wazne dla zwierzyny
siedliska. Teren inwestycji nie jest wpisany do rejestru zabytkéw. Wnioskowana
inwestycja nie lezy w granicach obszaréw ograniczonego uzytkowania, osuwania si¢
mas ziemnych oraz obszaréw podlegajacych ochronie z tytulu obowigzujacych
przepisow o ochronie dobr kultury, gruntéw rolnych 1 lesnych. Planowane
przedsigwzigcie nie znajduje si¢ w obszarach gérskich i jest polozne z dala od obszarow
lesnych.

Teren przedsiewzigcia znajduje si¢ poza obrebem Gléwnych Zbiornikow Waod
Podziemnych i poza ich strefami ochronnymi.

Przedsigwzigcie inwestycyjne polegajace na modemizacji czg$ci osadowo-
biogazowej oczyszczalni $ciekow na dz. nr ew. 1580/2 przy ul. Bocznej 42 w
Starachowicach. zlokalizowane jest na terenie Przedsigbiorstwa Wodociagéw i
Kanalizacji Sp. z 0.0. z siedzibg 27-200 Starachowice, ul. Iglasta 5.

Dojazd do projektowanej inwestycji zjazdem z ul. Bocznej i dalej drogg wewngtrzna.
Oczyszczalnia $ciekéw w Starachowicach w pierwotnej postaci rozpoczela pracg w
1963 roku. Uklad technologiczny obejmowatl oczyszczanie mechaniczne na kratach i w
osadnikach pionowych oraz oczyszczanie biologiczne na zlozach biologicznych
(obiekty te obecnie juz nie istniejg). Przepustowos$¢ hydrauliczna ukladu wynosila
15000 m3/d. W latach 80-tych rozbudowano oczyszczalni¢ zwigkszajac jej
przepustowosé¢ hydrauliczng do 24 000 m?*/d. Nastgpny etap rozbudowy i modemizacji
oczyszczalni zostal zrealizowany w latach 1996 —2000. Wprowadzono wtedy nowa
technologi¢ oczyszczania $ciek6w opartg o osad czynny. Powstaly uklad oczyszczania
biologicznego z reaktorami przejal oczyszczanie ok. 2/3 Sciekdw, pozostata 1/3 Sciekow
nadal oczyszczana byla na zlozach biologicznych. Ostatnia wigksza modernizacja i
rozbudowa oczyszczalni miata miejsce w latach 2008 — 2011, w jej ramach szereg
istniejagcych wezesniej obiektdw poddano modernizacji, likwidacji ulegly wszystkie
istniejace zloza biologiczne i wigkszos¢ obiektow z nimi zwigzanych. Powierzchnia
terenu oczyszczalni w granicach ogrodzenia wynosi ok. 7,48 ha.
Na terenie zakladu funkcjonujg nastgpujace obiekty:

v" budynki biurowo-administracyjne szt.3,

v" Pozostale budynki z wbudowanym wyposazeniem technologicznym, magazyny,

sktady, warsztaty, kotlownia, garaze i wiaty — szt. 8

v' inne obiekty instalacji technologicznej (komory fermentacyjne, zbiorniki,

kontenery —szt. 11.

Dojazd do istniejacych obiektéw 1 place wewnetrzne w zakladzie posiadaja
nawierzchnie utwardzone asfaltem oraz nawierzchni¢ z betonu i thucznia.
Teren zaktadu uzbrojony jest w podstawowe media:

v wodociag wody pitnej

v' wodociag wody przeciwpozarowej

v' kanalizacje sanitarng

v’ kanalizacje deszczows



v" sieé elektroenergetyczna.
Zjazd gléwny na teren oczyszczalni odbywa si¢ obecnie z ul. Bocznej poprzez
istniejacy zjazd publiczny. Dodatkowy zjazd na teren oczyszczalni dodatkowymi
wjazdami z bramami w cigg drow wewnetrznych.
Przedmiotem planowanego przedsigwzigcia inwestycyjnego jest budowa szeregu
nowych obiektow w czgsci osadowo-biogazowej oraz modernizacja kilku istniejacych,
W tym:
1) realizacja kontenerowe;j stacji zlewczej dla przyjecia $ciekéw dowozonych,
2) realizacja ukladu gospodarki osadowej, w ktorym istniejacy zbiornik ZOS i
zageszezacz ZG beda nadal wykorzystywane,
3) realizacja dwdch nowych zamknigtych komér fermentacyjnych wraz z budynkiem
operacyjnym,
4) adaptacja otwartej komory fermentacyjnej OKF na zbiornik do magazynowania
osadu przefermentowanego,
5) realizacja nowej odsiarczalni biogazu, zbiornika biogazu i pochodni biogazu, ktére
zastapia w dzialaniu ich obecne odpowiedniki,
6) realizacja nowej stacji odwadniania osadu,
7) realizacja nowej kottowni z kotlami na biogaz/gaz ziemny i jednym agregatem
kogeneracyjnym,
8) adaptacja budynku istniejacej kottowni KOT na cele warsztatowo-garazowe.

Istniejace, niewykorzystywane w nowym ukladzie obiekty gospodarki osadowo-
biogazowej zostang rozebrane.

1. 2. Gléwne cechy charakterystyczne proceséw technologicznych.

Oczyszczalnia jest oczyszczalnia mechaniczno-biologiczng i sklada si¢ z czesci
mechanicznej, biologicznej i osadowej. W projektowanym ukladzie osad wstepny
kierowany bedzie do istniejacego zaggszczacza grawitacyjnego ZG, a z niego do
zmodernizowanego zbiornika osadu surowego ZOS. Do tego zbiornika trafia¢ bedzie
takze osad wtorny zaggszczony w istniejace] instalacji mechanicznego zageszczania w
stacji SZOO. Ze zbiornika ZOS zmieszane osady wstepny i wtorny kierowane beda do
fermentacji mezofilowej w projektowanych dwoéch zamknigtych komorach
fermentacyjnych ZKF. Migdzy komorami usytuowany =zostanie projektowany
budynek maszynowni MKF, w ktérym znajdowal si¢ bedg urzadzenia (pompy,
wymienniki) zwigzane z komorami ZKF. Osad przefermentowany z komér ZKF
kierowany bedzie do zbiomika osadu przefermentowanego ZOP powstalego przez
adaptacj¢ istniejacej otwartej komory fermentacyjnej OKF. Osad ze zbiornika ZOP
bedzie pobierany do mechanicznego odwadniania w projektowanej stacji SOO.
Istniejaca linia odwadniajaca w stacji SZOO zostanie pozostawiona do wykorzystania
w sytuacjach awaryjnych.

Osad odwodniony bedzie kierowany do projektowanych magazynow osadu
odwodnionego MOO, z ktérych okresowo bedzie wywozony poza oczyszczalnie.
Biogaz generowany w komorach ZKF w czasie fermentacji bedzie ujmowany i
kierowany do nowych obiektow gospodarki biogazem: odsiarczalni biogazu OB,
zbiornika biogazu ZB i wentylatorni WB, ktora ttoczy¢ bedzie biogaz do odbiornikéw.
Beda nimi urzadzenia zainstalowane w projektowanej stacji SKK: kogenerator do
produkcji energii elektrycznej i cieplnej z biogazu oraz dwa kotly. W przypadkach
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szczegolnych, kiedy niemozliwe bedzie wykorzystanie biogazu w stacji SKK, bedzie
on spalany w projektowanej pochodni PB. W sytuacjach szczegolnych kotly w stacji
SKK beda mogly by¢ zasilane gazem miejskim. Planowana inwestycja nie bedzie
miata wplywu na prowadzone obecnie procesy mechanicznego oraz biologicznego
oczyszczania $ciekéw zarébwno w aspekcie technologicznym jak i technicznym. W
wyniku realizacji planowanego przedsigwziecia przepustowos$é oczyszczalni
pozostanie na poziomie jak okreslono w obowiazujacym pozwoleniu wodnoprawnym.
Rozpatrywana oczyszczalnia sciekOw posiada uregulowany stan formalno-prawny w
zakresie odprowadzania $ciekow komunalnych do rzeki Miynowka. Szczegdlne
korzystanie z wod w tym zakresie dopuszcza posiadane przez Wnioskodawce
pozwolenie wodnoprawne wydane przez Starostg Starachowickiego, decyzja z dnia 18
grudnia 2008 roku, nr GNO/GR.6223-26/2008. Biorac pod uwage maksymalne
obcigzenie oczyszczalni wyrazone rownowazna liczba mieszkancéw (RLM) —
>100000 RLM, wymagania jakosciowe dla sciekéw oczyszczonych odprowadzanych
Z tego obiektu, okreslone zostaly w zalaczniku Nr 1 do rozporzadzenia Ministra
Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 roku w sprawie warunkéw, jakie nalezy spetié¢ przy
wprowadzaniu $ciekéw do wod lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegdlnie
szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. Nr 168, poz. 1763 z pdzniejszymi
zmianami). Sa to wymagania jak dla oczyszczalni komunalnej oczyszczajacej scieki
komunalne o wielkosci z przedziatu >100000 RLM.
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