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I. Czesé ogolna

1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest modernizacja oczyszczalni §ciekow bytowo-gospodarczych w
Starachowicach. Jest to oczyszczalnia istniejgca, przyjmujgca $cieki bytowo-gospodarcze z terenu

Gminy Starachowice, zlokalizowana w Starachowicach.

2. Forma opracowania
Niniejsze opracowanie jest projektem wykonawczym dla branzy sanitarnej w wyznaczonych

obiektach oczyszczalni §ciekdw:

ob. nr 6.3.4 | Budynek garazowo-magazynowy BGM

ob. nr 92 Maszynownia Komér Fermentacyjnych MKF

ob. nr 100 Stacja Kogeneracji z Kotlownig SKK

ob. nr 93 Stacja odwadniania osadu SOO

ob.nr 5.6 Zbiornik osadu surowego ZOS

Opracowanie sktada si¢ z czgsci opisowej i rysunkowej zawartych w jednej teczce.

3. Zakres opracowania

W zakres projektu wchodzg :
e Instalacja grzewcza i wentylacyjna
e Instalacja wod-kan
e Instalacja gazowa

e Instalacja biogazowa

4. Podstawa opracowania

Niniejsze opracowanie sporzadzono na podstawie nast¢pujacych gtéwnych materiatow:

[1] Umowa pomigdzy Zamawiajagcym a Wykonawca;

(2] Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia (SIWZ) na ,,Wykonanie dokumentacji
projektowo-kosztorysowej modernizacji cze$ci osadowo-biogazowej oczyszczalni SciekOw
w Starachowicach” opracowana przez Zamawiajgcego, zatwierdzona 25.03.2014 r., wraz z

pytaniami i odpowiedziami do SIWZ,
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[3] Wybrana dokumentacja archiwalna istniejacej oczyszczalni §ciekéw w Starachowicach
udostepniona przez Zamawiajgcego (spis wg protokotu przekazania),

[4]  Wizja lokalna, przepisy prawne, normy, dane literaturowe i katalogowe.

5. Zamawiajacy i Inwestor

Zamawiajacym dla wykonania Robd6t okreslanych jako ,,Modernizacja czesci osadowo-biogazowej
oczyszczalni §ciekéw w Starachowicach”, w tym na wykonanie dokumentacji, w szczegdlnosci tej
koncepcji, jest Przedsigbiorstwo Wodociggowych 1 Kanalizacji Sp. z o. o. ul. Iglasta 5, 27-200
Starachowice.

Podmiot ten jest réwniez inwestorem planowanego przedsiewzigcia.
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II.

Opis rozwigzan projektowych

1. Budynek Garazowo Magazynowy BGM

W sktad budynku garazowo-magazynowego wchodzg réwniez istniejgce pomieszczenia socjalne z

istniejacyg instalacja C.O. i wentylacji. Nie sg one obj¢te niniejszym opracowaniem, instalacj¢ C.O.

podiaczy¢ do nowoprojektowanego systemu.

1.1. Instalacja grzewcza

Budynek jest jednokondygnacyjny czesciowo podpiwniczony. Dla budynku zaprojektowano

instalacj¢ grzewcza:

wodng

ciSnieniowa

zasilang z nowej projektowanej kottowni gazowej (gaz ziemny oraz biogaz) przez
projektowang sie¢ cieplng

wyposazong w aparat grzewczo-wentylacyjny oraz grzejniki stalowe panelowe ocynkowane
ze zintegrowang wktadka zaworowa 1 gtowicg termostatyczng z kotnierzem

antykradziezowym

Parametry obliczeniowe instalacji:

temperatura zewngetrzna -20°C
temperatura wewngtrzna +5°C
czynnik grzewczy woda grzewcza
parametry czynnika 90/70°C
grzewczego

Instalacje w obrebie budynku nalezy wykona¢ z rur PEX w otulinie z pianki poliuretanowej zgodnie

z tabelg 1.

tabela nr 1- wymagane parametry izolacji termicznej rurociggow

Lp. | Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubos¢ izolacji
cieplnej (material
0,035W/(mxK))

1 Srednica wewnetrzna do 22mm 20mm

2 Srednica wewnetrzna od 22mm do 35mm 30mm

3 Srednica wewnetrzna od 35mm do 100mm réwna $rednicy
wewnetrznej rury
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4 Srednica wewnetrzna ponad 100mm 100mm

5 Przewody i armatura wg poz.1-4 przechodzace przez 12 wymagan poz. 1-4
$ciany lub stropy, skrzyzowania przewodéw

6 Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1-4 utozone w | ¥2 wymagan poz. 1-4
komponentach budowlanych mi¢dzy ogrzewanymi
pomieszczeniami réznych uzytkownikéw

7 przewody wg poz. 6 utozone w posadzce 6mm

8 Przewody ogrzewania powietrznego (ulozone wewnatrz | 40mm
izolacji cieplnej budynku)

9 Przewody ogrzewania powietrznego (ulozone zewnatrz | 80mm
izolacji cieplnej budynku)

10 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone 50% wymagan poz. 1-4
wewnatrz budynku

11 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na 100% wymagan poz. 1-4
zewnatrz budynku

Bilans cieplny budynku wynosi:

WENTYLACJA + PRZENIKANIE

1.2. Wentylacja

W budynku projektuje si¢ wentylacje grawitacyjng dla pomieszczen magazynowych przy pomocy
wywietrzakow dachowych ¢=160mm. Nawiew dla tych pomieszczen odbywa si¢ poprzez infiltracje

przez stolarke drzwiowa i okienng. Wentylacja zapewnia 0,5krotng wymian¢ powietrza na godzing.

Q=17000 W

Kubatura Krotno$¢ wymian Strumien powietrza wentylacyjnego
pomieszczenia

v= 50,4 m’ V=05x v V=25m’/h

v=26,0 m’ V=05xv V=13 m’/h

v=554m’ V=05x v V=28 m’/h

Dla pomieszczenia garazu projektuje si¢ wentylacje grawitacyjng z mozliwoscig okresowego

wentylowania w spos6b mechaniczny. Nawiew odbywa si¢ poprzez czerpni¢ §cienng.

Wentylacja zapewnia 1,5krotng wymian¢ powietrza na godzing.

Kubatura Krotno$¢ wymian Strumien powietrza wentylacyjnego
pomieszczenia
v=343,1 m’ V=1,5xv V=518 m’/h

Wentylacja mechaniczna wlaczana okresowo w spos6b reczny o wydajnosci 1730 m’/h.

Sprawdzi€ stan techniczny istniejgcej wentylacji grawitacyjnej w pomieszczeniach nie objetych
modernizacja. W razie koniecznos$ci urzadzenia wymieni¢ na nowe o nie gorszych parametrach.

W czesci garazowej wykorzystac 2 istniejgce otwory w dachu (istniejgca wentylacja wentylacyjna)

zgodnie z rysunkiem, a pozostate zaslepic.




Modernizacja cz¢$ci osadowo-biogazowej oczyszczalni Sciekéw w Starachowicach
Projekt wykonawczy
Branza sanitarna

2. Maszynownia komoér fermentacyjnych MKF

2.1. Instalacja grzewcza

Maszynownia komér fermentacyjnych jest budynkiem w ktérym nalezy zapewni¢ minimalng
temperature + 5°C. Dla budynku zaprojektowano instalacje grzewcza:
e wodng
® ci$nieniowg
e zasilang z nowej projektowanej kotlowni gazowej (gaz ziemny oraz biogaz) przez
projektowang sie¢ cieplng
® wyposazong w aparat grzewczo wentylacyjny sterowany termostatem pomieszczeniowym, w
maszynowni i w grzejniki na klatce schodowej

Parametry obliczeniowe instalacji:

temperatura zewngetrzna -20°C
temperatura wewngtrzna +5°C
czynnik grzewczy woda grzewcza
parametry czynnika 90/70°C
grzewczego

Instalacje w obrebie budynku nalezy wykona¢ z rur stalowych czarnych w otulinie z pianki

poliuretanowej zgodnie z tabelg 1.

Bilans cieplny budynku wynosi:
WENTYLACIJA + PRZENIKANIE Q=17 140 W
WENTYLACJA + PRZENIKANIE + TECHNOLOGIA Q=478 000 W

Do budynku nalezy doprowadzi¢ czynnik grzewczy z kottowni SKK. Oprocz ogrzewana budynku,
ciepto technologiczne zostanie wykorzystane w przewazajacej ilosci do podgrzania osadu.
Doprowadzenie czynnika grzewczego do wymiennikow podgrzewu osadu nalezy wykona¢ zgodnie
z rysunkami instalacji. Do wykonania instalacji uzy¢ rur stalowych czarnych w otulinie z pianki

poliuretanowej zgodnie z tabelg 1.
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2.2. Wentylacja

W pomieszczeniu maszynowni projektuje si¢ wentylacje grawitacyjng przy pomocy dwoch
wywietrzakéw dachowych ¢=315mm. Nawiew odbywa si¢ za pomocg kratki zlokalizowanej w
scianie zewnetrznej. W komunikacji ZKF projektuje si¢ wentylacje grawitacyjng przy pomocy
jednego wywietrzaka dachowego ¢=200mm. Nawiew odbywa si¢ przez nieszczelnosci w stolarce

drzwiowej 1 okiennej. Wentylacja zapewnia jednokrotng wymian¢ powietrza na godzing.

Kubatura maszynowni | Krotno$§¢ wymian Strumien powietrza wentylacyjnego
v=400 m’ V=1,0xv V=400 m’/h
Kubatura komunikacji | Krotno$¢ wymian Strumien powietrza wentylacyjnego
v=300 m’ V=05xv V=150 m’/h

3. Stacja kogeneracji z kotlownig SKK

3.1. System cieplny oczyszczalni

Z wieloletnich do$wiadczen rozruchowych systemow gospodarki osadowej z wykorzystaniem
biogazu oraz literatury fachowej wynika, ze jednostkowa podaz biogazu w przeliczeniu na tadunek
substancji organicznych osadu podany do WKF wynosi 0,45m>/kg.sm.org. Dla procesu
przebiegajacego w warunkach optymalnych (45% ubytku sm.org.) spodziewana ilo$¢ biogazu

wyniesie: 2 694 m*/d biogazu.

W przyblizeniu ilo$¢ energii brutto zawartej w biogazie wyniesie w perspektywie:
E, s = 6,2kWh/ m’-2694m’ /d =16702 kWh/d
Przy spalaniu biogazu w kotle, przy sprawnosci 90%, mozna uzyska¢ ciepto w ilosci:

E. =16702kWh/d-0,9 =15031kWh/d (ok. 620 kW)

Przy spalaniu biogazu w agregacie kogeneracyjnym sprawnos¢ procesu wyniesie 85% (w tym udziat
energii elektrycznej wyniesie 35% , a en. cieplnej — 50%):

E.=05-16702kWh/d =8351kWh/d (moc ciagta ok. 340 kW)
E, =0,35-16702kWh/d =5845kWh/d (moc ciagta ok. 250 kW)
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Dobrano agregat o mocy elektrycznej 253kW, 315kW mocy grzewczej zapewniajac , ze urzadzenie

bedzie pracowato optymalnie.
Zapotrzebowanie oczyszczalni na ciepto technologiczne
Szacunkowe zapotrzebowanie ciepta technologicznego (mocy) dla procesu fermentacji, w
podstawowym wariancie przygotowania osadu wynosi:
dla zimy Qz =413 kW
dla lata Qz =231 kW
Zaprojektowano uklad cieplny skladajacy sie z nastepujacych zrédel ciepta:

Urzadzenie Moc cieplna Parametry czynnika grzewczego
Agregat Kogeneracyjny 315kW 90/70°C

2 x Kociot gazowy 250kW 2 x 250kW 90/70°C

RAZEM 815 kW

Bilans ciepta:
Obiekty ogrzewane z projektowanej kottowni:

STRATA CIEPLA Technologia Suma
NR SYMBOL NAZWA OBIEKTU Q [kW] Q [kW] Q [kW]
OBIEKTU OBIEKTU
1 2 3 6 7 8
Budynki Instniejace SZACUNKOWE
1.1 BK |BUDYNEK KRAT 36,90
12 SPI°  [STACJA POMP I° STOPNIA 35,85
5.1 POW POMPOWNIA OSADU 4.50
WSTEPNEGO ’
7.1 BAD BUDYNEK
ADMINISTRACYINY Z 27,84
DYSPOZYTORNIA
7.2 BSL BUDYNEK SOCJALNO- 31.50
LABORATORYINY ’
7.3 BWM BUDYNEK WARSZTATOWO- 18.84
MAGAZYNOWY ’
222 PSZB POMPOWNIA SCIEKOW NA 1
7L07A BIOLOGICZNE 8,00
BUDYNEK MIESZKALNY 44.10
PRZY OCZYSZCZALNI ’
217,53 217,53
Budynki Nowoprojektowane i Modernizowane
ZBIORNIK OSADU 0
5.6 Z0S SUROWEGO
MASZYNOWNIA KOMOR
92 MKF FERMENTACYJNYCH 17,14 460
STACJA ODWADNIANIA
93 SO0 OSADU 17,88 40
100 SKK |STACJA KOGENERACII Z 9,24
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KOTLOWNIA
6.3.4 BUDYNEK GARAZOWO- 21.36
BGM MAGAZYNOWY i
65,62 500 565,62
SUMA: | 783,15
Bilans gazu
Urzadzenie Moc cieplna Zuzycie biogazu/gazu
Agregat Kogeneracyjny 315kW ok. 102m3 biogazu/h
Kociot 250kW- biogaz 250kW ok. 43m3 biogazu/h
Kociot 250kW- gaz GZ50 250kW ok. 28m3 gazu/h
Zuzycie gazu w zimie
Urzadzenie Moc cieplna Zuzycie biogazu/gazu
Agregat Kogeneracyjny 315kW ok. 102m3 biogazu/h
Kociot 250kW- gaz GZ50 250kW ok. 28m3 gazu/h
Kociot 250kW- gaz GZ50 250kW ok. 28m3 gazu/h
Zuzycie gazu w lecie
Urzadzenie Moc cieplna Zuzycie biogazu/gazu
Agregat Kogeneracyjny 315kW ok. 102m3 biogazu/h

3.2. Zasada dzialania systemu grzewczego

W celu obstugi wszystkich odbioréw cieplnych zaprojektowano uktad grzewczy pracujacy w sposob
wzajemnie si¢ uzupelniajacy.

Agregat kogeneracyjny [AGR] zlokalizowany w kottowni jest nadrzednym zrédtem ciepta
podgrzewajacym czynnik grzewczy w zasobniku buforowym [BUF]. Obieg ten jest wymuszony
przez pompe [PA]. Podgrzany czynnik grzewczy jest dalej pobierany z bufora przez pompe [P1]
tloczaca czynnik na rozdzielacz zasilajacy i dalej przez pompy obiegowe [PCO1/PCO2/PCO3] 1
tloczony na obiegi grzewcze. Za odpowiednia regulacje temperatury czynnika na obiegu
odpowiedzialne sg tréjdrogowe zawory mieszajace zlokalizowane przed pompami. W sytuacji, w
ktorej zapotrzebowanie na ciepto jest wigksze niz moze wyprodukowac agregat kogeneracyjny,
jeden lub nawet oba kotty [KO1/KO2] zapewniaja podniesienie parametréw czynnika do
wymaganego poziomu. Kazdy z kotléw ma swoja pompg obiegowa [PK1/PK2]. Agregat

konegeracyjny ma pompy obiegowe wbudowane.
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Agregat kogeneracyjny zasilany bedzie biogazem. Kotty moga réwniez by¢ zasilane biogazem
bedacym ubocznym produktem procesu oczyszczania §ciekdw, oraz gazem ziemnym z miejskiej

sieci gazowej. Podstawowym paliwem bedzie biogaz.

3.3. Urzadzenia w kotlowni

W pomieszczeniu projektuje si¢ montaz:
e uktadu dwdch kotléw o mocy cieplnej 250kW kazdy, zasilanych dwumedialnie gazem
ziemnym i biogazem,
e agregatu kogeneracyjnego o mocy cieplnej 315kW zasilanego biogazem,
e uktadu technologicznego cieplnego spinajacego uktad grzewczy urzadzen grzewczych stacji
(agregaty + kociot) oraz zapewniajgcego rozptyw czynnika grzewczego do wszystkich

odbiornikoéw na terenie oczyszczalni.

UWAGA:
Agregat kogeneracyjny wyposazy¢ w uklad pomiarowy ilosci zuzytego biogazu,
oraz ilosci wyprodukowanego ciepta. Oba pomiary nalezy uzgodnic z jednostkg

certyfikowana URE.

Zgodnie z normg PN-91/B-02414 przewiduje si¢ zabezpieczenie kazdego z kottéw przed
nadmiernym wzrostem ci$nienia realizowane przez zawory bezpieczenstwa SYR 1915 1” PO =3
bary d,=20mm, oraz agregatu przez zawdr bezpieczenstwa SYR 1915 1 1/4” PO = 3 bary d,=27mm.
Uktad cieplny oczyszczalni zostanie zabezpieczony przed nadmiernym wzrostem objetosci czynnika
grzewczego za pomocg naczynia wzbiorczego przeponowe Reflex N600 6 bar.

Zawor bezpieczenstwa oraz manometr kottowy nie moga by¢ odciete od kotta zaworami.

Ogrzewanie kotlowni

Budynek stacji kogeneracji z kottownig jest ogrzewany za pomocg stalowych ocynkowanych
grzejnikéw wodnych zasilanych czynnikiem grzewczym z systemu cieplnego oczyszczalni.

W budynku nalezy zapewni¢ minimalna temperature + 5°C.
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Parametry obliczeniowe instalacji:

temperatura zewngtrzna -20°C
temperatura wewnetrzna +5°C
czynnik grzewczy woda grzewcza
parametry czynnika 90/70°C
grzewczego

Bilans cieplny budynku wynosi:

WENTYLACJA + PRZENIKANIE

Instalacje technologiczng kottowni, nalezy wykona¢ z rur stalowych bez szwu taczonych przez

spawanie. Pozostate urzadzenia i armatura wg zestawienia. Za pompami zamontowac zawory

Q=9240 W

zwrotne. W najwyzszych punktach instalacji zamontowa¢ odpowietrzniki.

Wszystkie elementy salowe nalezy oczys$ci¢ mechanicznie do II stopnia czystosci oraz zabezpieczy¢

antykorozyjnie przez natozenie:

1. Jednej warstwy podktadu ftalowego modyfikowanego UNIROR schngcego na powietrzu

2. Dwoch warstw emalii ftalowej aluminiowana ogélnego stosowania

Przewody w kottowni zaizolowa¢ cieplnie otuling zgodnie z tabela:

Lp. | Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubos¢ izolacji
cieplnej (material
0,035W/(mxK))

1 Srednica wewnetrzna do 22mm 20mm

2 Srednica wewnetrzna od 22mm do 35mm 30mm

3 Srednica wewnetrzna od 35mm do 100mm réwna $rednicy
wewnetrznej rury

4 Srednica wewnetrzna ponad 100mm 100mm

5 Przewody i armatura wg poz.1-4 przechodzace przez 12 wymagan poz. 1-4

$ciany lub stropy, skrzyzowania przewodéw

6 Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1-4 utozone w | ¥2 wymagan poz. 1-4

komponentach budowlanych mi¢dzy ogrzewanymi
pomieszczeniami réznych uzytkownikéw

7 przewody wg poz. 6 utozone w posadzce 6mm

8 Przewody ogrzewania powietrznego (ulozone wewnatrz | 40mm

izolacji cieplnej budynku)

9 Przewody ogrzewania powietrznego (ulozone zewnatrz | 80mm

izolacji cieplnej budynku)

10 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone 50% wymagan poz. 1-4

wewnatrz budynku

11 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na 100% wymagan poz. 1-4

zewnatrz budynku
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3.4. Wentylacja kotlowni

Wentylacja pomieszczenia kottowni wynika z:

A. zastosowania gazowych urzadzen grzewczych i wymogu zapewnienia doptywu powietrza
niezbednego do proceséw spalania wentylacji i pomieszczenia (1,6 m® powietrza/1kW mocy
urzadzen gazowych)

. Kanat nawiewny typu "Z" 650x400(H)mm

. Kanat wywiewny 2 x wywietrzak dachowy 315mm

B. wymogo6w eksploatacyjnych agregatéw ko generacyjnych.

Zaprojektowano doprowadzenie $wiezego powietrza do agregatu kogeneracyjnego w postaci:
o Kanatu nawiewnego 730x730mm
. Kanatu wywiewnego 730x730mm

Dla agregatu kogeneracyjnego 1 kotloéw zaprojektowano przewody spalinowe dwuptaszczowe

wykonane ze stali kwasoodpornej. Przewody kominowe wyprowadzi¢ nad dach budynku.

3.5. Wewnetrzna instalacja gazowa

W pomieszczeniu stacji kogeneracji z kottownig zlokalizowano urzadzenia gazowe:
e dwa kotly gazowe o mocy 250 kW kazdy (gaz ziemny i1 biogaz)
e agregat kogeneracyjny o mocy cieplnej 315 kW (tylko biogaz)
W pomieszczeniu zaprojektowano instalacje gazowa:
® biogazu wytworzonego na terenie oczyszczalni o kalorycznosci 23MJ/m3- paliwo
podstawowe
e gazu ziemny GZ50- paliwo nadazne i awaryjne
Obie instalacje wyposazono w uktad detekcji 1 automatycznego odcigcia doptywu gazu wraz z

systemem alarmowym — patrz schemat instalacji gazowej rys IS_14.

Do nowoprojektowanych kottéw doprowadza si¢ gaz o parametrach:
e kaloryczno$¢ (gaz GZ50)- 35,4 MJ/m’
® ciSnienie- 2,0 kPa

Oraz biogaz o parametrach:
e kaloryczno$¢ (biogaz)- 23 MJ/m’

® cisnienie- 5,0 kPa



Modernizacja cz¢$ci osadowo-biogazowej oczyszczalni Sciekéw w Starachowicach
Projekt wykonawczy
Branza sanitarna

Kotly 1 agregat kogeneracyjny projektuje si¢ w pomieszczeniu kottowni. Pomieszczenie kottowni

spetnia warunki minimalnej wysokosci i kubatury w odniesieniu do mocy urzadzen gazowych.

L.aczna moc kottéw wynosi Q= 250 + 250 kW= 500 kW

Sumaryczne zapotrzebowanie gazu wynosi: G= Qx3,6/0,9%35,4= 57 m’/h

Gaz ziemny bedzie doprowadzony do kottowni z punktu pomiarowego (szaftka gazowa)
usytuowanego w linii ogrodzenia za pomocg rurociggu PEI00RC SDR11. Na $cianie budynku
zaprojektowano punkt redukcyjny gazu 60 m*/h zabudowany w szafce gazowej z zaworem MAG-3
sterowanym systemem detekcji metanu w pomieszczeniu kottowni, oraz z zaworem odcinajagcym
recznym.

Projekt przytacza gazu ziemnego, a wraz z nim projekt punktu -pomiarowego jest przedmiotem

odrebnego opracowania sporzadzanego przez Przedsi¢biorstwo gazownicze.

Od punktu pomiarowego instalacje w ziemi zaprojektowano z rur PE 100 RC SDR11 Dz50.
Minimalne przykrycie rurociaggu ziemig wynosi 0,8m. Poczawszy od 0,5m przed Sciang zewngtrzng

budynku instalacje wykona¢ z rur stalowych bez szwu taczonych przez spawanie.

Biogaz bedzie doprowadzony do kottlowni z wentylatora biogazu. Na $cianie budynku
zaprojektowano szaftke gazowa z zaworem MAG sterowanym systemem detekcji metanu w
pomieszczeniu kottowni, oraz z zaworem odcinajagcym rgcznym.

Doprowadzenie biogazu do budynku jest w zakresie opracowania branzy technologiczne;j.
Poczawszy od 0,5m przed $ciang zewnetrzng budynku instalacje wykona¢ z rur stalowych bez szwu

faczonych przez spawanie.

W budynku przewody instalacji gazowej pomalowac na catej dtugosci na kolor zZétty. Rury stalowe,
z ktorych wykonana zostanie instalacja winny odpowiadac parametrom technicznym okreslonym w

PN-74/H-74200.

Do potgczen gwintowanych potgczeniach rur stalowych jako materiatu uszczelniajgcego, nalezy

stosowac tasmy teflonowe typu GAS 0,1 oraz odpowiadajgce im pasty uszczelniajqce naktadane
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wytgcznie na gwint wewnetrzny potgczenia. Nie zaleca sie stosowania szczeliwa konopnego lub

Inianego.

Do mocowania przewodow instalacji gazowej wykonanej z rur stalowych nalezy stosowac uchwyty
wykonane w catosci z materiatow niepalnych. Uchwyty powinny by¢ mocowane przy pomocy
stalowych kotkow rozporowych, o konstrukcji uwzgledniajgcej materiat, 7 ktorego wykonana zostata

przegroda budowlana.

Przejscie przewodow instalacji gazowej przez stropy, w kazdym przypadku nalezy wykona¢ z
zastosowaniem rury przejsciowej o Srednicy wigkszej od srednicy przewodu o jedng dymensje,
zgodnie ze schematem nr 1. Niedopuszczalne jest zastosowanie rur przejsciowych z materiatow

palnych.

Poziome odcinki instalacji gazowej nalezy usytuowac wzgledem przewodow innych instalacji,
stanowigcych integralng czes¢ budynku w odlegtosci niemniejszej niz 0,1, m przy czym przewod
instalacji gazowej winien znajdowac ponad innymi przewodami (w przypadku gazu grupy GZ

podgrupy 50) zgodnie ze schematem nr 2.

Przewody instalacji gazowej krzyzujgce si¢ z przewodami innych instalacji winny byc¢ o nich

oddalone niemniej niz 20 mm, zgodnie ze schematem nr3.
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Schemat nr 1.

Przejscie przewodow instalacji gazowej przez strop

przegroda budowlana

prrewdd gazowy

rura przejsciowa

uszczelnienie niepalnm
materialem elastyczmym

L 20 mm

%

20mm
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Schemat nr 2.

Sposob usytuowania przewodow gazowych wzgledem przewodow innych instalacji.

przewdd gazowy

przewod elektrycziy

przewdd wodociggowy

Schemat nr 3.
Sposob usytuowania przewodow gazowych

wzgledem przewodow innych instalacji.

przewdd gazowy

inny przewdd mstalacyi

I I 0,02m
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Armature¢ odcinajacg nalezy zainstalowa¢ przed kazdym urzgdzeniem gazowym. Armature
odcinajacg nalezy usytuowaé w sposob tatwo dostepny, potaczenie armatury z instalacja nalezy
wykona¢ za pomocg ksztattek przejsciowych zgodnie z wytycznymi zawartymi w niniejszym
opracowaniu. Poprzez armature odcinajgcg rozumie si¢ gazowe ¢wier¢obrotowe zawory
odcinajace (dzwignia zaworu w kolorze z6ttym), odcinajace przeptyw gazu przy obrocie o kat 90°
w prawo, z ogranicznikiem uniemozliwiajagcym dalszy obrét dzwigni kurka. Gazowe kurki nalezy
trwale zamontowac¢ do §ciany za pomocg uchwytéow, w celu unikni¢cia odksztatcen mogacych
wynika¢ z korzystania z zawordw. Kurek kulowy przed gazomierzem, to gtéwny kurek gazowy

instalacji wewnetrznej.

3.6. Sie¢ cieplna oczyszczalni

Na terenie oczyszczalni przewidziano wymiang fragmentu oraz zaprojektowano nowg sie¢ cieplng
niskoparametrowg zapewniajacg dostawe czynnika grzewczego do wszystkich wymagajacych
ogrzewania obiektéw oczyszczalni. Sie¢ zaprojektowano z rur cieptowniczych preizolowanych
PEXa w ostonie ze spienionego PE w pancerzu PEHD. Sie¢ ulozy¢ zgodnie z trasg wyznaczong
mapie sieci cieplnej oczyszczalni — rys nr ISO1. Podejscia sieci do budynkéw nalezy wyposazy¢ w
zawory odcinajace 1 zawor regulacyjny. W studniach B3 1 B6 zamontowa¢ zawory odwadniajace.
Sie¢ cieplng wykona¢ w systemie zwigzanym zmniejszajagcym termiczne wydtuzenie. Nieznaczne

sity 1 wydtuzenie musza by¢ uwzglednione podczas uktadania rurociagow.

3.7. Instalacja wodociagowa

Woda uzytkowa przewidziana jest na potrzeby wtasne budynku, oraz do napetnienia ztadu systemu
grzewczego - po uprzednim uzdatnieniu w stacji uzdatniania wody kottowe;.

Woda uzytkowa doprowadzana jest do nowobudowanego budynku projektowanym przytaczem
wodociaggowym PE (32 z sieci wewnatrzzaktadowe;j.

Projektuje si¢ przebieg przewodu w posadzce oraz na powierzchni $ciany.

Podejscie do zaworu czerpalnego oraz do umywalki nalezy wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych

o $rednicy DN25.
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Obliczeniowe zapotrzebowanie na wode

Wyznaczenie sumarycznego normatywnego wyptywu dla instalacji wodociggowe;]
Normatywny wyptyw z punktow czerpalnych - woda zimna:

1#1,0=1,0dm"s

2 %0,07 =0,14 dm’/s

- zawor czerpalny

- zawor czerpalny

Wyznaczenie przeptywu obliczeniowego dla budynku nastgpi zgodnie ze wzorem:
q=0,682 O ¢,)"* —0,14 [dm’/s]

q = 0,583 dm’/s

Izolacja instalacji wody zimnej

Instalacje wodociggowa wody zimniej wykonang ze stali nierdzewnej ocynkowanej projektuje si¢ z

izolacja termiczng rurociggéw w postaci koszulek polietylenowych zgodnie z ponizszg tabela:

Lp. | Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubos¢ izolacji
cieplnej (material
0,035W/(mxK))

1 Srednica wewnetrzna do 22mm 20mm

2 Srednica wewnetrzna od 22mm do 35mm 30mm

3 Srednica wewnetrzna od 35mm do 100mm réwna $rednicy
wewnetrznej rury

4 Srednica wewnetrzna ponad 100mm 100mm

5 Przewody i armatura wg poz.1-4 przechodzace przez 12 wymagan poz. 1-4

$ciany lub stropy, skrzyzowania przewodéw

6 Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1-4 utozone w | ¥2 wymagan poz. 1-4

komponentach budowlanych mi¢dzy ogrzewanymi
pomieszczeniami réznych uzytkownikéw

7 przewody wg poz. 6 utozone w posadzce 6mm

8 Przewody ogrzewania powietrznego (utozone wewnatrz | 40mm

izolacji cieplnej budynku)

9 Przewody ogrzewania powietrznego (ulozone zewnatrz | 80mm

izolacji cieplnej budynku)

10 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone 50% wymagan poz. 1-4

wewnatrz budynku

11 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na 100% wymagan poz. 1-4

zewnatrz budynku

Zawory odcinajace kulowe-systemowe lub kulowe-mosi¢zne, dostgpne w handlu. Przewody
powinny by¢ prowadzone ze spadkiem 0,3 % przeciwnym do kierunku przepltywu wody. Gestos¢

mocowania podpér wg danych producenta rur, w zaleznosci od $rednicy rurociggu.
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Rurociagi

Instalacje w obrgbie budynku wykonac z rur stalowych nierdzewnych ocynkowanych.

3.8. Kanalizacja sanitarna

Scieki sanitarne z budynku beda odprowadzane z wpustéw podtogowych rurami zeliwnymi o
srednicy 150mm do betonowej studni schtadzajacej o srednicy 800mm i giebokosci 1,5m, a dalej
projektowanym przykanalikiem PCV @160 do projektowanej studni C1 zgodnie z rysunkiem planu
sytuacyjnego branzy technologiczne;j.

Instalacje¢ sanitarng montowac z rur i ksztattek PCV faczonych w kielichach na uszczelki gumowe
ze spadkiem 1,5% dla rur o $rednicy @160. Pion odpowietrzajagcy wyprowadzi¢ na dach, a nad

posadzka zamontowac czyszczak.

Przewody kanalizacyjne nalezy wykona¢ z:
¢ instalacja wewnatrz budynku: rury zeliwne

¢ instalacja wewnatrz budynku: rury PCV klasy S

Przewody podposadzkowe nalezy prowadzi¢ w odpowiednio przygotowanych wykopach. Dno
wykopu nalezy wyréwna¢ podsypka zwirowa o grubosci 15 cm. Po utozeniu rurociagi nalezy
obsypa¢ kolejnymi warstwami zwiru az do uzyskania przykrycia rury min. 10 cm. Przy
zageszczaniu rgcznym grubos¢ kolejnej luznej warstwy nie moze przekroczy¢ 15cm. Reszte

wykopu wypeti¢ materiatem uprzednio wykopanym z wykopu.

4. Stacja odwadniania osadu SOO

4.1. Instalacja grzewcza

Budynek stacji odwadniania osadu jest ogrzewany za pomocg aparatow grzewczo-wentylacyjnych.
Budynek stacji odwadniania osadu jest pomieszczeniem w ktérym nalezy zapewni¢ minimalng
temperature + 5°C.
Dla budynku zaprojektowano instalacj¢ grzewcza:

e wodng

e ci$nieniowg
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e zasilang z nowej projektowanej kottowni gazowej (gaz ziemny oraz biogaz) przez
projektowang sie¢ cieplng

® wyposazong w aparaty grzewczo wentylacyjne sterowane termostatami pomieszczeniowymi

Parametry obliczeniowe instalacji:

temperatura zewngtrzna -20°C
temperatura wewnetrzna +5°C
czynnik grzewczy woda grzewcza
parametry czynnika 90/70°C
grzewczego

Instalacje w obrebie budynku nalezy wykona¢ z rur tworzywowych PEX oraz stalowych

nierdzewnych ocynkowanych w otulinie z pianki poliuretanowej zgodnie z tabelg 1.

Bilans cieplny budynku wynosi:
WENTYLACIJA + PRZENIKANIE Q=17114W
WENTYLACJA + PRZENIKANIE + TECHNOLOGIA Q=57114W

4.2. Wentylacja

Wentylacje w budynku zaprojektowano przy zachowaniu nastgpujacych parametréw

Kubatura obiektu Krotno$¢ wymian Strumien powietrza wentylacyjnego
v=900 m’ wentylacja ciagta
VC=1xv VC=900 m’/h

wentylacja okresowa

VC=5xv VC= 4500 m’/h

Nawiew realizowany jest przez jedng czerpni¢ $cienng.

Wywiew realizowany jest przez dwustopniowy wentylator dachowy:
e wentylacja ciagta — 900 m*/h
e wentylacja okresowa — 4500 m’/h

Instalacja awaryjna jest uruchamiana recznie.

UWAGA: Instalacj¢ wentylacyjng wykona¢ w catosci z materiatéw odpornych na korozjg.
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5.  Zbiornik osadu surowego

5.1. Wentylacja

W budynku projektuje si¢ wentylacje grawitacyjng z mozliwoscig okresowej wentylacji
mechanicznej. Nawiew odbywa si¢ za pomocg $ciennej czerpni powietrza.
Nalezy zamontowa¢ wentylator, ktéry umozliwia grawitacyjny przeplyw powietrza w stanie

spoczynku. Wentylator uruchamiany w sposéb reczny na zewnatrz budynku.

Wentylacje w budynku zaprojektowano przy zachowaniu nastepujacych parametréw

Kubatura obiektu Krotno$¢ wymian Strumien powietrza wentylacyjnego
v=71m’ wentylacja ciagta
VC=10x v VC=710 m’h

6. Uwagi koncowe

Wszelkie prace nalezy realizowa¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych” oraz w zgodzie z zasadami BHP i ochrony p.poz., a takze zgodnie z
,Rozporzadzeniem M.G.P. 1 B. W sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie” (Dz.U. Nr 75/2002).

W przypadku zaistnienia probleméw technicznych w trakcie realizacji nalezy je konsultowac z

projektantem w ramach nadzoru autorskiego.
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UWAGA:
Przywotane nazwy urzadzen nalezy traktowac jako okreslenie standardu wykonania i parametréw
techniczno-uzytkowych. Dopuszcza si¢ montaz innych urzadzen pod warunkiem dotrzymania

parametrow.

mgr inz. Arkadiusz Chatlas
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7. Zestawienie materialow

Poz.

Wyszczego6lnienie
urzadzen

ilos¢

Uwagi

Typ/Moc

Producent

Budynek garazowo magazynowy BGM

Elementy instalacji wentylacji

Scienna czerpnia
powietrza

1 szt.

500x500mm,
Aeff >
0,16m2

Wentylator dachowy

1 szt.

Uruchamiany
recznie

@315,
V=1730m3/h

Reczny wiacznik
wentylatora
dachowego

1 szt.

Przepustnica z
sitownikiem dla
istniejgcej wywiewki
dachowej

1 szt.

Wywiewka dachowa

3 szt.

@160

Elementy instalacji grzewczej

Aparat grzewczo -
wentylacyjny z
$ciennym uchwytem
montazowym

1 szt.

Q=9166W

Dwudrgowy zawér z
sitownikiem

1 szt.

DN20

5-cio stopniowy
transformatorowy
regulator obrotéw
aparatu grzewczo -

wentylacyjnego

1 szt.

Scienny termostat
pomieszczeniowy

1 szt.

Zawor regulujaco-
odcinajacy

1 szt.

DN32

Zawor odcinajacy

1 szt.

DN32

Grzejnik plytowy
ocynkowany z
zintegrowanym
zaworem
termostatycznym

1 szt.

21KV/3000
400mm

Grzejnik plytowy
ocynkowany z
zintegrowanym
zaworem
termostatycznym

1 szt.

22KV/4000
400mm

Grzejnik plytowy
ocynkowany z
zintegrowanym
zaworem
termostatycznym

1 szt.

21KV/6000
520mm
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10 Rura tworzywowa 46 mb. PE-Xa
16x2,0 wraz z izolacja
Tréjnik tworzywowy
11 16x2,0 - 16x2,0 - 2 szt. zaizolowany PE-Xa
16x2,0
Tréjnik tworzywowy
12 16x2,0 - 25x2,3 - 4 szt. zaizolowany PE-Xa
25x2,3
Rura tworzywowa
13 25x2,3 wraz z izolacja 38 mb. PE-Xa
Przejécie z PE-Xa
14 25x2,3 na rure stalowa 2 szt. zaizolowane
DN32
Tréjnik stalowy DN32 .
15 " DN32 - DN32 2 szt. zaizolowany
16 Rura st'alowa'DN32 z 11 mb.
izolacja
Wyszczegolnienie sz .
Poz. . ilos¢ Uwagi Typ/Moc Producent
urzadzen
Maszynowania komor fermentacyjnych ob. 92
Wentylator dachowy + Chemoodporny
podstawa dachowa Z regulatorem obrotéw, P=0,6kW; U=400V;
1 Iszt. zatgczany recznie przez waga 60kg
2000 m3/h; 180 Pa obstuge
Aparat ogrzewczy wodny Chemoodporny P=0,5kW; [=1,24;
2. 10 kW 1 szt. Z regulatorem U=400V
80/70/5*C termostatycznym waga 30kg
. Z przepustnica z
Wywietrzak dachowy typ A . o
3. -@#315mm z podstawg 2 szt. sitownikiem zamykana Typ A + BIII
na czas pracy
dachowa BIII Wyk. Inox
wentylatora
Wywietrzak dachowy typ A
4. -@200mm z podstawg 1szt. | Z przepustnicg reczng Typ A + BIII
dachowa BIII Wyk. Inox
Czerpnia $cienna
600x400mm 1 szt. Ocynk
Regulowana krata
wentylacyjna $cienna 1 szt. Ocynk
600x400mm
Kratka czerpna regulowana
300x100mm do montazuw | 1 szt. Ocynk
drzwiach
Instalacja grzewcza
Grzejnik ptytowy stalowy
ocynkowany zintegrowany
Z Zaworem, wyposazony w | 3 szt. V&N
glowice termostatyczna
21KV/6000/1000mm
Dwudrogowy zawo6r DN20 z
. i s 1 szt.
sitownikiem
Zawor regulacyjny DN15 | 1 szt.
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Scienny termostat
. . 1 szt.
pomieszczeniowym
5-cio stopniowy
transformatorowy
regulator obrotéw 1 szt.
aparatéw grzewczo-
wentylacyjnych
Rurociag stalowy DN15 18
izolowany mb.
Rurociag stalowy DN20 20
izolowany mb.
Rurociag stalowy DN25 50
izolowany mb.
Zasilanie wymiennikow MKF
Rurociag stalowy DN100 110
izolowany mb
71-14 Zawor kulowy kotnierzowy 14
DN100 szt.
Zawor zwrotn
ZW1,2,3 kothierzowy D};\I65 3 szt.
FS1,2,3 | Filtr siatkowy kotnierzowy 3 ozt
DN100 '
Pompa obiegowa
P01,2,3 |elektroniczna 3 szt.
Qc=35m3/hiH=5,0m
Zawoér kothierzowy 3D z Sitownik dobra¢ w
ZM1,2,3 | sitownikiem 3 szt. oparciu o wytyczne
DN100 kvs=145 branzy AKPiA
T tlezr(r)r;gmetr techniczny 0 6 szt.
manometr tarczowy 0-6
M bara z rurka i kurkiem 9 szt.
manometrycznym
Czujnik temperatury Termqm etr dobrac w
CT1,2,3 Kieszeniowy 3 szt. oparciu o wytyczne
branzy AKPiA
Wyszczegblnienie o .
Poz. . ilos¢ Uwagi Typ/Moc Producent
urzadzen
Budynek stacji kogeneracyjnej z kottownig SKK
Urzadzenia
. UNO-3 280
KL oy g | L% | ST | a0l Hova
masa 1700 kg
. UNO-3 280
K02 :;;‘;Z* ffezrz‘r’l";’i%%o‘gig(’kw; gt | Ve dedskowamg awomatyia Q=250 kW; Hoval
masa 1700 kg
i i i Ze $ciezkami gazowymi
PGB Eigﬁ%ﬁfxmw'bmgaz ol szt Mg_s‘xﬁolf 1/12:? MG10.2-M-L-Biogas Giersch
Komin kotta Z odprowadzeniem skroplin,
KS dwuptaszczowy INOX @250 | 1 szt rewizjg do czyszczenia i System DW-FU Jeremias

H=6m

mocowaniem
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Agregat kogeneracyjny w

Wraz z dedykowang automatyka i
pompami obiegowymi; chtodnica

Stratos MGM250

awaryjna i mieszanki, thumikiem i Qc=315 kW;
AGR obudowie dziekochtonnej 1 szt. komiem spalinowym DN150 Qel=253kW mase; 5500 Motorgas
_ . _ Oraz uktadem pomiarowym ilo$ci -
Qel = 253kW; Qg = 315kW zuiytego biogazuyi kg
wyprodukowanego ciepta
. . Qc=310 KW masa
CHA Chtodnica awaryjna . 1 szt. Dostawa wraz z agregatem 300kg
agregatu kogeneracyjnego EL: 2500W- 400V
Chtodnica mieszanki Qc=21 kW masa 150kg
CHM agregatu kogeneracyjnego 1 szt. Dostawa wraz z agregatem EL: 600W; 400V
Obieg kotlow
Zawor bezpieczenstwa PO 3 1”d=20mm PO 3
7ZB1 bary DN25 2 szt. bary SYR
Zawor kulowy kolnierzowy
77 DN65 6 szt.
Zawor zwrotny kotnierzowy
777 DN65S 2 szt.
Pompa obiegowa
PK1 elektroniczna 1 szt.
Qc=11m3/hiH=2,0m
Pompa obiegowa
PK2 elektroniczna 1 szt.
Qc=11m3/hiH=2,0m
F9 Filtr siatkowy kotnierzowy 1 szt
DN100 '
Zawor kulowy kolnierzowy
79 DN100 2 szt.
0A Odpowietrznik 2 szt
automatyczny
Zawor kulowy gwintowany
71 DN15 2 szt.
T termometr techniczny 0-
1200C 9 szt.
manometr tarczowy 0-6
M bara z rurka i kurkiem 9 szt.
manometrycznym
BUF Zasobnik buforowy V=1,5 1 szt ZAZ D=800mm Termen
m?3 V=1,5m3
Rurociag stalowy DN65 12 mb
izolowany '
Rurociag stalowy DN100 40 mb
izolowany '
Obieg agregatu i chlodnic agregatu
Zawor bezpieczenstwa PO 3 1”d=27mm PO 3
7ZB2 bary DN32 1 szt. bary SYR
Zawor kulowy kolnierzowy
77 DN65 6 szt.
Zawor zwrotny kotnierzowy
777 DN65S 1 szt.
F7 Filtr siatkowy kotnierzowy 1 szt
DN65 '
0A Odpowietrznik 2 szt
automatyczny
Zawor kulowy gwintowany
71 DN15 2 szt.
79 Zawor kulowy kolnierzowy 2 szt

DN100
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termometr techniczny 0-

1200C 7 szt.
manometr tarczowy 0-6

M bara z rurka i kurkiem 9 szt.
manometrycznym
Rurociag stalowy DN65 65 mb
izolowany '
Rurociag stalowy DN100 38 mb
izolowany '
Rurociag stalowy DN65 10 mb
preizolowany '
Rurociag stalowy DN100
preizolowany 10 mb.

Obieg rozdzielaczy

Przeponowe naczynie

NW wzbiorcze 1 szt. 6001 ; 6bar Reflex
600 1; 6 bar

70 Zawr kotpakowy do 1 szt. Reflex
naczynia wzbiorczego
Zawor kulowy kotnierzo

79 DN100 wy WYl 6 szt
Zawor zwrotny kotnierzo

779 DN100 y WY 1 s,

FOM Filtroodmulnik 1 szt
magnetyczny DN100 '
Pompa obiegowa

P1 elektroniczna 1 szt.
Qc=34,1m3/hiH=2,5m

OA Odpowietrznik 2 szt
automatyczny
Zawor kulo wintowan,

71 oy O Y| 2sat.

751 Zawor spustowy DN15 2 szt.

T termometr techniczny 0-
1200C y 4 szt.
manometr tarczowy 0-6

M bara z rurka i kurkiem 6 szt.
manometrycznym

775 Zawor zwrotny DN40 1 szt.
Rurociag stalowy DN32 15 mb
izolowany '
Rurociag stalowy DN100 30 mb
izolowany '
Rurociag stalowy DN150 6 mb
izolowany '

Obiegi grzewcze

Zawor kulowy kotnierzow,

79 ontoo Y| 4szt.
Zawor zwrotny kotnierzow

229 | DN100 y Y1 1szt.

F9 Filtr siatkowy kotnierzowy 1 szt
DN100 ]
Pompa obiegowa

Pcol elektroniczna 1 szt.

Qc=20,5m3/hiH=6,5m
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Zawor komierzowy 3D z

M7 sitownikiem 1 szt.
0-230V DN65 kvs=63

T termometr techniczny 0-
1200C 4 szt.
manometr tarczowy 0-6

M bara z rurka i kurkiem 4 szt.
manometrycznym

cp Czujnik temperatury 1 szt.
przylgowy
Zawor kulowy kolnierzowy

78 DN8O 4 szt.
Zawor zwrotny kotnierzowy

778 DN8O 1 szt.

F8 Filtr siatkowy kotnierzowy 1 szt
DN80 ]
Pompa obiegowa

Pco2 elektroniczna 1 szt.

Qc=10,5m3/hiH=9,8m

Zawor kotnierzowy 3D z

ZM5 sitownikiem 1 szt.
0-230V DN40 kvs=40

T termometr techniczny 0-
1200C y 4 szt.
manometr tarczowy 0-6

M bara z rurka i kurkiem 4 szt.
manometrycznym
Czujnik temperatury

CP 1 szt.
przylgowy

75 Zawoér kulowy DN40 4 szt.

775 Zawor zwrotny DN40 1 szt.

F5 Filtr siatkowy DN40 1 szt.
Pompa obiegowa

Pco3 elektroniczna 1 szt.

Qc=2,9 m3/hiH=4,2m

Zawor komierzowy 3D z

ZM3 sitownikiem 1 szt.
0-230V DN65 kvs=10

T termometr techniczny 0-
1200C 4 szt.
manometr tarczowy 0-6

M bara z rurka i kurkiem 4 szt.
manometrycznym

cp Czujnik temperatury 1 szt.
przylgowy
Zawor kulowy kolnierzowy

77 DN65 2 szt.

CT7Z Czujnik temperatury 1 szt.
zewnetrznej

CBF Czujnik temperatury wody 1 szt.
w buforze

RSG Regulator strefy grzewczej 3 szt.
Rurociag stalowy DN40 6 mb
izolowany '
Rurociag stalowy DN65 46 mb
izolowany '
Rurociag stalowy DN80 20 mb

izolowany
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Rurociag stalowy DN100

. 19 mb.
izolowany
Elementy instalacji gazowej
PRG Punkt redukcyjny gazu 1szt. L
60m3/h Ze skrzynka nascienng
ZMAG1 | Zawor klapowy MAG-3 BIO | 1szt.
DN100 z gtowica Do biogazu MAG-3 BIO DN100 Gazex
szybkozamykajaca
ZMAG?2 | Zawér klapowy MAG-3 1szt.
DN50 z gltowica MAG-3 DN50 Gazex
szybkozamykajaca
707 Zawor gazowy kothierzowy | 2 szt
DN65
Z010 |Zawor gazowy kolnierzowy | 1 szt
DN125
DEX1 | Detektor metanu 3 szt. DEX1 Gazex
MD-4.Z | Centralka detekcji gazu 1 szt. MD-4.Z Gazex
SL-21 | Sygnalizator optyczno- 1 szt.
akustyczny SL-21 SL-21 Gazex
Rura stalowa do gazu DN65 | 25 mb. do gazu
Rura stalowa do gazu
DN100 18 mb. do gazu
Rura stalowa do gazu
DN125 15 mb. do gazu
Rura stalowa do gazu
DN200 4 mb. do gazu
Rura PE100 RC SDR11 Dz50 190mb. do gazu
do gazu
Instalacja wodociagowa
Stacja uzdatniania wody
SUW kotlowe;j 1 szt AQUASET 500 Viessmann
Q=1,5m’h
Zawor kulowy odcinajacy
74 DN25 1 szt
Zawor czerpalny ze ztaczka
22 do weza DN20 szt
Elektryczny przeptywowy
EPG podgrzewacz wody 3,5kW; 1 szt Z bateria czerpalna EPS2 Twister Kospel
230V
Umywalka wiszaca 60cm 1 szt | Z syfonem butelkowym
Rurociag stalowy
ocynkowany DN25 15 mb.
izolowany

Instalacja kanalizacyjna

Rura kanalizacyjna zeliwna

DN150 19 mb.

Rura kanalizacyjna PVC110 | 8 mb. Wywiewka dachowa +
czyszczak

Wpus.t pod.{ogowy Pionowy z

kanalizacyjny stalowy 3 szt zasvfonowaniem

DN100 Y

Studnia betonowa o

gtebokosci 1,5m z kregéw 1 kpl.

DN800/625 z wtazem
zeliwnym

Instalacja wentylacyjna
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Wywietrzak dachowy typ A -
(?315mm z podstawa
dachowg skos$ng 36° BII

2 szt.

Ocynk

Typ A + BII

Wyrzutnia dachowa
730x730mm z podstawa
dachowa sko$ng 36°

1 szt

Ocynk

Czerpnia scienna
730x730mm

1 szt

Ocynk

Kanat wentylacyjny
730x730mm

12 mb.

Ocynk

ZYacze p. drganiowe
730x730mm

2 szt

Czerpnia scienna
650x400mm

1 szt

Ocynk

Kanat wentylacyjny
650x400mm

4 mb.

Ocynk

Siatka stalowa
zabezpieczajaca wylot
650x400mm

1 szt

Instalacja grzewcza

Grzejnik plytowy stalowy
ocynkowany zintegrowany z
zaworem, wyposazony w
glowice termostatyczng
22KV/6000/1200mm

5 szt.

V&N

Rurociag stalowy DN20
izolowany

43 mb.

Poz.

Wyszczegolnienie
urzadzen

ilos¢ Uwagi

Typ/Moc

Producent

Budynek stacji odwadniania osadu SOO

Elementy instalacji wentylacji

Scienna czerpnia
powietrza

1 szt.

900x750mm,
Aeff >
0,42m2

Chemodoporny,
dwustopniowy
wentylator dachowy z
podstawa dachowa

1 szt.

@450, praca
ciggta:
2000m3/h,
praca

okresowa:
4500m3/h

Re¢czny wigcznik
wentylatora
dachowego

1 szt.

Elementy instalacji

grzewczej

Chemoodporny aparat
grzewczo -
wentylacyjny wraz ze
stropowym uchwytem
montazowym

2 szt.

Q=8557TW

Dwudrogowy zawor z
sitownikiem

2 szt.

DN20
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urzadzen

Scienny termostat
3 . . 1 szt.
pomieszczeniowym
5-cio stopniowy
transformatorowy
4 regulator obrotéw 2 szt.
aparatOw grzewczo-
wentylacyjnych
Rura tworzywowa
> 25x2,3 wraz z izolacja 30 mb. PE-Xa
Tréjnik tworzywowy
6 25x2,3 - 25x2,3 - 2 szt. zaizolowany PE-Xa
32x2,9
Rura tworzywowa
7 32x2,9 wraz z izolacja 30 mb. PE-Xa
Przejécie z PE-Xa
8 32x2.9 na rurg stalowa 2 szt. zaizolowane
DN32
9 Trojnik DN32 - DN 2 szt zaizolowan
32 - DN32 ‘ y
10 Rura st.alowa.DN32 z 6 mb.
izolacja
Poz. Wyszczegoln'lenle ilos¢ Uwagi Typ/Moc Producent
urzadzen
Zbiornik osadu surowego ZOS
Elementy instalacji detekcji gazow
1 Czujnik siarkowodoru 1 szt.
2 Czujnik metanu 1 szt.
3 Optyc.zno-.akustyczna 1 st
sygnalizacja alarmowa
4 Centralz'll systejmu 1 st
detekcji gazéw
Elementy instalacji wentylacji
Przeciwwybuchowy,
chemoodporny @200,
1 wentylator dachowy 1 szt. V=800m3/h,
wraz z podstawa P=100Pa
dachowa
Reczny wlacznik
2 wentylatora 1 szt.
dachowego
Scienna czerpnia 400x400mm,
3 czetb 1 szt. Aeff >
powietrza 0.09m2
Poz. Wyszczegolnienie ilos¢ Uwagi Typ/Moc | Producent

Sieé cieplna oczyszczalni
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Gigtka rura
1 preizolowana 78 mb. PEX DN32
podwdjna

Gigtka rura
2 preizolowana 88 mb. PEX DN50
podwdjna

Gigtka rura
3 preizolowana 237 mb. PEX DNS8O
pojedyncza

Gigtka rura
4 preizolowana 88 mb. PEX DN100
pojedyncza

5 Zawor spustowy 2 szt. DNS50

Zawor spustowy 2 szt. DNS8O




