Czujnik temperatury zewnetrznej
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Sterownik nadrzedny
pracy kottow i agregatu
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Poz. |  Wyszczegéhienie wdzeh | iosé | Uwagi | Typ/Moc |  Producent Obieg rozdzielaczy
Urz%dzema NW Przeponowe naczynie wzbiorcze 1szt. 6001; 6bar Reflex
Kociot Qg = 250kW dedyk 0 JINO-3 280 CO0L 6 b
ociotgazowy Qg = ;nagaz Wraz z dedykowapautomatyl, _ . - A
KO1 Ziemny ibiogaz 1szt. palnikiemgaz ziemny / biogaz Qc=250 kw; Hoval 70 Zaw$)r kotpakowy do naczynia 1 szt Reflex
masa 1700 kg wzbiorczego
. UNO-3 280 79 Zawor kulowy kotnierzowy DN100 6 szt
Kociotgazo =250kW; na ga: Wraz z dedyk tomatyk,
KO2 ) : g Z wy Qg gaz 1szt. r:;vzk. edykowanay D,T Y Qc=250 kw; Hoval 779 Zawor zwrotny kotnierzowy DN100 1szt.
ziemny i blogaz palnikiemgaz ziemny / biogaz : -
masa 1700 kg FOM Filtroodmulnik magnetyczny DN100 1 szt.
i i bi Zesciezkami gazowym Pompa obiegowa elektroniczna
PGB Palnik gaz ziemny-biogaz do kotta 250| 252t KEV700 1 1/2" MG10.2-M-L-Biogas Giersch P1 p 3& : 1szt.
kw MB-VEF412 1 1/2" Qc=34,1m /hiH=2,5m
Komin kotla dwuplaszczowy INOXI250 Zodprowadzeniemskroplin, rewig . 0A Odpowietrznik automatyczny 25zt
KS H=6m 1szt. do czyszczenia i mocowaniem System DW-FU Jeremias 71 Zawor kulowy gwintowany DN15 2 szt.
i 751 Zawor spustowy DN15 2 szt
Agregat kogeneracyjny w obudowie Wraz z dedykowapautormalyk Stratos MGM250 T EUSTOWY. 5
AGR dziekochionnej 1szt pompami obiegowymi; chiodnic Qc=315 kw; Motorgas termometr techniczny 0-120°C 4 szt.
* | awaryjmimieszanki, tumikiemi |Qe|=253kW masa 5500 - i
Qel = 253kW; Qg = 315kW KomemspalinowymDN150 Q M mam?men tarczowy 0-6 bara z rurka i 6 szt.
kg kurkiem manometrycznym
CHA Chiodnica ayvary]na agregatu 1szt. Dostawa wraz 2 agregatem Qc:3.10 kw n7asa 300k 775 Zawoér zwrotny DN40 1 szt
kogeneracyjnego EL: 2500W; 400V Rurociag stalowy DN32 izolowany 15 mb.
CHM Chlodnica mieszanki agregatu 1s2t. Dostawa wraz z agregatem Qc=21 kW masa 150kg Rurociag stalowy DN100 izolowany 30 mb.
kogeneracyjnego EL: 600W; 400V Rurociag stalowy DN150 izolowany 6 mb.
Obieg kotlow Obiegi grzewcze
ZB1 Zawér bezpieczefistwa PO 3 bary DN25 | 2 szt. 1” d=20mm PO 3 bary SYR Al Zawér kulowy kotnierzowy DN100 4 szt
779 Zawor zwrotny kotnierzowy DN100 1 szt
77 Zawor kulowy kotnierzowy DN65 6 szt. F9 Filtr siatkowy kotnierzowy DN100 1 szt
777 Zawor zwrotny kotnierzowy DN65 2 szt Peol Pompa obiegowa elektroniczna 1szt.
PK1 Pompa olgiegf)wa elektroniczna 1szt €0 Qc=20,5 m*/h i H=6,5m sz
Qc=11m"/hi H=2,0m Zawor kotnierzowy 3D z sitownikiem
. - M7 1 szt
PK2 Pompa obiegowa elektroniczna 1szt. 0-230V DN65 kvs=63
Qc=11m’/hi H=2,0m T termometr techniczny 0-120°C 4 szt
F9 Filtr siatkowy kotnierzowy DN100 1szt. M manometr tarczowy 0-6 bara z rurkg i 4
79 Zawor kulowy kotnierzowy DN100 2 szt kurkiem manometrycznym szt
0A Odpowietrznik automatyczny 2 szt CP Czujnik temperatury przylgowy 1 szt
Z1 Zawor kulowy gwintowany DN15 2 szt 78 Zawor kulowy kotnierzowy DN80 4 szt.
T termometr techniczny 0-120°C 9 szt 778 Zawor zwrotny kotnierzowy DN80 1 szt
M manometr tarczowy 0-6 bara z rurka i 9 szt F8 Filtr siatkowy kotnierzowy DN80 1 szt
kurkiem manometrycznym Pompa obiegowa elektroniczna
, 5 ZAZ D=800mm Peo2 210.5 m®/hi H=9 8 Lszt
BUF Zasobnik buforowy V=1,5™ lszt. V=15m3 Termen Qc=10,5m’/h i H=9,8m
=lom IM5 Zawor kotnierzowy 3D z sitownikiem 1
Rurociag stalowy DN65 izolowany 12 mb. 0-230V DN40 kvs=40 szt
Rurociag stalowy DN100 izolowan}f 40 mb. _ _ T termometr techniczny 0-120°C 4 szt
Obleg agl‘egatu i chtodnic agregatu M manometr tarczowy 0-6 bara z rurka i 4 szt
B2 Zawér bezpieczenistwa PO 3 bary DN32 | 1 szt. 1 d=27mm PO 3 bary SYR kurkiem manometrycznym
CP Czujnik temperatury przylgowy 1 szt
77 Zawor kulowy kotnierzowy DN65 6 szt. 75 Zawér kulowy DN40 4 szt.
777 Zawor zwrotny kotnierzowy DN65 1 szt 775 Zawor zwrotny DN40 1 szt
F7 Filtr siatkowy kotnierzowy DN65 1 szt F5 Filtr siatkowy DN40 1 szt
0A Odpowietrznik automatyczny 2 szt Pco3 Pompa obiegowa elektroniczna 1
71 Zawor kulowy gwintowany DN15 2 szt. o Qc=2,9 m3/h i H=4,2m szt
9 Zawor kulowy kotnierzowy DN100 2 szt. 3 Zawoér kotnierzowy 3D z sitownikiem
termometr techniczny 0-120°C 7szt. ™ 0-230V DN65 kvs=10 1zt
M mam?metr tarczowy 0-6 bara z rurka i 9szt. T termometr techniczny 0-120°C 4 szt
kurkiem manometrycznym M manometr tarczowy 0-6 bara z rurka i 4
Rurociag stalowy DN65 izolowany 65 mb. kurkiem manometrycznym szt
Ruroc?a_g stalowy DN100 izglowany 38 mb. CP Czujnik temperatury przylgowy 1 szt
Rurociag stalowy DN65 preizolowany | 10 mb. 77 Zawor kulowy kotnierzowy DN65 2 szt.
Rurociag stalowy DN100 preizolowany| 10 mb. CTZ Czujnik temperatury zewnetrznej 1 szt
CBF Czujnik temperatury wody w buforze 1 szt
RSG Regulator strefy grzewczej 3 szt
Rurociag stalowy DN20 izolowany 43 mb.
Rurociag stalowy DN40 izolowany 6 mb.
Rurociag stalowy DN65 izolowany 46 mb.
Rurociag stalowy DN80 izolowany 20 mb.
Rurociag stalowy DN100 izolowany 19 mb.
UWAGA:
Przywotane nazwy urzadzen nalezy traktowaé jako okreslenie standardu wykonania i parametrow
techniczno-uzytkowych. Dopuszcza sie montaz innych urzgdzen pod warunkiem dotrzymania parametréw.
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