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Wywietrzak dachowy
Ø315mm z podstawą 
dachową skośną 36°

12

Wywietrzak dachowy
Ø315mm z podstawą 
dachową skośną 36°

Wyrzutnia dachowa
powietrza z agregatu
730x730mm + podstawa 
dachowa skośna 36° - 110kg
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Komin agregatu
DN150

12

STACJA KOGENERACJI Z KOTŁOWNI Ą SKK - RZUT DACHU
WENTYLACJA, KANALIZACJA

Instalacja wentylacyjna wywiewna

LEGENDA:

12

KS1

Poz. Wyszczególnienie urządzeń ilość Uwagi Typ/Moc Producent

Agregat kogeneracyjny Stratos MGM250

 Qc=315 kW; Qel=253 kW
 Qc=315 kW; Qel=253kW 
masa 5500 kg

2.
Chłodnica awaryjna agregatu 
kogeneracyjnego

1 szt.
Dostawa wraz z 

agregatem
 Qc=310 kW masa 300kg

EL: 2500W; 400V

3.
Chłodnica mieszanki agregatu 
kogeneracyjnego

1 szt.
Dostawa wraz z 

agregatem
 Qc=21 kW masa 150kg

EL: 600W; 400V

4. Kocioł gaz ziemy - biogaz 250 kW 2 szt.

Wraz z kominem 
spalinowym 

dwupłaszczowym Ø250, 
sterowaniem

UNO-3 280
 Qc=250 kW;  
masa 1700 kg

Hoval

5.
Palnik gaz ziemny-biogaz do kotła 250 
kW

2 szt.
Ze ścieżkami gazowymi

KEV700 1 1/2”
MB-VEF412 1 1/2”

 MG10.2-M-L-Biogas Giersch

6. Zasobnik buforowy  V=1,5 m
3 1 szt. ZAZ D=800mm Termen

7. Przeponowe naczynie wzbiorcze 600dm
3 1 szt. Z zaworem kołpakowym N600; 6bar Reflex

8. Centralka sterująca detekcji metanu 1 szt.
Sterowanie dwoma 
zaworami MAG, 

obsługująca 3 detektory
MD-4Z Gazex

9. Czujnik detekcji metanu 3 szt. DEX Gazex
10. Lampa i syrena alarmowa 1 szt. SL-31 Gazex

11.
Stacja uzdatniania wody  kotłowej

Q=1,5 m
3
/h

1 szt AQUASET 500 Viessmann

12.
Wywietrzak dachowy typ A -Ø315mm z 
podstawą dachową BII

2 szt. Typ A + BII

13. Wyrzutnia dachowa 730x730mm 1 szt

14. Komin spalinowy agregatu DN150 stal 1 szt

Budynek stacji kogeneratora z kotłownią SKK

1. 1 szt.
Obudowa 

dzwiękochłonna, t łumik, 
sterowanie

Motorgas

Rurociag kanalizacji Żeliwo/PVC


