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wentylacji. 

1:50 IS 02 
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Instalacja C.O. i wentylacja 
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1:50 IS 04 
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11. 
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I. Część ogólna 
 
1. Przedmiot opracowania 

Przedmiotem  opracowania jest modernizacja oczyszczalni ścieków bytowo-gospodarczych w 

Starachowicach. Jest to oczyszczalnia istniejąca, przyjmująca  ścieki bytowo-gospodarcze z terenu 

Gminy Starachowice, zlokalizowana w Starachowicach.   

 

2. Forma opracowania 

Niniejsze opracowanie jest projektem wykonawczym dla branży sanitarnej w wyznaczonych 

obiektach oczyszczalni ścieków: 

ob. nr 6.3.4 Budynek garażowo-magazynowy BGM 

ob. nr 92 Maszynownia Komór Fermentacyjnych MKF 

ob. nr 100 Stacja Kogeneracji z Kotłownią SKK 

ob. nr 93 Stacja odwadniania osadu  SOO 

ob. nr 5.6 Zbiornik osadu surowego  ZOS 

 

Opracowanie składa się z części opisowej i rysunkowej zawartych w jednej teczce. 

 

3. Zakres opracowania 

W  zakres  projektu  wchodzą : 

•••• Instalacja grzewcza i wentylacyjna 

•••• Instalacja wod-kan  

•••• Instalacja gazowa 

•••• Instalacja biogazowa 

 

4. Podstawa opracowania 

Niniejsze opracowanie sporządzono na podstawie następujących głównych materiałów: 

 

[1] Umowa pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą; 

[2] Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) na „Wykonanie dokumentacji 

 projektowo-kosztorysowej modernizacji części osadowo-biogazowej oczyszczalni ścieków 

 w Starachowicach” opracowana przez  Zamawiającego, zatwierdzona 25.03.2014 r., wraz z 

 pytaniami i odpowiedziami do SIWZ,  
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[3] Wybrana dokumentacja archiwalna istniejącej oczyszczalni ścieków w Starachowicach 

 udostępniona przez Zamawiającego (spis wg protokołu przekazania), 

 [4] Wizja lokalna, przepisy prawne, normy, dane literaturowe i katalogowe. 

 

5. Zamawiający i Inwestor 

 
Zamawiającym dla wykonania Robót określanych jako „Modernizacja części osadowo-biogazowej 

oczyszczalni ścieków w Starachowicach”, w tym na wykonanie dokumentacji, w szczególności tej 

koncepcji, jest Przedsiębiorstwo Wodociągowych i Kanalizacji Sp. z o. o. ul. Iglasta 5, 27-200 

Starachowice.  

Podmiot ten jest również inwestorem planowanego przedsięwzięcia. 
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II. Opis rozwiązań projektowych 

 
1. Budynek Garażowo Magazynowy BGM 

 

W skład budynku garażowo-magazynowego wchodzą również istniejące pomieszczenia socjalne z 

istniejącą instalacją C.O. i wentylacji. Nie są one objęte niniejszym opracowaniem, instalację C.O. 

podłączyć do nowoprojektowanego systemu. 

 

1.1. Instalacja grzewcza 

 
Budynek jest jednokondygnacyjny częściowo podpiwniczony. Dla budynku zaprojektowano 

instalację grzewczą: 

• wodną 

• ciśnieniową 

• zasilaną z nowej projektowanej kotłowni gazowej (gaz ziemny oraz biogaz) przez 

projektowaną sieć cieplną 

• wyposażoną w aparat grzewczo-wentylacyjny oraz grzejniki stalowe panelowe ocynkowane 

ze zintegrowaną wkładką zaworową i głowicą termostatyczną z kołnierzem 

antykradzieżowym 

Parametry obliczeniowe instalacji: 

temperatura zewnętrzna -200C 

temperatura wewnętrzna +50C 

czynnik grzewczy woda grzewcza 

parametry czynnika 

grzewczego 

90/700C 

 

Instalację w obrębie budynku należy wykonać z rur PEX w otulinie z pianki poliuretanowej zgodnie 

z tabelą 1. 

 

tabela nr 1- wymagane parametry izolacji termicznej rurociągów 

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubość izolacji 
cieplnej (materiał 
0,035W/(mxK)) 

1 Średnica wewnętrzna do 22mm 20mm 
2 Średnica wewnętrzna od 22mm do 35mm 30mm 
3 Średnica wewnętrzna od 35mm do 100mm równa średnicy 

wewnętrznej rury 
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4 Średnica wewnętrzna ponad 100mm 100mm 
5 Przewody i armatura wg poz.1-4 przechodzące przez 

ściany lub stropy, skrzyżowania przewodów 
½ wymagań poz. 1-4 

6 Przewody ogrzewań centralnych wg poz. 1-4 ułożone w 
komponentach budowlanych między ogrzewanymi 
pomieszczeniami różnych użytkowników 

½ wymagań poz. 1-4 

7 przewody wg poz. 6 ułożone w posadzce 6mm 
8 Przewody ogrzewania powietrznego (ułożone wewnątrz 

izolacji cieplnej budynku) 
40mm 

9 Przewody ogrzewania powietrznego (ułożone zewnątrz 
izolacji cieplnej budynku) 

80mm 

10 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone 
wewnątrz budynku 

50% wymagań poz. 1-4 

11 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na 
zewnątrz budynku 

100% wymagań poz. 1-4 

 

Bilans cieplny budynku wynosi: 

WENTYLACJA + PRZENIKANIE  Q = 17000 W 

1.2. Wentylacja 

 
W budynku projektuje się wentylację grawitacyjną dla pomieszczeń magazynowych przy pomocy 

wywietrzaków dachowych φ=160mm. Nawiew dla tych pomieszczeń odbywa się poprzez infiltrację 

przez stolarkę drzwiową i okienną. Wentylacja zapewnia 0,5krotną wymianę powietrza na godzinę.  

Kubatura 

pomieszczenia 

Krotność wymian Strumień powietrza wentylacyjnego 

v= 50,4 m3 V= 0,5 x v V= 25 m3/h 

v= 26,0 m3 V= 0,5 x v V= 13 m3/h 

v= 55,4 m3 V= 0,5 x v V= 28 m3/h 

Dla pomieszczenia garażu projektuje się wentylację grawitacyjną z możliwością okresowego 

wentylowania w sposób mechaniczny. Nawiew odbywa się poprzez czerpnię ścienną. 

Wentylacja zapewnia 1,5krotną wymianę powietrza na godzinę. 

Kubatura 

pomieszczenia 

Krotność wymian Strumień powietrza wentylacyjnego 

v= 343,1 m3 V= 1,5 x v V= 518 m3/h 

Wentylacja mechaniczna włączana okresowo w sposób ręczny o wydajności 1730 m3/h. 

Sprawdzić stan techniczny istniejącej wentylacji grawitacyjnej w pomieszczeniach nie objętych 

modernizacją. W razie konieczności urządzenia wymienić na nowe o nie gorszych parametrach. 

W części garażowej wykorzystać 2 istniejące otwory w dachu (istniejąca wentylacja wentylacyjna) 

zgodnie z rysunkiem, a pozostałe zaślepić. 
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2. Maszynownia komór fermentacyjnych MKF 

 

2.1. Instalacja grzewcza 

 
Maszynownia komór fermentacyjnych jest budynkiem w którym należy zapewnić minimalną 

temperaturę + 50C. Dla budynku zaprojektowano instalację grzewczą: 

• wodną 

• ciśnieniową 

• zasilaną z nowej projektowanej kotłowni gazowej (gaz ziemny oraz biogaz) przez 

projektowaną sieć cieplną  

• wyposażoną w aparat grzewczo wentylacyjny sterowany termostatem pomieszczeniowym, w 

maszynowni i w grzejniki na klatce schodowej  

Parametry obliczeniowe instalacji: 

temperatura zewnętrzna -200C 

temperatura wewnętrzna +50C 

czynnik grzewczy woda grzewcza 

parametry czynnika 

grzewczego 

90/700C 

 

Instalację w obrębie budynku należy wykonać z rur stalowych czarnych w otulinie z pianki 

poliuretanowej zgodnie z tabelą 1. 

 

Bilans cieplny budynku wynosi: 

WENTYLACJA + PRZENIKANIE  Q = 17 140 W 

WENTYLACJA + PRZENIKANIE + TECHNOLOGIA  Q = 478 000 W 

 
Do budynku należy doprowadzić czynnik grzewczy z kotłowni SKK. Oprócz ogrzewana budynku, 

ciepło technologiczne zostanie wykorzystane w przeważającej ilości do podgrzania osadu. 

Doprowadzenie czynnika grzewczego do wymienników podgrzewu osadu należy wykonać zgodnie 

z rysunkami instalacji. Do wykonania instalacji użyć rur stalowych czarnych w otulinie z pianki 

poliuretanowej zgodnie z tabelą 1. 
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2.2. Wentylacja 

 
W pomieszczeniu maszynowni projektuje się wentylację grawitacyjną przy pomocy dwóch 

wywietrzaków dachowych φ=315mm. Nawiew odbywa się za pomocą kratki zlokalizowanej w 

ścianie zewnętrznej.  W komunikacji ZKF projektuje się wentylację grawitacyjną przy pomocy 

jednego wywietrzaka dachowego φ=200mm. Nawiew odbywa się przez nieszczelności w stolarce 

drzwiowej i okiennej. Wentylacja zapewnia jednokrotną wymianę powietrza na godzinę.  

Kubatura maszynowni Krotność wymian Strumień powietrza wentylacyjnego 

v= 400 m3 V= 1,0 x v V= 400 m3/h 

 

Kubatura komunikacji Krotność wymian Strumień powietrza wentylacyjnego 

v= 300 m3 V= 0,5 x v V= 150 m3/h 

 

 

3. Stacja kogeneracji z kotlownią SKK 

 

3.1. System cieplny oczyszczalni 

 
Z wieloletnich doświadczeń rozruchowych systemów gospodarki osadowej z wykorzystaniem 

biogazu oraz literatury fachowej wynika, że jednostkowa podaż biogazu w przeliczeniu na ładunek 

substancji organicznych osadu podany do WKF wynosi 0,45m3/kg.sm.org. Dla procesu 

przebiegającego w warunkach optymalnych (45% ubytku sm.org.) spodziewana ilość biogazu 

wyniesie: 2 694 m
3
/d biogazu. 

 
W przybliżeniu ilość energii brutto zawartej w biogazie wyniesie w perspektywie: 

 kWh/d 16702 /2694/2,6 33
=⋅= dmmkWhEbiogas  

Przy spalaniu biogazu w kotle, przy sprawności 90%, można uzyskać ciepło w ilości: 

 kWh/d150310,9kWh/d16702 =⋅=CE (ok. 620 kW) 

Przy spalaniu biogazu w agregacie kogeneracyjnym sprawność procesu wyniesie 85% (w tym udział 

energii elektrycznej wyniesie 35% , a en. cieplnej − 50%): 

 kWh/d8351/167025,0 =⋅= dkWhEC (moc ciągła ok. 340 kW) 

 kWh/d5845/1670235,0 =⋅= dkWhEel (moc ciągła ok. 250 kW) 
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Dobrano agregat o mocy elektrycznej 253kW, 315kW mocy grzewczej zapewniając , że urządzenie 

będzie pracowało optymalnie.  

Zapotrzebowanie oczyszczalni na ciepło technologiczne 

Szacunkowe zapotrzebowanie ciepła technologicznego (mocy) dla procesu fermentacji, w 

podstawowym wariancie przygotowania osadu wynosi: 

 dla zimy Qz = 413 kW 

 dla lata Qz = 231 kW 

Zaprojektowano układ cieplny składający się z następujących źródeł ciepła: 

Urządzenie Moc cieplna Parametry czynnika grzewczego 
Agregat Kogeneracyjny  315kW 90/700C 
2 x Kocioł gazowy 250kW 2 x 250kW 90/700C  
RAZEM 815 kW  
 

Bilans ciepła: 

Obiekty ogrzewane z projektowanej kotłowni: 

 

NR   SYMBOL NAZWA OBIEKTU 

STRATA CIEPŁA 

Q [kW] 

Technologia 

Q [kW] 

Suma 

Q [kW] 

OBIEKTU OBIEKTU         

1 2 3 6 7 8 

Budynki Instniejące SZACUNKOWE      
1.1 BK BUDYNEK KRAT 36,90     
1.2 SPI° STACJA POMP I° STOPNIA 35,85     
5.1 POW POMPOWNIA OSADU 

WSTĘPNEGO 4,50     
7.1 BAD BUDYNEK 

ADMINISTRACYJNY Z 
DYSPOZYTORNIĄ 

27,84 
    

7.2 BSL BUDYNEK SOCJALNO-
LABORATORYJNY 31,50     

7.3 BWM BUDYNEK WARSZTATOWO-
MAGAZYNOWY 18,84     

2.2.2 PSZB POMPOWNIA ŚCIEKÓW NA 
ZŁOŻA BIOLOGICZNE 18,00 

    
    BUDYNEK MIESZKALNY 

PRZY OCZYSZCZALNI 44,10     

      217,53   217,53 

Budynki Nowoprojektowane i Modernizowane       

5.6 ZOS 
ZBIORNIK OSADU 
SUROWEGO 0     

92 MKF 
MASZYNOWNIA KOMÓR 
FERMENTACYJNYCH  17,14 460   

93 SOO 
STACJA ODWADNIANIA 
OSADU 17,88 40   

100 SKK STACJA KOGENERACJI Z 9,24     
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KOTŁOWNIĄ 

6.3.4 
BGM 

BUDYNEK GARAŻOWO-
MAGAZYNOWY 21,36     

      65,62 500 565,62 

            

        SUMA: 783,15 

 
 
Bilans gazu 

Urządzenie Moc cieplna Zużycie biogazu/gazu 
Agregat Kogeneracyjny  315kW ok. 102m3 biogazu/h 
Kocioł 250kW- biogaz 250kW ok. 43m3 biogazu/h 
Kocioł 250kW- gaz GZ50 250kW ok. 28m3 gazu/h 
 

Zużycie gazu w zimie 

Urządzenie Moc cieplna Zużycie biogazu/gazu 
Agregat Kogeneracyjny  315kW ok. 102m3 biogazu/h 
Kocioł 250kW- gaz GZ50 250kW ok. 28m3 gazu/h 
Kocioł 250kW- gaz GZ50 250kW ok. 28m3 gazu/h 
 

Zużycie gazu w lecie 

Urządzenie Moc cieplna Zużycie biogazu/gazu 
Agregat Kogeneracyjny  315kW ok. 102m3 biogazu/h 

 

3.2. Zasada działania systemu grzewczego 

 

W celu obsługi wszystkich odbiorów cieplnych zaprojektowano układ grzewczy pracujący w sposób 

wzajemnie się uzupełniający. 

Agregat kogeneracyjny [AGR] zlokalizowany w kotłowni jest nadrzędnym źródłem ciepła 

podgrzewającym czynnik grzewczy w zasobniku buforowym [BUF]. Obieg ten jest wymuszony 

przez pompę [PA]. Podgrzany czynnik grzewczy jest dalej pobierany z bufora przez pompę [P1] 

tłoczącą czynnik na rozdzielacz zasilający i dalej przez pompy obiegowe [PCO1/PCO2/PCO3] i 

tłoczony na obiegi grzewcze. Za odpowiednią regulację temperatury czynnika na obiegu 

odpowiedzialne są trójdrogowe zawory mieszające zlokalizowane przed pompami. W sytuacji, w 

której zapotrzebowanie na ciepło jest większe niż może wyprodukować agregat kogeneracyjny, 

jeden lub nawet oba kotły [KO1/KO2] zapewniają podniesienie parametrów czynnika do 

wymaganego poziomu. Każdy z kotłów ma swoją pompę obiegową [PK1/PK2]. Agregat 

konegeracyjny ma pompy obiegowe wbudowane. 
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Agregat kogeneracyjny zasilany będzie biogazem. Kotły mogą również być zasilane biogazem 

będącym ubocznym produktem procesu oczyszczania ścieków, oraz gazem ziemnym z miejskiej 

sieci gazowej. Podstawowym paliwem będzie biogaz.  

3.3. Urządzenia w kotłowni 

 
W pomieszczeniu projektuje się montaż: 

• układu dwóch kotłów o mocy cieplnej 250kW każdy, zasilanych dwumedialnie gazem 

ziemnym i biogazem, 

• agregatu kogeneracyjnego o mocy cieplnej 315kW  zasilanego biogazem, 

• układu technologicznego cieplnego spinającego układ grzewczy urządzeń grzewczych stacji 

(agregaty + kocioł) oraz zapewniającego rozpływ czynnika grzewczego do wszystkich 

odbiorników na terenie oczyszczalni. 

 

UWAGA:  

Agregat kogeneracyjny wyposażyć w układ pomiarowy ilości zużytego biogazu, 

oraz ilości wyprodukowanego ciepła. Oba pomiary należy uzgodnić z jednostką 

certyfikowaną URE. 

 

Zgodnie z normą PN-91/B-02414 przewiduje się zabezpieczenie każdego z kotłów przed 

nadmiernym wzrostem ciśnienia realizowane przez zawory bezpieczeństwa SYR 1915 1” P0 = 3 

bary do=20mm, oraz agregatu przez zawór bezpieczeństwa SYR 1915 1 1/4” P0 = 3 bary do=27mm. 

Układ cieplny oczyszczalni zostanie zabezpieczony przed nadmiernym wzrostem objętości czynnika 

grzewczego za pomocą naczynia wzbiorczego przeponowe Reflex N600 6 bar.  

Zawór bezpieczeństwa oraz manometr kotłowy nie mogą być odcięte od kotła zaworami. 

Ogrzewanie kotłowni 

 
Budynek stacji kogeneracji z kotłownią jest ogrzewany za pomocą stalowych ocynkowanych  

grzejników wodnych zasilanych czynnikiem grzewczym z systemu cieplnego oczyszczalni.  

W budynku  należy zapewnić minimalną temperaturę + 50C. 
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Parametry obliczeniowe instalacji: 

temperatura zewnętrzna -200C 

temperatura wewnętrzna +50C 

czynnik grzewczy woda grzewcza 

parametry czynnika 

grzewczego 

90/700C 

 

Bilans cieplny budynku wynosi: 

WENTYLACJA + PRZENIKANIE  Q = 9240 W 

 

Instalację technologiczną kotłowni, należy wykonać z rur stalowych bez szwu łączonych przez 

spawanie. Pozostałe urządzenia i armatura wg zestawienia. Za pompami zamontować zawory 

zwrotne. W najwyższych punktach instalacji zamontować odpowietrzniki. 

Wszystkie elementy salowe należy oczyścić mechanicznie do II stopnia czystości oraz zabezpieczyć 

antykorozyjnie przez nałożenie: 

 

1. Jednej warstwy podkładu ftalowego modyfikowanego UNIROR schnącego na powietrzu 

2. Dwóch warstw emalii ftalowej aluminiowana ogólnego stosowania 

 
Przewody w kotłowni zaizolować cieplnie otuliną zgodnie z tabelą: 

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubość izolacji 
cieplnej (materiał 
0,035W/(mxK)) 

1 Średnica wewnętrzna do 22mm 20mm 
2 Średnica wewnętrzna od 22mm do 35mm 30mm 
3 Średnica wewnętrzna od 35mm do 100mm równa średnicy 

wewnętrznej rury 
4 Średnica wewnętrzna ponad 100mm 100mm 
5 Przewody i armatura wg poz.1-4 przechodzące przez 

ściany lub stropy, skrzyżowania przewodów 
½ wymagań poz. 1-4 

6 Przewody ogrzewań centralnych wg poz. 1-4 ułożone w 
komponentach budowlanych między ogrzewanymi 
pomieszczeniami różnych użytkowników 

½ wymagań poz. 1-4 

7 przewody wg poz. 6 ułożone w posadzce 6mm 
8 Przewody ogrzewania powietrznego (ułożone wewnątrz 

izolacji cieplnej budynku) 
40mm 

9 Przewody ogrzewania powietrznego (ułożone zewnątrz 
izolacji cieplnej budynku) 

80mm 

10 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone 
wewnątrz budynku 

50% wymagań poz. 1-4 

11 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na 
zewnątrz budynku 

100% wymagań poz. 1-4 
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3.4. Wentylacja kotłowni 

Wentylacja pomieszczenia kotłowni wynika z: 

A. zastosowania gazowych urządzeń grzewczych i wymogu zapewnienia dopływu powietrza 

niezbędnego do procesów spalania wentylacji i pomieszczenia (1,6 m3 powietrza/1kW mocy 

urządzeń gazowych) 

•   Kanał nawiewny typu "Z" 650x400(H)mm 

•   Kanał wywiewny 2 x wywietrzak dachowy 315mm 

 

B. wymogów eksploatacyjnych agregatów ko generacyjnych. 

Zaprojektowano doprowadzenie świeżego powietrza do agregatu kogeneracyjnego w postaci: 

•   Kanału nawiewnego 730x730mm 

•   Kanału wywiewnego 730x730mm 

Dla agregatu kogeneracyjnego i kotłów zaprojektowano przewody spalinowe dwupłaszczowe 

wykonane ze stali kwasoodpornej. Przewody kominowe wyprowadzić nad dach budynku. 

 

3.5. Wewnętrzna instalacja gazowa 

W pomieszczeniu stacji kogeneracji z kotłownią zlokalizowano urządzenia gazowe: 

• dwa kotły gazowe o mocy 250 kW każdy (gaz ziemny i biogaz) 

• agregat kogeneracyjny o mocy cieplnej 315 kW (tylko biogaz) 

W pomieszczeniu zaprojektowano instalację gazową: 

• biogazu wytworzonego na terenie oczyszczalni o kaloryczności 23MJ/m3- paliwo 

podstawowe 

• gazu ziemny GZ50- paliwo nadążne i awaryjne 

Obie instalacje wyposażono w układ detekcji i automatycznego odcięcia dopływu gazu wraz z 

systemem alarmowym – patrz schemat instalacji gazowej rys IS_14. 

 
Do nowoprojektowanych kotłów doprowadza się gaz o parametrach:  

• kaloryczność (gaz GZ50)-  35,4 MJ/m3 

• ciśnienie-     2,0 kPa 

Oraz biogaz o parametrach:  

• kaloryczność (biogaz)-  23 MJ/m3 

• ciśnienie-     5,0 kPa 
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Kotły i agregat kogeneracyjny projektuje się w pomieszczeniu kotłowni. Pomieszczenie kotłowni 

spełnia warunki minimalnej wysokości i kubatury w odniesieniu do mocy urządzeń gazowych.  

 

Łączna moc kotłów wynosi Q= 250 + 250 kW= 500 kW 

 

Sumaryczne zapotrzebowanie gazu wynosi: G= Qx3,6/0,9*35,4= 57 m3/h 

 

Gaz ziemny będzie doprowadzony do kotłowni z punktu pomiarowego (szafka gazowa) 

usytuowanego w linii ogrodzenia za pomocą rurociągu PE100RC SDR11. Na ścianie budynku 

zaprojektowano punkt redukcyjny gazu 60 m3/h zabudowany w szafce gazowej z zaworem MAG-3 

sterowanym systemem detekcji metanu w pomieszczeniu kotłowni, oraz z zaworem odcinającym 

ręcznym. 

Projekt przyłącza gazu ziemnego, a wraz z nim projekt punktu -pomiarowego jest przedmiotem 

odrębnego opracowania sporządzanego przez Przedsiębiorstwo gazownicze.  

 

Od punktu pomiarowego  instalację w ziemi zaprojektowano z rur PE 100 RC SDR11 Dz50. 

Minimalne przykrycie rurociągu ziemią wynosi 0,8m. Począwszy od 0,5m przed ścianą zewnętrzną 

budynku instalację wykonać z rur stalowych bez szwu łączonych przez spawanie. 

 

Biogaz będzie doprowadzony do kotłowni z wentylatora biogazu. Na ścianie budynku 

zaprojektowano szafkę gazową z zaworem MAG sterowanym systemem detekcji metanu w 

pomieszczeniu kotłowni, oraz z zaworem odcinającym ręcznym. 

Doprowadzenie biogazu do budynku jest w zakresie opracowania branży technologicznej. 

Począwszy od 0,5m przed ścianą zewnętrzną budynku instalację wykonać z rur stalowych bez szwu 

łączonych przez spawanie. 

 

W budynku przewody instalacji gazowej pomalować na całej długości na kolor żółty. Rury stalowe, 

z których wykonana zostanie instalacja winny odpowiadać parametrom technicznym określonym w 

PN-74/H-74200. 

Do połączeń gwintowanych połączeniach rur stalowych jako materiału uszczelniającego, należy 

stosować taśmy teflonowe typu GAS 0,1 oraz odpowiadające im pasty uszczelniające nakładane 
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wyłącznie na gwint wewnętrzny połączenia. Nie zaleca się stosowania szczeliwa konopnego lub 

lnianego. 

Do mocowania przewodów instalacji gazowej wykonanej z rur stalowych należy stosować uchwyty 

wykonane w całości z materiałów niepalnych. Uchwyty powinny być mocowane przy pomocy 

stalowych kołków rozporowych, o konstrukcji uwzględniającej materiał, z którego wykonana została 

przegroda budowlana. 

Przejście przewodów instalacji gazowej przez stropy, w każdym przypadku należy wykonać z 

zastosowaniem rury przejściowej o średnicy większej od średnicy przewodu o jedną dymensję, 

zgodnie ze schematem nr 1. Niedopuszczalne jest zastosowanie rur przejściowych z materiałów 

palnych.  

Poziome odcinki instalacji gazowej należy usytuować względem przewodów innych instalacji, 

stanowiących integralną część budynku w odległości niemniejszej niż 0,1, m przy czym przewód 

instalacji gazowej winien znajdować ponad innymi przewodami (w przypadku gazu grupy GZ 

podgrupy 50) zgodnie ze schematem nr 2.  

Przewody instalacji gazowej krzyżujące się z przewodami innych instalacji winny być o nich 

oddalone niemniej niż 20 mm, zgodnie ze schematem nr3.  
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Schemat nr 1. 

Przejście przewodów instalacji gazowej przez strop 
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Schemat nr 2. 

Sposób usytuowania przewodów gazowych względem przewodów innych instalacji. 

 

Schemat nr 3. 

Sposób usytuowania przewodów gazowych  

względem przewodów innych instalacji. 
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Armaturę odcinającą należy zainstalować przed każdym urządzeniem gazowym. Armaturę 

odcinającą należy usytuować w sposób łatwo dostępny, połączenie armatury z instalacją należy 

wykonać za pomocą kształtek przejściowych zgodnie z wytycznymi zawartymi w niniejszym 

opracowaniu. Poprzez armaturę odcinającą rozumie się gazowe ćwierćobrotowe zawory 

odcinające (dźwignia zaworu w kolorze żółtym), odcinające przepływ gazu przy obrocie o kąt 90° 

w prawo, z ogranicznikiem uniemożliwiającym dalszy obrót dźwigni kurka. Gazowe kurki należy 

trwale zamontować do ściany za pomocą uchwytów, w celu uniknięcia odkształceń mogących 

wynikać z korzystania z zaworów. Kurek kulowy przed gazomierzem, to główny kurek gazowy 

instalacji wewnętrznej. 

 

3.6. Sieć cieplna oczyszczalni 

 

Na terenie oczyszczalni przewidziano wymianę fragmentu oraz zaprojektowano nową sieć cieplną 

niskoparametrową zapewniającą dostawę czynnika grzewczego do wszystkich wymagających 

ogrzewania obiektów oczyszczalni. Sieć zaprojektowano z rur ciepłowniczych preizolowanych 

PEXa w osłonie ze spienionego PE w pancerzu PEHD. Sieć ułożyć zgodnie z trasą wyznaczoną 

mapie sieci cieplnej oczyszczalni – rys nr IS01. Podejścia sieci do budynków należy wyposażyć w 

zawory odcinające i zawór regulacyjny. W studniach B3 i B6 zamontować zawory odwadniające. 

Sieć cieplną wykonać w systemie związanym zmniejszającym termiczne wydłużenie. Nieznaczne 

siły i wydłużenie muszą być uwzględnione podczas układania rurociągów. 

 

3.7. Instalacja wodociągowa 

 
Woda użytkowa przewidziana jest na potrzeby własne budynku, oraz do napełnienia zładu systemu 

grzewczego - po uprzednim uzdatnieniu w stacji uzdatniania wody kotłowej.  

Woda użytkowa doprowadzana jest do nowobudowanego budynku projektowanym przyłączem 

wodociągowym PE Ø32 z sieci wewnątrzzakładowej. 

Projektuje się przebieg przewodu w posadzce oraz na powierzchni ściany.  

Podejście do zaworu czerpalnego oraz do umywalki należy wykonać z rur stalowych ocynkowanych 

o średnicy DN25. 
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Obliczeniowe zapotrzebowanie na wodę  

Wyznaczenie sumarycznego normatywnego wypływu dla instalacji wodociągowej 

Normatywny wypływ z punktów czerpalnych - woda zimna: 

- zawór czerpalny 1 * 1,0 = 1,0 dm3/s 

- zawór czerpalny 2 * 0,07 = 0,14 dm3/s 

-  

  

Wyznaczenie przepływu obliczeniowego dla budynku nastąpi zgodnie ze wzorem: 

q = 0,682 14,0)( 45,0
−∑ nq  [dm3/s] 

q = 0,583 dm
3
/s 

 
 
Izolacja instalacji wody zimnej 

Instalację wodociągową wody zimniej wykonaną ze stali nierdzewnej ocynkowanej projektuje się z 

izolacją termiczną rurociągów w postaci koszulek polietylenowych zgodnie z poniższą tabelą: 

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubość izolacji 
cieplnej (materiał 
0,035W/(mxK)) 

1 Średnica wewnętrzna do 22mm 20mm 
2 Średnica wewnętrzna od 22mm do 35mm 30mm 
3 Średnica wewnętrzna od 35mm do 100mm równa średnicy 

wewnętrznej rury 
4 Średnica wewnętrzna ponad 100mm 100mm 
5 Przewody i armatura wg poz.1-4 przechodzące przez 

ściany lub stropy, skrzyżowania przewodów 
½ wymagań poz. 1-4 

6 Przewody ogrzewań centralnych wg poz. 1-4 ułożone w 
komponentach budowlanych między ogrzewanymi 
pomieszczeniami różnych użytkowników 

½ wymagań poz. 1-4 

7 przewody wg poz. 6 ułożone w posadzce 6mm 
8 Przewody ogrzewania powietrznego (ułożone wewnątrz 

izolacji cieplnej budynku) 
40mm 

9 Przewody ogrzewania powietrznego (ułożone zewnątrz 
izolacji cieplnej budynku) 

80mm 

10 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone 
wewnątrz budynku 

50% wymagań poz. 1-4 

11 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na 
zewnątrz budynku 

100% wymagań poz. 1-4 

 

Zawory odcinające kulowe-systemowe lub kulowe-mosiężne, dostępne w handlu. Przewody 

powinny być prowadzone ze spadkiem 0,3 % przeciwnym do kierunku przepływu wody. Gęstość 

mocowania podpór wg danych producenta rur, w zależności od średnicy rurociągu. 
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Rurociągi 

Instalację w obrębie budynku wykonać z rur stalowych nierdzewnych ocynkowanych.  

 

3.8. Kanalizacja sanitarna 

 
Ścieki sanitarne z budynku będą odprowadzane z wpustów podłogowych rurami żeliwnymi o 

średnicy 150mm do betonowej studni schładzającej o średnicy 800mm i głębokości 1,5m, a dalej 

projektowanym przykanalikiem  PCV Ø160 do projektowanej studni C1 zgodnie z rysunkiem planu 

sytuacyjnego branży technologicznej. 

Instalację sanitarną montować z rur i kształtek PCV łączonych w kielichach na uszczelki gumowe 

ze spadkiem 1,5% dla rur o średnicy Ø160. Pion odpowietrzający wyprowadzić na dach, a nad 

posadzką zamontować czyszczak. 

 

Przewody kanalizacyjne należy wykonać z: 

• instalacja wewnątrz budynku:  rury żeliwne  

• instalacja wewnątrz budynku:  rury PCV klasy S  

 

Przewody podposadzkowe należy prowadzić w odpowiednio przygotowanych wykopach. Dno 

wykopu należy  wyrównać podsypką żwirową o grubości 15 cm. Po ułożeniu rurociągi należy 

obsypać kolejnymi warstwami żwiru aż do uzyskania przykrycia rury min. 10 cm. Przy 

zagęszczaniu ręcznym grubość kolejnej luźnej warstwy nie może przekroczyć 15cm. Resztę 

wykopu wypełnić materiałem uprzednio wykopanym z wykopu. 

 

4. Stacja odwadniania osadu SOO 

 

4.1. Instalacja grzewcza 

 
Budynek stacji odwadniania osadu jest ogrzewany za pomocą aparatów grzewczo-wentylacyjnych.  

Budynek stacji odwadniania osadu jest pomieszczeniem w którym należy zapewnić minimalną 

temperaturę + 50C. 

Dla budynku zaprojektowano instalację grzewczą: 

• wodną 

• ciśnieniową 
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• zasilaną z nowej projektowanej kotłowni gazowej (gaz ziemny oraz biogaz) przez 

projektowaną sieć cieplną 

• wyposażoną w aparaty grzewczo wentylacyjne sterowane termostatami pomieszczeniowymi  

 

Parametry obliczeniowe instalacji: 

temperatura zewnętrzna -200C 

temperatura wewnętrzna +50C 

czynnik grzewczy woda grzewcza 

parametry czynnika 

grzewczego 

90/700C 

 

Instalację w obrębie budynku należy wykonać z rur tworzywowych PEX oraz stalowych 

nierdzewnych ocynkowanych w otulinie z pianki poliuretanowej zgodnie z tabelą 1. 

 

Bilans cieplny budynku wynosi: 

WENTYLACJA + PRZENIKANIE     Q = 17 114 W 

WENTYLACJA + PRZENIKANIE + TECHNOLOGIA  Q = 57 114 W 

 

4.2. Wentylacja 

 
Wentylację w budynku zaprojektowano przy zachowaniu następujących parametrów 

Kubatura obiektu Krotność wymian Strumień powietrza wentylacyjnego 

v= 900 m3 wentylacja ciągła 

VC= 1 x v 

 

VC= 900 m3/h 

wentylacja okresowa 

VC= 5 x v 

 

VC= 4500 m3/h 

 

Nawiew realizowany jest przez jedną czerpnię ścienną. 

Wywiew realizowany jest przez dwustopniowy wentylator dachowy: 

• wentylacja ciągła – 900 m3/h 

• wentylacja okresowa – 4500 m3/h 

Instalacja awaryjna jest uruchamiana ręcznie. 

UWAGA: Instalację wentylacyjną wykonać w całości z materiałów odpornych na korozję. 
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5. Zbiornik osadu surowego 

 

5.1. Wentylacja 

 
W budynku projektuje się wentylację grawitacyjną z możliwością okresowej wentylacji 

mechanicznej. Nawiew odbywa się za pomocą ściennej czerpni powietrza. 

Należy zamontować wentylator, który umożliwia grawitacyjny przepływ powietrza w stanie 

spoczynku. Wentylator uruchamiany w sposób ręczny na zewnątrz budynku. 

 

Wentylację w budynku zaprojektowano przy zachowaniu następujących parametrów 

Kubatura obiektu Krotność wymian Strumień powietrza wentylacyjnego 

v= 71 m3 wentylacja ciągła 

VC= 10 x v 

 

VC= 710 m3/h 

 

6. Uwagi końcowe 

 
Wszelkie prace należy realizować zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 

budowlano-montażowych” oraz w zgodzie z zasadami BHP i ochrony p.poż., a także zgodnie z 

„Rozporządzeniem M.G.P. i B. W sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 

budynki i ich usytuowanie” (Dz.U. Nr 75/2002).  

W przypadku zaistnienia problemów technicznych w trakcie realizacji należy je konsultować z 

projektantem w ramach nadzoru autorskiego. 
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UWAGA: 

Przywołane nazwy urządzeń należy traktować jako określenie standardu wykonania i parametrów  

techniczno-użytkowych.  Dopuszcza się montaż innych urządzeń pod warunkiem dotrzymania 

parametrów. 

 

 
........................................................................ 

mgr inż. Tomasz Rostecki 

 

........................................................................ 

mgr inż. Arkadiusz Chatłas 



Modernizacja części osadowo-biogazowej oczyszczalni ścieków w Starachowicach  
Projekt wykonawczy 
Branża sanitarna     
 

7. Zestawienie materiałów 

 

Poz. 
Wyszczególnienie 

urządzeń 
ilość Uwagi Typ/Moc Producent 

Budynek garażowo magazynowy BGM 

Elementy instalacji wentylacji 

1 
Ścienna czerpnia 

powietrza 
1 szt.   

500x500mm, 
Aeff ≥ 
0,16m2 

  

2 Wentylator dachowy 1 szt. 
Uruchamiany 

ręcznie 
Ø315, 

V=1730m3/h 
  

3 
Ręczny włącznik 

wentylatora 
dachowego 

1 szt.       

4 

Przepustnica z 
siłownikiem dla 

istniejącej wywiewki 
dachowej 

1 szt.       

5 Wywiewka dachowa 3 szt.   Ø160   

Elementy instalacji grzewczej 

1 

Aparat grzewczo - 
wentylacyjny z 

ściennym uchwytem 
montażowym 

1 szt.   Q=9166W   

2 
Dwudrgowy zawór z 

siłownikiem 
1 szt.   DN20   

3 

5-cio stopniowy 
transformatorowy 
regulator obrotów 
aparatu grzewczo - 

wentylacyjnego 

1 szt.       

4 
Ścienny termostat 
pomieszczeniowy 

1 szt.       

5 
Zawór regulująco-

odcinający 
1 szt.   DN32   

6 Zawór odcinający 1 szt.   DN32   

7 

Grzejnik płytowy 
ocynkowany z 
zintegrowanym 

zaworem 
termostatycznym 

1 szt.   
21KV/300o 

400mm 
  

8 

Grzejnik płytowy 
ocynkowany z 
zintegrowanym 

zaworem 
termostatycznym 

1 szt.   
22KV/400o 

400mm 
  

9 

Grzejnik płytowy 
ocynkowany z 
zintegrowanym 

zaworem 
termostatycznym 

1 szt.   
21KV/600o 

520mm 
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10 
Rura tworzywowa 

16x2,0 wraz z izolacją 
46 mb.   PE-Xa   

11 
Trójnik tworzywowy 

16x2,0 - 16x2,0 - 
16x2,0 

2 szt. zaizolowany PE-Xa   

12 
Trójnik tworzywowy 

16x2,0 - 25x2,3 - 
25x2,3 

4 szt. zaizolowany PE-Xa   

13 
Rura tworzywowa 

25x2,3 wraz z izolacją 
38 mb.   PE-Xa   

14 
Przejście z PE-Xa 

25x2,3 na rurę stalową 
DN32 

2 szt. zaizolowane     

15 
Trójnik stalowy DN32 

- DN32 - DN32 
2 szt. zaizolowany     

16 
Rura stalowa DN32 z 

izolacją 
11 mb.       

 

 

Poz. 
Wyszczególnienie 

urządzeń 
ilość Uwagi Typ/Moc Producent 

Maszynowania komór fermentacyjnych ob. 92 

1 

Wentylator dachowy + 
podstawa dachowa 1 szt. 

Chemoodporny 
Z regulatorem obrotów, 
załączany ręcznie przez 

obsługę 

P=0,6kW; U=400V; 
waga 60kg 

  
2000 m3/h; 180 Pa 

2. 
Aparat ogrzewczy wodny 
10 kW 
80/70/5*C 

1 szt. 
Chemoodporny 
Z regulatorem 

termostatycznym 

P=0,5kW; I=1,2A; 
U=400V 

waga 30kg 
  

3. 
Wywietrzak dachowy typ A 
-Ø315mm z podstawą 
dachową BIII Wyk. Inox 

2 szt. 

Z przepustnicą z 
siłownikiem zamykaną 

na czas pracy 
wentylatora 

Typ A + BIII   

4. 
Wywietrzak dachowy typ A 
-Ø200mm z podstawą 
dachową BIII Wyk. Inox 

1 szt. Z przepustnicą ręczną Typ A + BIII   

  
Czerpnia ścienna 
600x400mm 

1 szt. Ocynk     

  
Regulowana krata 
wentylacyjna ścienna 
600x400mm 

1 szt. Ocynk     

  
Kratka czerpna regulowana 
300x100mm do montażu w 
drzwiach 

1 szt. Ocynk     

Instalacja grzewcza 

  

Grzejnik płytowy stalowy 
ocynkowany zintegrowany 
z zaworem, wyposażony w 
glowicę termostatyczną 
21KV/600o/1000mm  

3 szt.   V&N   

  
Dwudrogowy zawór DN20 z 

siłownikiem 
1 szt.       

  Zawór regulacyjny DN15 1 szt.       
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Ścienny termostat 

pomieszczeniowym 
1 szt.       

  

5-cio stopniowy 
transformatorowy 
regulator obrotów 

aparatów grzewczo-
wentylacyjnych 

1 szt.       

  
Rurociąg stalowy DN15 
izolowany 

18 
mb. 

      

  
Rurociąg stalowy DN20 
izolowany 

20 
mb. 

      

  
Rurociąg stalowy DN25 
izolowany 

50 
mb. 

      

Zasilanie wymienników MKF 

  
Rurociąg stalowy DN100 
izolowany 

110 
mb 

      

Z1-14 
Zawór kulowy kołnierzowy 
DN100 

14 
szt. 

      

ZW1,2,3 
Zawór zwrotny 
kołnierzowy DN65 

3 szt.       

FS1,2,3 Filtr siatkowy kołnierzowy 
DN100 

3 szt.       

PO1,2,3 

Pompa obiegowa 
elektroniczna 3 szt. 

      

Qc=35 m3/h i H=5,0m       

ZM1,2,3 
Zawór kołnierzowy 3D z 
siłownikiem  
 DN100 kvs=145 

3 szt. 
Siłownik dobrać w 
oparciu o wytyczne 

branży AKPiA 
    

T termometr techniczny 0-
1200C 

6 szt.       

M 
manometr tarczowy 0-6 
bara z rurką i kurkiem 
manometrycznym 

9 szt.       

CT1,2,3 
Czujnik temperatury 
kieszeniowy 

3 szt. 
Termometr dobrać w 
oparciu o wytyczne 

branży AKPiA 
    

 

 

Poz. 
Wyszczególnienie 

urządzeń 
ilość Uwagi Typ/Moc Producent 

Budynek stacji kogeneracyjnej z kotłownią SKK 

Urządzenia 

KO1 
Kocioł gazowy Qg = 250kW; 
na gaz ziemny i biogaz 

1 szt. Wraz z dedykowaną automatyką, 
palnikiem gaz ziemny / biogaz 

UNO-3 280 
 Qc=250 kW;   

masa 1700 kg 
Hoval 

KO2 
Kocioł gazowy Qg = 250kW; 
na gaz ziemny i biogaz 

1 szt. Wraz z dedykowaną automatyką, 
palnikiem gaz ziemny / biogaz 

UNO-3 280 
 Qc=250 kW;   

masa 1700 kg 
Hoval 

PGB 
Palnik gaz ziemny-biogaz do 
kotła 250 kW 

2 szt. 
Ze ścieżkami gazowymi 

KEV700 1 1/2” 
MB-VEF412 1 1/2” 

 MG10.2-M-L-Biogas Giersch 

KS 
Komin kotła 
dwupłaszczowy INOX Ø250 
H=6m 

1 szt. 
Z odprowadzeniem skroplin, 

rewizją do czyszczenia i 
mocowaniem 

System DW-FU Jeremias 
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AGR 
Agregat kogeneracyjny w 
obudowie dziekochłonnej   
Qel = 253kW; Qg = 315kW 

1 szt. 

Wraz z dedykowaną automatyką i 
pompami obiegowymi; chłodnicą 
awaryjną i mieszanki, tłumikiem i 

komiem spalinowym DN150 
Oraz układem pomiarowym ilości 

zużytego biogazu i 
wyprodukowanego ciepła 

Stratos MGM250   
Qc=315 kW; 

Qel=253kW masa 5500 
kg 

Motorgas 

CHA 
Chłodnica awaryjna 
agregatu kogeneracyjnego 

1 szt. Dostawa wraz z agregatem 

 Qc=310 kW masa 
300kg 

EL: 2500W; 400V 
  

CHM 
Chłodnica mieszanki 
agregatu kogeneracyjnego 

1 szt. Dostawa wraz z agregatem 
 Qc=21 kW masa 150kg 

EL: 600W; 400V   

Obieg kotłów  

ZB1 
Zawór bezpieczeństwa P0 3 
bary DN25 

2 szt.   
 1” d= 20mm  P0 3 

bary 
SYR 

Z7 
Zawór kulowy kołnierzowy 
DN65 

6 szt.       

ZZ7 
Zawór zwrotny kołnierzowy 
DN65 

2 szt.       

PK1 

Pompa obiegowa 
elektroniczna 1 szt. 

      

Qc=11 m3/h i H=2,0m       

PK2 

Pompa obiegowa 
elektroniczna 1 szt. 

      

Qc=11 m3/h i H=2,0m       

F9 Filtr siatkowy kołnierzowy 
DN100 

1 szt.       

Z9 
Zawór kulowy kołnierzowy 
DN100 

2 szt.       

OA 
Odpowietrznik 
automatyczny 

2 szt.       

Z1 
Zawór kulowy gwintowany 
DN15 

2 szt.       

T termometr techniczny 0-
1200C 

9 szt.       

M 
manometr tarczowy 0-6 
bara z rurką i kurkiem 
manometrycznym 

9 szt.       

BUF 
Zasobnik buforowy  V=1,5 
m3 

1 szt.   
ZAZ D=800mm    

V=1,5 m3 
Termen 

  
Rurociąg stalowy DN65 
izolowany 

12 mb.       

  
Rurociąg stalowy DN100 
izolowany 

40 mb.       

Obieg agregatu i chłodnic agregatu 

ZB2 
Zawór bezpieczeństwa P0 3 
bary DN32 

1 szt.   
 1” d= 27mm  P0 3 

bary 
SYR 

Z7 
Zawór kulowy kołnierzowy 
DN65 

6 szt.       

ZZ7 
Zawór zwrotny kołnierzowy 
DN65 

1 szt.       

F7 Filtr siatkowy kołnierzowy 
DN65 

1 szt.       

OA 
Odpowietrznik 
automatyczny 

2 szt.       

Z1 
Zawór kulowy gwintowany 
DN15 

2 szt.       

Z9 
Zawór kulowy kołnierzowy 
DN100 

2 szt.       
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T termometr techniczny 0-

1200C 
7 szt.       

M 
manometr tarczowy 0-6 
bara z rurką i kurkiem 
manometrycznym 

9 szt.       

  
Rurociąg stalowy DN65 
izolowany 

65 mb.       

  
Rurociąg stalowy DN100 
izolowany 

38 mb.       

  
Rurociąg stalowy DN65 
preizolowany 

10 mb.       

  
Rurociąg stalowy DN100 
preizolowany 

10 mb.       

Obieg rozdzielaczy 

NW 
Przeponowe naczynie 
wzbiorcze  
600 l; 6 bar 

1 szt.   600 l ; 6bar Reflex 

ZO 
Zawór kołpakowy do 
naczynia wzbiorczego 

1 szt.     Reflex 

Z9 
Zawór kulowy kołnierzowy 
DN100 

6 szt.       

ZZ9 
Zawór zwrotny kołnierzowy 
DN100 

1 szt.       

FOM Filtroodmulnik 
magnetyczny DN100 

1 szt.       

P1 

Pompa obiegowa 
elektroniczna 1 szt. 

      

Qc=34,1 m3/h i H=2,5m       

OA 
Odpowietrznik 
automatyczny 

2 szt.       

Z1 
Zawór kulowy gwintowany 
DN15 

2 szt.       

ZS1 Zawór spustowy DN15 2 szt.       
T termometr techniczny 0-

1200C 
4 szt.       

M 
manometr tarczowy 0-6 
bara z rurką i kurkiem 
manometrycznym 

6 szt.       

ZZ5 Zawór zwrotny  DN40 1 szt.       

  
Rurociąg stalowy DN32 
izolowany 

15 mb.       

  
Rurociąg stalowy DN100 
izolowany 

30 mb.       

  
Rurociąg stalowy DN150 
izolowany 

6 mb.       

Obiegi grzewcze 

Z9 
Zawór kulowy kołnierzowy 
DN100 

4 szt.       

ZZ9 
Zawór zwrotny kołnierzowy 
DN100 

1 szt.       

F9 Filtr siatkowy kołnierzowy 
DN100 

1 szt.       

Pco1 

Pompa obiegowa 
elektroniczna 1 szt. 

      

Qc=20,5 m3/h i H=6,5m       
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ZM7 
Zawór kołnierzowy 3D z 
siłownikiem  
0-230V DN65 kvs=63 

1 szt.       

T termometr techniczny 0-
1200C 

4 szt.       

M 
manometr tarczowy 0-6 
bara z rurką i kurkiem 
manometrycznym 

4 szt.       

CP 
Czujnik temperatury 
przylgowy 

1 szt.       

Z8 
Zawór kulowy kołnierzowy 
DN80 

4 szt.       

ZZ8 
Zawór zwrotny kołnierzowy 
DN80 

1 szt.       

F8 Filtr siatkowy kołnierzowy 
DN80 

1 szt.       

Pco2 

Pompa obiegowa 
elektroniczna 1 szt. 

      

Qc=10,5 m3/h i H=9,8m       

ZM5 
Zawór kołnierzowy 3D z 
siłownikiem  
0-230V DN40 kvs=40 

1 szt.       

T termometr techniczny 0-
1200C 

4 szt.       

M 
manometr tarczowy 0-6 
bara z rurką i kurkiem 
manometrycznym 

4 szt.       

CP 
Czujnik temperatury 
przylgowy 

1 szt.       

Z5 Zawór kulowy DN40 4 szt.       
ZZ5 Zawór zwrotny DN40 1 szt.       
F5 Filtr siatkowy DN40 1 szt.       

Pco3 

Pompa obiegowa 
elektroniczna 1 szt. 

      

Qc=2,9 m3/h i H=4,2m       

ZM3 
Zawór kołnierzowy 3D z 
siłownikiem  
0-230V DN65 kvs=10 

1 szt.       

T termometr techniczny 0-
1200C 

4 szt.       

M 
manometr tarczowy 0-6 
bara z rurką i kurkiem 
manometrycznym 

4 szt.       

CP 
Czujnik temperatury 
przylgowy 

1 szt.       

Z7 
Zawór kulowy kołnierzowy 
DN65 

2 szt.       

CTZ 
Czujnik temperatury 
zewnetrznej 

1 szt.       

CBF 
Czujnik temperatury wody 
w buforze 

1 szt.       

RSG Regulator strefy grzewczej 3 szt.       

  
Rurociąg stalowy DN40 
izolowany 

6 mb.       

  
Rurociąg stalowy DN65 
izolowany 

46 mb.       

  
Rurociąg stalowy DN80 
izolowany 

20 mb.       
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Rurociąg stalowy DN100 
izolowany 

19 mb.       

Elementy instalacji gazowej 
PRG Punkt redukcyjny gazu 

60m3/h 
1szt. 

Ze skrzynką naścienną     

ZMAG1 Zawór klapowy  MAG-3 BIO 
DN100 z głowicą 
szybkozamykającą 

1szt. 
Do biogazu MAG-3 BIO DN100 Gazex 

ZMAG2 Zawór klapowy  MAG-3 
DN50 z głowicą 
szybkozamykającą 

1szt. 
  MAG-3 DN50 Gazex 

ZO7 Zawór gazowy kołnierzowy 
DN65 

2 szt. 
      

ZO10 Zawór gazowy kołnierzowy 
DN125 

1 szt. 
      

DEX1 Detektor metanu 3 szt.   DEX1 Gazex 
MD-4.Z Centralka detekcji gazu 1 szt.   MD-4.Z Gazex 
SL-21 Sygnalizator optyczno-

akustyczny SL-21 
1 szt. 

  SL-21 Gazex 

  Rura stalowa do gazu DN65 25 mb. do gazu     
  Rura stalowa do gazu 

DN100 
18 mb. do gazu     

  Rura stalowa do gazu 
DN125 

15 mb. do gazu     

  Rura stalowa do gazu 
DN200 

4 mb. do gazu     

  Rura PE100 RC SDR11 Dz50 
do gazu 

190mb. do gazu     

Instalacja wodociągowa 

SUW 
Stacja uzdatniania wody  
kotłowej 
Q=1,5 m3/h 

1 szt   AQUASET 500 Viessmann 

Z4 
Zawór kulowy odcinający 
DN25 

1 szt       

Z2 
Zawór czerpalny ze złączką 
do węża DN20 

1 szt       

EPG 
Elektryczny przepływowy 
podgrzewacz wody 3,5kW; 
230V 

1 szt Z baterią czerpalną EPS2 Twister Kospel 

  Umywalka wisząca 60cm 1 szt Z syfonem butelkowym     

  
Rurociąg stalowy 
ocynkowany DN25 
izolowany 

15 mb.       

Instalacja kanalizacyjna 

  
Rura kanalizacyjna żeliwna 
DN150 

19 mb.       

  Rura kanalizacyjna PVC110 8 mb. 
Wywiewka dachowa + 

czyszczak 
    

  
Wpust podłogowy  
kanalizacyjny stalowy 
DN100 

3 szt 
Pionowy z 

zasyfonowaniem 
    

  

Studnia betonowa o 
głębokości 1,5m z  kręgów 
DN800/625  z włazem 
żeliwnym 

1 kpl.       

Instalacja wentylacyjna 
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Wywietrzak dachowy typ A -
Ø315mm z podstawą 
dachową skośną 36° BII 

2 szt. Ocynk Typ A + BII   

  
Wyrzutnia dachowa 
730x730mm z podstawą 
dachową skośną 36° 

1 szt Ocynk     

  
Czerpnia scienna 
730x730mm 

1 szt Ocynk     

  
Kanał wentylacyjny 
730x730mm 

12 mb. Ocynk     

  Złącze p. drganiowe 
730x730mm 

2 szt       

  
Czerpnia scienna 
650x400mm 

1 szt Ocynk     

  
Kanał wentylacyjny 
650x400mm 

4 mb. Ocynk     

  
Siatka stalowa 
zabezpieczająca wylot 
650x400mm 

1 szt       

Instalacja grzewcza 
  Grzejnik płytowy stalowy 

ocynkowany zintegrowany z 
zaworem, wyposażony w 
glowicę termostatyczną 
22KV/600o/1200mm  

5 szt.   V&N   

  
Rurociąg stalowy DN20 
izolowany 

43 mb.       

 

 

Poz. 
Wyszczególnienie 

urządzeń 
ilość Uwagi Typ/Moc Producent 

Budynek stacji odwadniania osadu SOO 

Elementy instalacji wentylacji 

1 
Ścienna czerpnia 

powietrza 
1 szt.   

900x750mm, 
Aeff ≥ 
0,42m2 

  

2 

Chemodoporny, 
dwustopniowy 

wentylator dachowy z 
podstawą dachową 

1 szt.   

Ø450, praca 
ciągła: 

2000m3/h, 
praca 

okresowa: 
4500m3/h 

  

3 
Ręczny włącznik 

wentylatora 
dachowego 

1 szt.       

Elementy instalacji grzewczej 

1 

Chemoodporny aparat 
grzewczo - 

wentylacyjny wraz ze 
stropowym uchwytem 

montażowym 

2 szt.   Q=8557 W   

2 
Dwudrogowy zawór z 

siłownikiem 
2 szt.    DN20   
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3 
Ścienny termostat 

pomieszczeniowym 
1 szt.       

4 

5-cio stopniowy 
transformatorowy 
regulator obrotów 

aparatów grzewczo-
wentylacyjnych 

2 szt.       

5 
Rura tworzywowa 

25x2,3 wraz z izolacją 
30 mb.    PE-Xa    

6 
Trójnik tworzywowy 

25x2,3 - 25x2,3 - 
32x2,9 

2 szt. zaizolowany PE-Xa   

7 
Rura tworzywowa 

32x2,9 wraz z izolacją 
30 mb.   PE-Xa   

8 
Przejście z PE-Xa 

32x2.9 na rurę stalową 
DN32 

2 szt. zaizolowane     

9 
Trójnik DN32 - DN 

32 - DN32 
2 szt. zaizolowany     

10 
Rura stalowa DN32 z 

izolacją 
6 mb.       

 

 

Poz. 
Wyszczególnienie 

urządzeń 
ilość Uwagi Typ/Moc Producent 

Zbiornik osadu surowego ZOS 

Elementy instalacji detekcji gazów 
1 Czujnik siarkowodoru 1 szt.       

2 Czujnik metanu 1 szt.       

3 
Optyczno-akustyczna 
sygnalizacja alarmowa 

1 szt.       

4 
Centrala systemu 
detekcji gazów 

1 szt.       

Elementy instalacji wentylacji 

1 

Przeciwwybuchowy, 
chemoodporny 

wentylator dachowy 
wraz z podstawą 

dachową 

1 szt.   

Ø200, 
V=800m3/h, 

P=100Pa 
  

2 
Ręczny włącznik 

wentylatora 
dachowego 

1 szt.       

3 
Ścienna czerpnia 

powietrza 
1 szt.   

400x400mm, 
Aeff ≥ 
0,09m2 

  

 

 

Poz. 
Wyszczególnienie 

urządzeń 
ilość Uwagi Typ/Moc Producent 

Sieć cieplna oczyszczalni 
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1 
Giętka rura 

preizolowana 
podwójna 

78 mb.   PEX DN32   

2 
Giętka rura 

preizolowana 
podwójna 

88 mb.   PEX DN50   

3 
Giętka rura 

preizolowana 
pojedyncza  

237 mb.   PEX DN80   

4 
Giętka rura 

preizolowana 
pojedyncza  

88 mb.   PEX DN100   

5 Zawór spustowy 2 szt.   DN50   

6 Zawór spustowy 2 szt.   DN80   

 


