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1. Hala SKK
A= 75,60 m2 H=4,7m
Ts=-°C Tw=5°C
Qs=-W Qw= 9240 W
Vm= -m3h Vg=400m3/h
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Punkt redukcyjny gazu
60ms%/h, z zaworem

MAG DN50

C.d. Przebiegu instalacji
zgodnie z planem sytuacyjnym

_uoN_ Wyszczegdlnienie urzadzen _ ilos¢ Uwagi _ Typ/Moc Producent
Budynek stacji kogeneratora z kotlownia SKK
Agregat kogeneracyjny Obudowa Stratos MGM250
1. 1 szt. | dzwiekochtonna, thumik, Qc=315 kW; Qel=253kW Motorgas
Qc=315 kW; Qel=253 kW sterowanie masa 5500 kg
) Chlodnica awaryjna agregatu L sat Dostawa wraz z Qc=310 kW masa 300kg
" |kogeneracyjnego s agregatem EL: 2500W ; 400V
3 Chlodnica mieszanki agregatu L szt Dostawa wraz z Qc=21kW masa 150kg
" |kogeneracyjnego ' agregatem EL: 600W ; 400V
Wraz z kominem
o . bi spalinowym UNO-3 Wwo. |
4. |Kociol gaz ziemy - biogaz 250 kW 2szt. dwuplaszczowym @250, Qc=250kW; Hova
sterowaniem masa 1700 kg
. . . Ze $ciezkami gazowymi
5. Mm,_w% gazziemny-biogazdo kotha 2501, ) 1 kpvr00 11727 MG10.2-M-L-Biogas Giersch
MB-VEF412 1 1/2”
6. |Zasobnik _UG.WOHOQ\V\ v=1,5 Ew 1szt. ZAZ D=800mm Termen
7. |Przeponowe naczynie wzbiorcze 600dm’ | 1szt. |Z zaworem Kolpakowym N600; 6bar Reflex
Sterowanie dwoma
8. |Centralka sterujaca detekcji metanu 1szt. zaworami MAG, MD-4Z Gazex
obstugujaca 3 detektory
9. |Czujnik detekcji metanu 3szt. DEX Gazex
10. |Lampa isyrena alarmowa 1 szt. SL-31 Gazex
Stacja uzdatniania wody kotlowej .
11. 3 Iszt AQUASET 500 Viessmann
Q=L5m/h
i -2
1. Wywietrzak dachowy typ A -0315mmz st Typ A +BII
podstawg dachowg BII
13. |Wyrzutnia dachowa 730X730mm szt
14. |Komin spalinowy agregatu DN150 stal 1szt
1.1 Pom. —— NAZWA POMIESZCZENIA
POWIERZCHNIA —= | A=11,29m? V=35m3 —— KUBATURA
TEMP. OBL. WLECIE —= [ Ts=+24 C Tw=+20°C_ | —=— TEMP. OBL. W ZIMIE
ZAPOTRZEBOWANIE NA CHLOD W LECIE —— | Qs=4200W | Qw=790W | —— zAPOTRZEBOWANIE NA CIEPLO W ZIMIE
STRUMIEN POW. WENT. MECHANICZNE) —= | VM=-m¥%h | Vg=70m¥h | —— STRUMIEN POW. WENT. GRAWITACYJNEJ
Rurociag gazu ziemnego Stal
Rurocigg biogazu Stal
Kominy spalinowe
Urzadzenia
UWAGA:

Rurociagi instalacji gazowej i biogazowej wewnatrz budynku prowadzi¢ pod strope. Przywotane nazwy
urzadzen nalezy traktowac jako okreslenie standardu wykonania i parametrow
techniczno-uzytkowych. Dopuszcza sie montaz innych urzgdzen pod warunkiem dotrzymania parametrow.
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