
Ścienna czerpnia powietrza: 900 x 750 mm
Spód czerpni min. 2m od poziomu gruntu

Aeff = 0,42m²

Chemoodporny dwustopniowy
wentylator dachowy Ø450
Pierwszy bieg: V = 2000 m³/h
Drugi bieg: V = 4500 m³/h; 
1,1 kW; 400 V; 39 kg

Chemoodporny aparat grzewczo-wentylacyjny
Zamontować do stropu
280 W; 1,2 A; 230 V / 50 Hz; 31 kg

Podłączyć projektowany
podgrzewacz wody

Dwudrogowy zawór z siłownikiem

Nadrzędny termostat
pomieszczeniowy

Każdy aparat grzewczo-wentylacyjny
wyposażyć w 5-cio stopniowy,
transformatowy regulator obrotów

STACJA ODWADNIANIA OSADU - SOO
INSTALACJA C.O. ORAZ WENTYLACJI - PRZEKRÓJ

UWAGA:
Rurociagi grzewcze wewnatrz budynku prowadzić pod stropem, zasilanie grzejników po scianie nad 
posadzką. W najwyższych punktach instalacji zamotować odpowietrzniki.
Przywołane nazwy urządzeń należy traktować jako określenie standardu wykonania i parametrów 
techniczno-uzytkowych.  Dopuszcza się montaż innych urządzeń pod warunkiem dotrzymania parametrów.


