
1. Projektowany wymiennik ciepła osad/woda, przeponowy, 
spiralny, moc cieplna Qc=230 kW; ∆p=36kPa

parametry osadu: 34,5/39°C,
parametry wody: 74/68,2°C
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Zakres projektu technologicznego i AKPiA

PO1 PO2

Osad

PO1, PO2, PO3 - pompa obiegowa: 34,1m3/h; 50kPa; 1,0 kW moc elektryczna, 400V; 35kg - każda: 3szt
ZM1, ZM2, ZM3 - zawór trójdrogowy mieszający 230V; 12VA - 3szt
CT1-CT8 - czujniki temperatury   - 8szt
Z1-Z14 - zawory odcinajace DN100, PN6 - 14szt
ZW1, ZW2, ZW3 - zawór zwrotny DN100, PN6 - 3szt
M - manometr tarczowy 0-6 bara z rurką i kurkiem manometrycznym - 6szt.
T - termometr techniczny 0-120°C - 6szt.
FS1, FS2, FS3 - filtr siatkowy DN100, PN6 - 2szt.
STEROWNIK - 1szt. - PATRZ BRANZA AKPiA
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Instalacja grzewcza - rury stalowe bez szwu- zasilanie

Instalacja grzewcza - rury stalowe bez szwu- powrót
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MASZYNOWNIA KOMÓR FERMENTACYJNYCH MKF
- SCHEMAT ZASILANIA WYMIENNIKÓW PODGRZEWU OSADU W 

CZYNNIK GRZEWCZY

2. Projektowany wymiennik ciepła osad/woda, przeponowy, 
spiralny, moc cieplna Qc=230 kW; ∆p=36kPa

parametry osadu: 34,5/39°C,
parametry wody: 74/68,2°C

3. Projektowany wymiennik ciepła osad/woda, przeponowy, 
spiralny, moc cieplna Qc=230 kW; ∆p=36kPa

parametry osadu: 34,5/39°C,
parametry wody: 74/68,2°C
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