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Zasilić z kotłowni
17,0 kW

Dwudrogowy zawór z siłownikiem

Aparat grzewczo-wentylacyjny
Zamontować do ściany
92 W; 0,4 A; 230 V / 50 Hz; 15 kg

16 x 2,0
769 W

16 x 2,0
977 W

16 x 2,0
1746 W

25 x 2,3
9166 W

25 x 2,3
10912 W

16 x 2,0
405 W

25 x 2,3
11317 W

Włączyć istniejący obieg
pomieszczenia socjalnego

DN32
17000 W

Nr 3 Magazyn II

A= 6,2 m² H= 4,2 m

Ts= -°C Tw= 5°C
Qs= - W Qw= 769 W

Vm= - Vg= 13 m³/h

Nr 2 Magazyn I

A= 12,0 m² H= 4,2 m

Ts= -°C Tw= 5°C
Qs= - W Qw= 977 W

Vm= - Vg= 25 m³/h

Nr 1 Garaż

A= 81,7 m² H= 4,2 m

Ts= -°C Tw= 5°C
Qs= - W Qw= 9116 W

Vm= 1730 m³/h Vg= 518 m³/h

Nr 4 Magazyn III

A= 13,2 m² H= 4,2 m

Ts= -°C Tw= 5°C
Qs= - W Qw= 405 W

Vm= - Vg= 28 m³/h

Istniejące pomieszczenia socjalne
z istniejącą instalacją C.O. i WENT.

Wywiewka dachowa
Ø160

Wywiewka dachowa
Ø160

Wywiewka dachowa
Ø160

2 istniejące wywiewki dachowe
- Jedenną zostawić
- Drugą zdemontować, na jej miejsce
  zainstalować wentylator dachowy

Wentylator dachowy Ø315
włączany ręcznie
V = 1730 m³/h; 270 W; 230 V; 30 kg

Istniejącą wywiewkę dachową
wyposażyć w przepustnicę z siłownikiem

Ścienna czerpnia powietrza: 500 x 500 mm
Spód czerpni min. 2m od poziomu gruntu

Aeff = 0,16m²

LEGENDA:

Instalacja C.O. powrót

Instalacja C.O. zasilanie

Nastawa wstępna

WYSOKOŚĆ

6,00

ILOŚĆ PŁYT

ILOŚĆ KONWEKTORÓW

720 mm

DŁUGOŚĆ

22KV/900

GRZEJNIK  ZAWOROWY

Prowadzić
w posadzce

Prowadzić
w posadzce

Prowadzić
w posadzce

Prowadzić
w posadzce

Prowadzić
w posadzce

Prowadzić
w posadzce

Prowadzić
w posadzce

Zejście w
posadzkę

Vg= 70 m³/hVm= - m³/h

Qw= 790 WQs= 4200 W

Tw= +20°CTs= +24 °C

V= 35 m³A= 11,29 m²

1.1 Pom.
KUBATURA

TEMP. OBL. W ZIMIE

NAZWA POMIESZCZENIA

ZAPOTRZEBOWANIE NA
CIEPŁO W ZIMIE

STRUMIEŃ POW. WENT.
GRAWITACYJNEJ

STRUMIEŃ POW.
WENT. MECHANICZNEJ

TEMP. OBL. W LECIE

POWIERZCHNIA

ZAPOTRZEBOWANIE
NA CHŁÓD W LECIE

BUDYNEK GARAŻOWO-MAGAZYNOWY
INSTALACJA C.O. ORAZ WENTYLACJI

Termostat
pomieszczeniowy

Aparat grzewczo-wentylacyjny
wyposażyć w 5-cio stopniowy,
transformatowy regulator obrotów

Ręczny włącznik
wentylatora dachowego

Zawór regulująco
odcinający

Zawór odcinający

UWAGA:
Rurociagi grzewcze wewnatrz budynku prowadzić pod stropem, zasilanie grzejników po scianie nad 
posadzką. W najwyższych punktach instalacji zamotować odpowietrzniki.
Przywołane nazwy urządzeń należy traktować jako określenie standardu wykonania i parametrów 
techniczno-uzytkowych.  Dopuszcza się montaż innych urządzeń pod warunkiem dotrzymania parametrów.


