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MASZYNOWNIA KOMÓR FERMENTACYJNYCH MKF
- RZUT  NA POZ.+6.40; +9.60; +12.80
INSTALACJA C.O. I WENTYLACJA

Rurociag powrotny
Rurociąg zasilający

LEGENDA:

Vg= 70 m³/hVm= - m³/h

Qw= 790 WQs= 4200 W

Tw= +20°CTs= +24 °C

V= 35 m³A= 11,29 m²

1.1 Pom.
KUBATURA

TEMP. OBL. W ZIMIE

NAZWA POMIESZCZENIA

ZAPOTRZEBOWANIE NA CIEPŁO W ZIMIE

STRUMIEŃ POW. WENT. GRAWITACYJNEJSTRUMIEŃ POW. WENT. MECHANICZNEJ

ZAPOTRZEBOWANIE NA CHŁÓD W LECIE

TEMP. OBL. W LECIE

POWIERZCHNIA

ZAPOTRZEBOWANIE NA CHŁÓD W LECIE

200

4

Wywietrzak
dachowy Ø200 z 
podstawą dachową

Instalacja wentylacyjna nawiewna

Instalacja wentylacyjna wywiewna

74
0

1335

DN15 DN20 
DN15 DN15 

Poz. Wyszczególnienie urządzeń ilość Uwagi Typ/Moc Producent

Wentylator dachowy + podstawa 

dachowa

2000 m
3
/h; 180 Pa

2.
Aparat ogrzewczy wodny 10 kW

80/70/5*C
1 szt.

Chemoodporny

Z regulatorem 

termostatycznym

P=0,5kW; I=1,2A; 

U=400V

waga 30kg

3.
Wywietrzak dachowy typ A -Ø315mm 

z podstawą dachową BIII Wyk. Inox
2 szt.

Z przepustnicą z 

siłownikiem 

zamykaną na czas 

pracy wentylatora

Typ A + BIII

4.
Wywietrzak dachowy typ A -Ø200mm 

z podstawą dachową BIII Wyk. Inox
1 szt.

Z przepustnicą 

ręczną
Typ A + BIII

Maszynowania komór fermentacyjnych ob. 92

1
P=0,6kW; U=400V; 

waga 60kg
1 szt.

Chemoodporny

Z regulatorem obrotów, 

załączany ręcznie przez 

obsługę 


