
MASZYNOWNIA KOMÓR FERMENTACYJNYCH MKF
- RZUT  PRZYZIEMIA

INSTALACJA C.O. I WENTYLACJA

1. Pom. techniczne MKF

A= 100,35 m² H= 4,0 m

Ts= -°C Tw= 5°C
Qs= - W Qw= 9600 W

Vm= 2000m³/h Vg= 400m³/h

21KV/600o 1000 mm1,00  

478,5 kW
DN100  

Agregat grzewczy 
waga 30 kg
montaż 3,00m nad
posadzką

2

Regulator obrotów
i termostat pomieszczeniowy
zamontować pod agregatem
na wyskości 1,5m nad posadzką

DN100  

DN100 

DN100  DN100  

DN25 

2. Komunikacja ZKF

A= 17,56 m² H= 16,3 m

Ts= -°C Tw= 5°C
Qs= - W Qw= 7540 W

Vm= -m³/h Vg= 150m³/h

Rurociag powrotny C.O.
Rurociąg zasilający C.O.

LEGENDA:

Vg= 70 m³/hVm= - m³/h

Qw= 790 WQs= 4200 W

Tw= +20°CTs= +24 °C

V= 35 m³A= 11,29 m²

1.1 Pom.
KUBATURA

TEMP. OBL. W ZIMIE

NAZWA POMIESZCZENIA

ZAPOTRZEBOWANIE NA CIEPŁO W ZIMIE

STRUMIEŃ POW. WENT. GRAWITACYJNEJSTRUMIEŃ POW. WENT. MECHANICZNEJ

ZAPOTRZEBOWANIE NA CHŁÓD W LECIE

TEMP. OBL. W LECIE

POWIERZCHNIA

ZAPOTRZEBOWANIE NA CHŁÓD W LECIE

Czerpnia ścienna 
600x400mm
spód 2,00m 
nad gruntem

2000 m3/h
600 x 400

315

2000 m3/h
450

3

3

1

Wywietrzak
dachowy z podstawą 
dachową Ø315

Wywietrzak
dachowy Ø315 z podstawa 
dachową

Wentylator
dachowy + podstawa 
dachowa

Instalacja wentylacyjna nawiewna

Instalacja wentylacyjna wywiewna

Podgrzew osadu
Q=230kW
t=74/68,2*C

Podgrzew osadu
Q=230kW
t=74/68,2*C

Podgrzew osadu
Q=230kW
t=74/68,2*C

Kratka czerpna z 
możliwością regulacji
300x100mm
montaż 0,5m nad 
poziomem terenu

DN100 

DN25 

Dwudrogowy zawór z siłownikiem

Zawór regulacyjny

Zawar odcinający

Pompa
obiegowa

Zawór trójdrogowy

Pompa
obiegowa

Zawór trójdrogowy

Pompa
obiegowa

Zawór trójdrogowy

Agregat grzewczy 
waga 30 kg

Montaż 3,00m
nad posadzką

315

31
5

20
00

 m
3 /h

45
0

Wywietrzak Ø315
Podstawa dachowa
skośna

Podstawa dachowa
skośna

UWAGA:
Rurociagi grzewcze wewnatrz budynku prowadzić pod stropem, zasilanie grzejników po scianie nad 
posadzką. W najwyższych punktach instalacji zamotować odpowietrzniki.
Przywołane nazwy urządzeń należy traktować jako określenie standardu wykonania i parametrów 
techniczno-uzytkowych.  Dopuszcza się montaż innych urządzeń pod warunkiem dotrzymania parametrów.

DN20 

DN25 

DN15 

Poz. Wyszczególnienie urządzeń ilość Uwagi Typ/Moc Producent

Wentylator dachowy + podstawa 

dachowa

2000 m
3
/h; 180 Pa

2.
Aparat ogrzewczy wodny 10 kW

80/70/5*C
1 szt.

Chemoodporny

Z regulatorem 

termostatycznym

P=0,5kW; I=1,2A; 

U=400V

waga 30kg

3.
Wywietrzak dachowy typ A -Ø315mm 

z podstawą dachową BIII Wyk. Inox
2 szt.

Z przepustnicą z 

siłownikiem 

zamykaną na czas 

pracy wentylatora

Typ A + BIII

4.
Wywietrzak dachowy typ A -Ø200mm 

z podstawą dachową BIII Wyk. Inox
1 szt.

Z przepustnicą 

ręczną
Typ A + BIII

Czerpnia ścienna 600x400mm 1 szt. Ocynk

Regulowana krata wentylacyjna 

ścienna 600x400mm
1 szt. Ocynk

Kratka czerpna regulowana 

300x100mm do montażu w drzwiach
1 szt. Ocynk

Maszynowania komór fermentacyjnych ob. 92

1
P=0,6kW; U=400V; 

waga 60kg
1 szt.

Chemoodporny

Z regulatorem obrotów, 

załączany ręcznie przez 

obsługę 


