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Kazdy aparat grzewczo-wentylacyjny
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Chemoodporny aparat grzewczo-wentylacyjny
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UWAGA:

posadzkg. W najwyzszych punktach instalacji zamotowaé odpowietrzniki.

Wigcznik wentylatora
dachowego

Rurociagi grzewcze wewnatrz budynku prowadzi¢ pod stropem, zasilanie grzejnikéw po scianie nad

Przywotane nazwy urzadzen nalezy traktowaé jako okreslenie standardu wykonania i parametrow
techniczno-uzytkowych. Dopuszcza sie montaz innych urzgdzen pod warunkiem dotrzymania parametrow.

POWIERZCHNIA ——

TEMP. OBL. W LECIE —=—
ZAPOTRZEBOWANIE
NA CHLOD W LECIE

| STRUMIEN POW. —
WENT. MECHANICZNEJ

Osadu
A=135 m?2 H=7,0m
Ts=-°C Tw=5°C
Qs=-W |Qw=17114 W
VA= 4500m* |-y 900may
Awaryjna
' LEGENDA:

—— NAZWA POMIESZCZENIA

—— KUBATURA

1.1 Pom.
A= 11,29 m2 V=35 m3
Ts=+24 °C Tw= +20°C

—— TEMP. OBL. W ZIMIE

Qs=4200W | Qw=790W

ZAPOTRZEBOWANIE NA

Vm= - m3/h Vg= 70 m3h

CIEPLO W ZIMIE
—— STRUMIEN POW. WENT.

GRAWITACYJNEJ

Instalacja nawiewna

Instalacja wywiewna

————————— Instalacja C.O. powro6t
Instalacja C.O. zasilanie

Przedsigbiorstwo Projektowo—-Ustugowe PROJ—EKO sp. z o. o.

64-920 Pita ul. Okrzei 18

tel. 0-67/214-22-40, fax 0-67/214-22-50

Zamawia

Zamawiajacy/ Przedsiebiorstwo Wodociggdw i Kanalizacji Sp. z o.0. ul.lglasta 5, 27-200 Starachowice

Nazwa Modernizacja czesci osadowo—biogazowej oczyszczalni Sciekéw w Starachowicach
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Projekt wykonawczy modernizacji czeSci osadowo—biogazowe;j
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