
Przeciw wybuchowy, chemoodporny
wentylator dachowy Ø200
włączany według sygnału z centrali detekcji
gazów oraz z możliwością niezależnego
włączenia ręcznego
V = 800 m³/h; 100 Pa
1 kW; 400 V; 30 kg

Ścienna czerpnia powietrza: 400 x 400 mm
Spód czerpni min. 2m od poziomu gruntu
A

LEGENDA:

Vg= 70 m³/hVm= - m³/h

Qw= 790 WQs= 4200 W

Tw= +20°CTs= +24 °C

V= 35 m³A= 11,29 m²

1.1 Pom.
KUBATURA

TEMP. OBL. W ZIMIE

NAZWA POMIESZCZENIA

ZAPOTRZEBOWANIE NA
CIEPŁO W ZIMIE

STRUMIEŃ POW. WENT.
GRAWITACYJNEJ

STRUMIEŃ POW.
WENT. MECHANICZNEJ

TEMP. OBL. W LECIE

POWIERZCHNIA

ZAPOTRZEBOWANIE
NA CHŁÓD W LECIE

ZBIORNIK OSADU SUROWEGO - ZOS
INSTALACJA WENTYLACJI

Instalacja nawiewna

Instalacja wywiewna

Czujnik siarkowodoru
Zamontować 15 cm nad powierzchnią
podłogi

Czujnik metanu
Zamontować do konstrukcji dachu

Ręczny włącznik
wentylatora

Optyczno-akustyczna
sygnalizacja alarmowa
Zamontować nad wejściem
do budynku

Centrala systemu
detekcji gazów

UWAGA:
Czujniki detekcji metanu i siarkowodoru

podłączyć do centrali detekcji gazów oraz 

do optyczno-akustycznej sygnalizacji

alarmowej


