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Projekt wykonawczy modernizacii cze$ci osadowo-biogazowej oczyszczalni §ciekOw w Starachowicach — tom D

1. WSTEP

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest modernizacja czesci osadowo-biogazowej

oczyszczalni sciekdéw w Starachowicach.
1.2. Forma opracowania

Niniejsze opracowanie jest projektem branzy drogowej sporzgdzonym na etapie
projektu wykonawczego. Opracowanie skfada sie z czesci opisowej i rysunkowej, zawartych

w jednej teczce.

1.3. Cel i zakres opracowania

Celem strategicznym przedsiewziecia jest zapewnienie dobrego stanu $rodowiska
poprzez wtasciwg przerobke osadéw Sciekowych powstajgcych na oczyszczalni w
Starachowicach.

W zakres niniejszego opracowania wchodzg rozwigzania techniczne drég
wewnetrznych, placéw, chodnikéw i uksztattowania terenu, wlasciwe dla biezgcego etapu
prac projektowych.

1.4. Podstawa opracowania

Niniejsze opracowanie sporzgdzono na podstawie nastepujgcych gtéwnych materiatéw:

[1] Umowa nr ZP/3/06/2014/PO zawarta w dn. 02.06.2014 r. pomiedzy Zamawiajgcym a
Wykonawcg na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla
przedmiotowej inwestycji,

[2] Specyfikacja istotnych warunkow zamdéwienia publicznego (SIWZ) na ,Wykonanie
dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji czesci osadowo-biogazowe;j
oczyszczalni Sciekdw w Starachowicach” opracowana przez Zamawiajgcego,
zatwierdzona 25.03.2014 r., wraz z pytaniami i odpowiedziami do SIWZ,

[3] Wybrana dokumentacja archiwalna istniejgcej oczyszczalni Sciekéw w
Starachowicach udostepniona przez Zamawiajgcego (spis wg protokotu
przekazania),

[4] ,Koncepcja modernizacji czesci osadowo-biogazowej oczyszczalni sciekow w
Starachowicach”, opracowana przez PPU PROJ-EKO Sp. z 0.0. we wrzesniu 2014 r.
(nr rejestracyjny 172/K/T/14)

[5] Projekt technologiczny modernizacji czesci osadowo-biogazowej oczyszczalni
Sciekéw w Starachowicach opracowany przez Przedsiebiorstwo Projektowo-

Ustugowe PROJ-EKO sp. z 0. 0. z Pity we wrzesniu 2014 r.,

opracowanie PPU PROJ-EKO Sp. z 0. 0, marzec 2015r. , nr rej. 172/PW/DT/14 strona 2




Modernizacja czg$ci osadowo-biogazowej oczyszczalni §ciekow w Starachowicach

Projekt wykonawczy modernizacii cze$ci osadowo-biogazowej oczyszczalni §ciekOw w Starachowicach — tom D

[6] Projekt budowlany branzy drogowej modernizacji cze$ci osadowo-biogazowej
oczyszczalni $ciekéw w Starachowicach opracowany przez Przedsiebiorstwo
Projektowo-Ustugowe PROJ-EKO sp. z 0. 0. z Pity w pazdzierniku 2014 r.,

[7] Geotechniczne warunki posadowienia dla projektu modernizacji czgsci osadowo-
biogazowej oczyszczalni Sciekobw w Starachowicach, wykonane przez
Przedsiebiorstwo ,Morion” Sp. z 0.0. z Dgbrowy Goérniczej we wrzesniu 2014 roku.

[8] Rozporzgdzenie M.T. i G.M. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie, z dn. 2 marca 1999 r.

[9] Przepisy prawne, dane literaturowe i katalogowe, normy branzowe i doswiadczenia

wiasne
[10] Mapa sytuacyjno-wysokosciowa 1:500 terenu oczyszczalni.
[11] Uzgodnienia z Zamawiajgcym

1.5. Inwestor
Zamawiajgcym opracowanie dokumentaciji dla przedmiotowej inwestycji, Inwestorem

dla tego przedsiewziecia jak i Uzytkownikiem (operatorem) oczyszczalni sciekow w
Starachowicach jest Przedsiebiorstwo Wodociggow i Kanalizacji Sp. z o.0., ul. Iglasta 5,
27-200 Starachowice.

1.6. Wykonawca (Projektant)
Wykonawcg dokumentaciji (Projektantem) dla przedmiotowej inwestycji jest

Przedsiebiorstwo Projektowo - Ustugowe PROJ-EKO Sp. z 0.0., ul. Okrzei 18, 64-920 Pita.

2.0 LOKALIZACJA INWESTYCJI

Planowana inwestycja zawiera sie na terenie istniejgcej oczyszczalni $ciekow w
Starachowicach w granicach istniejgcego ogrodzenia oczyszczaini.
Przedmiotowa oczyszczalnia sciekow zlokalizowana jest w potudniowej czesci miasta
Starachowice, przy ul. Bocznej 42.
Teren oczyszczalni znajduje sie na dziatce geodezyjnej nr 1580/2 nalezacej do Inwestora.
Powierzchnia terenu oczyszczalni w granicach ogrodzenia wynosi ok. 7,48 ha.
Od strony potudniowej teren oczyszczalni graniczy z lasem. Od strony pétnocno-zachodniej
wzdtuz terenu oczyszczalni przeptywa rzeka Mtynowka bedgca odbiornikiem Sciekéw
oczyszczonych. Od strony wschodniej oczyszczalnia przylega do ul. Bocznej i ul. Kornatka.
Dojazd do gtdwnego wjazdu na teren oczyszczalni odbywa sie ul. Boczng. Oprocz gtéwnego

wjazdu istnieje kilka innych bram wjazdowych.
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3.0. CHARAKTERYSTYKA STANU ISTNIEJACEGO.
3.1. Uksztaltowanie i drogi istniejace

Powierzchnia terenu oczyszczalni jest ptaska i w znaczacej czesci jest sztucznie
uksztattowana.

Oczyszczalnia wyposazona jest w uktad drog wewnetrznych o nawierzchni
asfaltobetonowej, lokalnie betonowej i z ptyt prefabrykowanych typu IOMB, w stanie dobrym
lub dostatecznym. Ciggi piesze i schody terenowe istniejgce wykonane sg z ptyt betonowych
chodnikowych i betonu.

3.2. Warunki gruntowo —wodne

Teren badan potozony jest w granicach administracyjnych miasta Starachowice w
jego potudniowo-wschodniej czesci, w dzielnicy Brazylia przy ul. Bocznej 42, na terenie
oczyszczalni sciekdw.

Geomorfologicznie teren badan potozony jest na pograniczu Ptaskowyzu
Suchedniowskiego i Przedgoérza ltzeckiego.

Powierzchnia terenu w miejscu badania jest ptaska i sztucznie uksztattowana.
Zagospodarowanie teren badan stanowig urzadzenia i obiekty istniejgcej oczyszczalni
sciekow. Rzedne terenu w obrebie badan wahajg sie od ok. 202,5 -203,1 m. n.p.m.

Pod wzgledem przepuszczalnosci przewage w podtozu stanowig przepuszczalne mineralne
grunty piaszczyste i utwory nasypowe oraz podrzednie potprzepuszczalne namuty.
Teren badan odwadniany jest bezposrednio poprzez przeptywajgcg od strony zachodniej

oczyszczalni sciekdw rzeke Mtynowke i jej doptyw.

WARUNKI GEOTECHNICZNE:

Podtoze geologiczne do gtebokosci rozpoznania wynoszgcej maksymalnie 12,0 m
stanowig wytgcznie utwory czwartorzedowe. Grunty stanowigce podtoze budowlane zostaty
podzielone na warstwy geotechniczne.

WARSTWA | — obejmuje wspotczesne grunty antropogeniczne zaklasyfikowane gtownie

do nasypow niekontrolowanych i lokalnie budowlanych (na potrzeby niniejszej dokumentacji
rozpatrywanych tgcznie). Ich wystepowanie zwigzane jest z budowg istniejgcych obiektow
oraz infrastruktury oczyszczalni Sciekow. Zostaty one stwierdzone we wszystkich otworach
od powierzchni terenu do gtebokosci 0,2-1,4 m p.p.t. Litologicznie tworzg mieszanine
materiatu mineralnego (w ok. 70% piaszczystego) — piaskow Srednioziarnistych z gruzem
betonowym i kamieniami rozmaitego pochodzenia oraz gling, namutem i humusem, lokalnie
kruszywo tamane. Jak wynika z przeprowadzonych sondowan sondg SLVT w otworach nr 2,
519 grunty te znajdujg sie w stanie sredniozageszczonym o usrednionym stopniu

zageszczenia lp =0,47.
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Niemniej jednak, z uwagi na niekontrolowany sktad litologiczny, mozliwg zmiennos¢
zageszczenia oraz koncentracje materiatu organicznego, grunty warstwy | nalezy zaliczy¢ do
gruntéw nienosdnych, nie nadajgcych sie jako bezposrednie podtoze planowanych
fundamentéw.

WARSTWA Il — Obejmuje plejstocenskie osady wodnolodowcowe oraz holocenskie osady
rzeczne. Z uwagi na zréznicowanie litologii i parametrow geotechnicznych wyodrebniono tu
trzy warstwy geotechniczne:

WARSTWA lla - reprezentowana jest przez nienosne, scisliwe grunty organiczne. Utwory te
obejmujg namuty gliniaste z domieszka torfu, gliny i drewna zalegajgce w strefie okoto 0,2-
1,6 m p.p.t. w rejonie otwordéw nr (2, 4, 5, 8, 9, 11 oraz 13). Migzszos¢ warstwy namutow
waha sie od okoto 0,3 do 1,0 m. Sg to grunty w stanie plastycznym. Uogdlniony stopien
plastycznosci okreslono na I, =0,33. Zawarto$¢ czesci organicznych w gruntach warstwy lla
wynosi lom=5,3-18,9%.

WARSTWA lIb - zaklasyfikowane zostaty tu rzeczne grunty mineralne litologicznie
wyksztatcone w postaci piaskow srednioziarnistych z domieszkami zwiréw oraz
przewarstwieniami piaskdw grubych i drobnych. Grunty te zalegajg w postaci ciggtej
migzszej warstwy bezposrednio pod warstwg nasypow badz namutéw ze spagiem na
gtebokosci 2,0 — 4,6 m p.p.t. Grunty te znajdujg sie w stanie sredniozageszczonym o
srednim stopniu zageszczenia Ip =0,45 (co dopowiada wskaznikowi zageszczenia ls =0,93),
okreslonym na podstawie sondowan in situ sonda SLVT. Jako podtoze nalezg one do klasy

nosnych i matoscisliwych.

WARSTWA lic — nalezg tu wodnolodowcowe grunty niespoiste litologicznie reprezentowane
przez piaski srednioziarniste ze zwirami oraz przewarstwieniami piaskéw grubych i
pylastych. Z przeprowadzonych sondowan wynika, ze sg to grunty w stanie
$redniozageszczonym o I,™ =0,57 (z zakresu oznaczen 0,57<15<0,58). Utwory te wystepujg
we wszystkich otworach bezposrednio pod warstwa b ze stropem na gtebokosci 2,0 — 4,6 m
p.p.t. i spagiem przekraczajgcym gtebokos$¢ wiercen. Sg to utwory no$ne, matoscisliwe.
Warunki wodne

Podczas wykonanych we wrze$niu 2014 r. wierceh w podtozu gruntowym do gtebokosci
rozpoznania tj. 12,0 m p.p.t. nawiercono ciggty poziom wodonosny zwigzany z
czwartorzedowymi gruntami piaszczystymi. Swobodne zwierciadto wody tego poziomu
stabilizuje sie na gtebokosci okoto 0,9 — 1,1 m p.p.t. Gtebokosci te odpowiadajg rzednym
okoto 201,4 - 202,20 m. n.p.m. Rozpoznany poziom zwierciadta wody nalezy traktowac¢ jako

stosunkowo wysoki.
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W Swietle rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25.04.2012 r., w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz. U. z dnia 27.04.2012 r., poz. 463), na badanym terenie wystepujg ztozone

warunki gruntowe - projektowana inwestycja zalicza sie do drugiej kategorii geotechnicznej.

4.0. OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH.

Drogi wewnetrzne.
4.1. Dane ogédlne.

Na terenie objetym inwestycjg uktad drog wewnetrznych i placow bedzie
rozbudowany w rejonie lokalizacji nowych obiektow SOO, SKK, MKF(siegacze), SZO (drogi
doprowadzone dwustronnie, tworzgce przejazd), droga tgcznikowa przy ZB i WB, MOO.1,2
(plac manewrowy), siegacz od placu przy SDK (ob. istn.) do obiektow piaskownikow
istniejgcych PVM1,2, poszerzenie i przebudowa istniejgcej drogi na wysokosci SZOO
stanowigce dojazd do usytuowanej wzdtuz niej wagi WS oraz drogi przy obiektach
modernizowanych t.j. BGM, gdzie przewiduje sie korekte istniejgcych utwardzen w
potaczeniu z odtworzeniem czesci przylegtych nawierzchni w zwigzku z ich ztym stanem.
Podobnie w zwigzku ze ztym stanem projektuje sie przebudowe odcinka drogi od bramy
przy pin.-wschodniej granicy dziafki, biegnacej przy obiekcie P.H. i ZRS w rejon obiektow ST
i SPI.

Do celéw komunikacji pieszej zaprojektowano ponadto opaski i dojscia do pro;j.
obiektow i komér punktu redukcyjno-pomiarowego (ze schodami terenowymi ).

Uktad projektowanych i remontowanych drég i chodnikow pokazany jest na planie
zagospodarowania (rysunek 1).

Niniejsze opracowanie nie obejmuje odtworzenia nawierzchni istniejgcych, ktore
ulegng uszkodzeniu w trakcie budowy — powinny one zosta¢ odbudowane w konstrukcji

analogicznej jak istniejgca.

4.2. Rozwiagzania sytuacyjne.
Zaprojektowano rozbudowe drég wewnetrznych w postaci placéw, poszerzen o

wymiarach, wynikajgcych z potrzeb manewrowych — jak na planie rys.1.
Drogi manewrowe o szeroko$ciach min. 3,5 m do 6,0 m. Chodniki i dojscia o

szerokosciach 1,0 lub 2,0 m.
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4.3. Nawierzchnie.
Zaprojektowano nawierzchnie drog wewnetrznych o konstrukciji, zblizonej do

konstrukcji nawierzchni istniejgcych i o parametrach zblizonych do zalecanych w
,Warunkach technicznych ...” (wym. w p. 1.4.[8]) dla drog kategorii ruchu KR-2 (analogia).

Czes¢ nawierzchni oznaczonych jako projektowane jest usytuowana w miejscu
dotychczas istniejgcych nawierzchni, ktore ulegng rozbiérce, stad nie wprowadza sie
rozréznienia rodzaju nawierzchni, chociaz w takich przypadkach moznaby moéwi¢ o remoncie
lub przebudowie.

Zaprojektowano nast. warstwy nawierzchni drég nowych i remontowanych:

- warstwa Scieralna — beton asfaltowy 4 cm,

- podbudowa zasadnicza - beton asfaltowy 6 cm,

- podbudowa pomocnicza — kruszywo kamienne famane stabilizowane mechanicznie lub
ttuczeh kamienny 25 cm, (alternatywnie — podbudowa z chudego betonu B-7,5 gr. 20
cm).

Uwaga:

Dopuszcza sie pozostawienie istniejgcej podbudowy po rozbiérkach nawierzchni
istniejgcych, o ile pozwoli ona na uzyskanie (po ew. uzupetnieniu ) parametrow nie gorszych
niz projektowana.

W zwigzku z posadowieniem czes$ci proj. nawierzchni w warstwie nasypow o
nieznanych parametrach nosnosci - zalegajgce ponizej poziomu spodu podbudowy ew.
grunty nienosne nalezy wymieni¢ na piaszczyste grubosci min. 30 cm, zageszczone do
stopnia Is = 0,97 a stabonos$ne (z powodu stanu luznego) grunty nasypowe dogescic, tak aby
cato$¢ podioza z ew. wymiang gruntu spetniata wymogi grupy nosnosci G1.

Nawierzchnie nalezy obramowac kraweznikiem betonowym wibroprasowanym o
wymiarach 30*15 cm (wystajacy) lub 25*12 cm (wtopiony) na tawach z oporem z betonu z
betonu C12/16 (B-15).

W miejscach stykdéw naw. projektowanych z istniejgcymi krawezniki wystajgce i tawy

rozebrac i wykona¢ nowe jako wtopione.

Nawierzchnie chodnikéw i zaprojektowano z kostki betonowej wibroprasowanej 6 cm
na podsypce cementowo-piaskowej grub. 10 cm. Nawierzchnie chodnikéw obramowac
obrzezem betonowym 6*20 cm. Przy zatozeniu, ze w podtozu bedg sie znajdowaty
ustabilizowane gr. nasypowe — nie wystgpi potrzeba ew. wymiany stabych partii gruntu, jak w
przypadku drog.

Schody terenowe wykonac z kostki betonowej wibroprasowanej (stopnie) oraz
indywidualnie prefabrykowanych podstopnic betonowych o wymiarach 8*40*100 (70) cm, na
podiozu z betonu B-7,5. Balustrady i stupki z rur stalowych @ 38*4.
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4.4. Roboty ziemne i podtoza.
W podtozu projektowanych drog i placow mogag wystepowac grunty nasypowe istniejgce

pakietu | o nieznanej przydatnosci jako podtoze drogowe, ktore lokalnie po ew. dogeszczeniu
powinny posiadac dostateczng nosnosé¢ dla posadowienia proj. drog. W razie stwierdzenia,
ze po wykorytowaniu w podtozu znajdowacé sie beda ptytko zalegajgce grunty warstwy lla
(namuty), lub nasypowe nie nadajgce sie do posadowienia proj. drég — podtoze nalezy
doprowadzi¢ do grupy nosnosci G1 poprzez wymiane stabej warstwy na odpowiednig
gtebokos¢ i zastgpienie jej gruntem piaszczystym o wskazniku zageszczenia Is =0,97.

Ze wzgledu na koniecznos¢ kwalifikacji podioza w trakcie korytowania, roboty ziemne nalezy

wykonywac¢ pod nadzorem uprawnionego geotechnika.

4.5. Spadki i odwodnienie.
Spadki podtuzne — zmienne do ok. 2% - poprzeczne 1-2% (dla placéw —zmienne

wynikowe), spadki poprzeczne dojs¢ i opasek — przyjeto 2%.

Odwaodnienie projektowanych nawierzchni zapewnione bedzie przez nadane spadki
podtuzne i poprzeczne, umozliwiajgce sptyw wod opadowych do projektowanych urzgdzen
odwodnieniowych i kanalizacji zaktadowej lub na sgsiadujgce istniejgce nawierzchnie lub

tereny zieleni.

4.6. Zestawienie powierzchni.

- drogi istniejgce do rozbiodrki ok. 850 m?

- projektowane drogi o nawierzchni asfaltobetonowe;j 3394,8 m?
- proj. dojécia i opaski 280,1 m?
- proj. schody terenowe szer. 1,0 m 6,6 m

Uksztattowanie terenu

4.7. Dane ogodlne.
4.7.1. W zwigzku z rozbudowg oczyszczalni nie wystepujg istotne zmiany w

uksztattowaniu terenu - roboty ziemne sg zwigzane z wykopami (korytowaniem i ew.
wymiang gruntow nasypowych) i ew. innymi niewielkimi przemieszczeniami gruntu pod drogi
oraz z wykopami pod proj. obiekty.

4.7.2. Wierzchnia warstwa gleby w miejscach wykonywanych robét ziemnych
powinna zosta¢ zebrana i zabezpieczona, po czym w koncowym etapie robét wbudowana w
wierzchnie warstwy proj. skarp i terenu poza obrysem nawierzchni utwardzonych, stad nie
uwzgledniono jej odrebnie w bilansie mas.

4.7.3. Obliczenia wielko$ci mas ziemnych majg w mniejszych pozycjach charakter
szacunkowy, bazujgcy na analogiach z podobnych obiektéw z innych opracowan, nie ma to

jednak wiekszego wplywu na bilans mas, poniewaz wielkosci te mieszczg sie w granicach
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dopuszczalnego btedu obliczen dla obiektéw najwiekszych. Obliczenia wykonano w oparciu

o rzedne istniejgce podane na podktadzie geodezyjnym.

4.8. Wykopy obiektowe.
Zamkniete komory fermentacyjne ZKF (szt.2)

Powierzchnia F=16,8° = 282,24 m’
Sr. gteboko$é wykopu h=2,50 m
Objetos¢ wykopdw V= 282,24*2 50%2 = 1411 m?

Zbiornik biogazu ZB (wykopy fundamentowe i pod posadzke):
Objetosé wykopu
V= (2,0*1,35+1,5*1,0*0,5)*(5,4+3,7)*0,5*8+6,0*6,0*0,3 = 137 m®
Wykopy pod fundamenty obiektow przylegtych

przyjeto w uproszczeniu V=10 m®
Maszynownia MKF:
Wykopy pod kanat technologiczny V=1,8*2,1*16,5= 62 m?
Wykopy pod posadzke i fundamenty budynku
przyjeto w uproszczeniu V=20 m?®
Wykopy pod fundamenty i posadzke klatki schodowej
przyjeto w uproszczeniu V=10 m?

Odsiarczalnik biogazu OB (wykopy pod fundament i podsypke)
V= (2,6+1,0)%(4,5+1,0)*1,2 = 24 m®

Wentylatornia biogazu WB (wykopy pod fundament i podsypke)
V= (3,0+1,0)%(4,0+1,0)*1,1 = 22 m®

Waga samochodowa WS (wykopy pod fundamenty):

V= 4,2*3,5%0,4*2+3,5%1,0*0,4 = 13 m®

Stacja kogeneraciji z kottownig SKK (wykopy pod tawy fundamentowe i posadzke)
Objetos¢ wykopu V=(9,25*2+9,85*2)*0,58 +8,4*9,0*0,4 = 52 m*
Fundamenty kottéw i agregatu

przyjeto w uproszczeniu V=6m?

Stacja odwadniania osadu SOO (wykopy pod tawy fundamentowe i posadzke)
Objetos¢ wykopu V=(9,5*2+15,5*2)*0,58 +15,0*9,0*0,4 = 52 m®
Przegtebienia pod fundam. stupdw prasy oraz fundament silosu wapna
przyjeto w uproszczeniu V=10 m?

Stanowisko zatadunku SZO (fundamenty pod stupy wiaty)
przyjeto w uproszczeniu V= 15 m®

Magazyny osadu odwodnionego MOO.1,2
Wykopy pod posadzke: Powierzchnia F=72,8*16,4*2 = 2387,84 m?
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Sr. gteboko$é wykopu h=0,40 m
V= 2387,84*0,4= 955 m®
Wykopy pod fawy i stopy fundamentowe
V=2,5*1,6*0,6*26 +1,35*0,5*(4,4*12*2+13,0*4)= 168 m?
Pozostate drobne obiekty (PB, SZS) komory i studzienki
przyjeto w uproszczeniu V= 25 m®

Ogotem wykopy obiektowe V= 2992 m?

4.9. Korytowanie pod nawierzchnie drogowe.
-drogi nowe o0 naw. asfaltobetonowej F= 3394 m?

w tym w miejscu istn. rozebranych F= 1122,3 m? (patrz Uwaga w p. 4.3. —
mozliwa rezygnacja z korytowania)
gr. warstw nawierzchni h=0,04+0,06+0,25=0,35 m
gtebokos¢ korytowania po rozbiérkach (przyjeto grubos¢ rozbieranych warstw
z=10 cm) h=0,35-0,10=0,25m
V = (3394-1122,3)*0,35 +1122,3*0,25 = 795+281= 1076 m*
- dojécia i opaski F= 280 m?
grubos$¢ warstw nawierzchni h = 0,16 m,
V = 280*0,16= 45 m®

Korytowanie ogétem V=1121m?

5. BILANS MAS ZIEMNYCH.

Lp  Wyszczegdlnienie Objeto$é [ m?]
Nasyp Wykop
1. Wykopy pod obiekty i fundamenty 2992
2. Korytowanie pod drogi i chodniki 1121
RAZEM 4113
6. WNIOSKI.

Po wykonaniu przewidzianych w technologii obiektow, drog i placéw oraz
projektowanego uksztattowania terenu pozostanie do wywozu lub zagospodarowania
nadwyzka mas ziemnych w iloéci ok. 4100 m®. Zréwnowazenie bilansu mas ziemnych nie

jest mozliwe. Do celéw kosztorysowych przyjeto odlegtos¢ wywozu do 5 km.

OPRACOWAL.:

mgr inz. Janusz Przybysz

opracowanie PPU PROJ-EKO Sp. z 0. 0, marzec 2015r. , nr rej. 172/PW/DT/14 strona 10




