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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

ST - 03.02.
Okladziny scienne i podiogowe

Nazwy i kody robot wedtug kodu numerycznego stownika gldwnego Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV)

Grupa robét
45400000-1 - Roboty w wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

Klasa robot
45430000 - Pokrywanie podtdg i $cian Kategoria robot
45432210 - Ktadzenie oktadzin $ciennych
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1. WSTEP

1.1. Nazwa zamoéwienia
Nazwa zamowienia brzmi:

»Modernizacja czesci osadowo-biogazowej oczyszczalni Sciekéw w Starachowicach .

1.2. Zakres stosowania
Specyfikacja niniejsza jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i

realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.3. w ramach realizacji zamowienia podanego w pkt. 1.1.

1.3. Zakres roboét
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie:
— licowania scian ptytkami,
— posadzek z ptytek gresowych.
— powiok z chemoodpornych zywic epoksydowych;
— wykonania $cian z ptyt warstwowych z rdzeniem z wetny mineralnej.
Roboty zwigzane z zastosowaniem oktadzin sciennych i podtogowych wykonywane bedg w:
o zamknietych komorach fermentacyjnych WKF ob. 91;
o maszynowni komér fermentacyjnych MKF ob. nr 92;
o stacji odwadniania osadu SOO ob. nr 93;
o stacji kogeneracji z kottownig SKK ob. 100;
o budynku garazowo-magazynowym BGM ob. 6.3.4;.
o zbiorniku osadu surowego ZOS ob. 5.6

1.4. Okreslenia podstawowe

Najczesciej uzywane w ST okreslenia podstawowe podano w ST-00.01 pkt 1.4.

Ponadto:

Posadzka - jest uzytkowa, powierzchniowg warstwg podtogi i jednoczesnie jej wykonczeniem

zewnetrznym.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne
Ogodlne wymagania dotyczgce materiatow podano w ST-00.01. pkt. 2.
Dla zastosowanych materiatbw oktadzinowych sg wymagane aprobaty techniczne

dopuszczajgce do stosowania w budownictwie. Materiaty muszg uzyskac¢ aprobate inzyniera.
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Materiaty:

— ptytki ceramiczne scienne i gresowe podtogowe,

— kofki plastikowe,

— zaprawa klejowa,

— zaprawa cementowo-wapienna,

— zaprawa fugowa,

— profile wykonczeniowe do oktadzin ceramicznych,

— zywice epoksydowe,

— ptyty warstwowe z rdzeniem z wetny mineralnej

— inne niezbedne do wykonania oktadzin sciennych i podtogowych.
Przed wykonaniem posadzki nalezy okreslic wymagane przez producenta materiatbw warunki
wykonania lub normy i sprawdzi¢ temperature pomieszczenia, w ktérym bedzie wykonywana
posadzka, a ponadto przy wykonywaniu posadzek z tworzyw sztucznych takze wilgotnos¢
podktadu.
Wyniki pomiaréw powinny by¢ wpisane do dziennika budowy.
Przy wykonywaniu oktadzin Scian z ptytek nalezy stosowa¢ norme - PN-75/B-10121 Oktadziny z
ptytek Sciennych ceramicznych. Wymagania i badania przy odbiorze.
Piytki ceramiczne i granitogresowe, wyktadziny i akcesoria muszg by¢ dostarczone w
najwyzszej kategorii jakosci producenta.
Ptytki muszg spetnia¢c wymagania normy PN-EN 176:1996 Plytki i ptyty ceramiczne prasowane
na sucho o matej nasigkliwosci wodnej E fi 3%. Grupa Bl, musza by¢é oznaczone znakiem
budowlanym i posiada¢ certyfikat na znak bezpieczenstwa B, certyfikat lub deklaracje

zgodnosci z PN-EN lub aprobate techniczna ITB.

2.2. Pakowanie i magazynowanie materiatéw

Przechowywanie w magazynach pétotwartych lub zamknietych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Kompozycje zywiczne powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknietych
opakowaniach w temperaturze od +10°C do +30°C.

Pomieszczenie magazynowe powinno by¢ suche oraz zabezpieczone przed oddziatywaniami
atmosferycznymi (opady, stonce) oraz zawilgoceniem.

Kruszywo pakowane w worki powinny by¢ ukfadane na paletach lub drewnianej wentylowanej
podtodze.

Ptyty warstwowe pakowane sg na paletach drewnianych.

Pityty warstwowe nalezy magazynowa¢ z zachowaniem lekkiego spadu wzdtuz krawedzi
bocznej, aby ewentualnie dostajgca sie do wnetrza pakietu woda opadowa mogta po nich

swobodnie sptywac.
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Ptyty magazynowane na otwartej przestrzeni nalezy doktadnie zabezpieczy¢ przed deszczem,

Sniegiem, silnym wiatrem i zanieczyszczeniami. W celu prawidtowego zabezpieczenia piyt
nalezy stosowaé tekstylne plandeki (zabrania sie stosowania w tym celu folii z tworzyw
sztucznych).

Plandeki przepuszczajg powietrze i umozliwiajg szybkie odprowadzenie nagromadzonej wilgoci.
Nalezy bezwzglednie unika¢ gromadzenia sie wody pomiedzy ptytami, poniewaz moze to, w
dtuzszym okresie czasu przy braku wentylacji, spowodowac uszkodzenie ptyt.

W celu unikniecia powstawania odciskow i wgniecen na oktadzinach ptyt na placu budowy nie
dopuszcza sie pietrowania pakietow ptyt.

Podtoze, na ktérym ustawione bedg pakiety musi byé rowne i utwardzone, aby nie spowodowaé
trwatych uszkodzen ptyt. Czesciowo rozpakowane pakiety ptyt nalezy kazdorazowo
zabezpieczy¢ przed opadami atmosferycznymi i silnym wiatrem.

Tymczasowe sktadowanie ptyt dachowych na dachu i w trakcie montazu moze sie odbywac, ze
wzgledu na dodatkowe obcigzenie konstrukcji, tylko na ryglach uktadu ramy nosnej i wymaga
kazdorazowo uzgodnienia z kierownikiem nadzoru.

Pakiety pityt muszg wspiera¢ sie dolnymi paletami na ramach no$nych. Ze wzgledow

bezpieczenstwa nie dopuszcza sie pietrowania pakietow ptyt na konstrukcji dachowej.

2.3. Plytki ceramiczne posadzkowe do pomieszczen wewnetrznych
Na posadzki w pomieszczeniach zamknietych nalezy stosowac ptytki typu gres grubosci 0,8 cm
0 parametrach min.:

— nasigkliwo$¢ < 0.5% ( dla pomieszczen technologicznych wskazana 0.3%)

— twardos¢ > 8 w skali Mocha,

— odporne na plamienia, kl 5 wg ISO 10545-14

— Odpornos¢ na odczynniki chemiczne:

— nakwasy i zasady o stabym natezeniu, wg ISO 10545-13 - ULA -ULB

— na kwasy i zasady o mocnym stezeniu wg ISO 10545-13 - UHA-UHB

— antyposlizgowosé min. klasa R12,

— odporne na Scieranie ($cieralnos¢ wgtebna max.130 mm?®)

2.4. Plytki posadzkowe na posadzki techniczne
Na posadzki w pomieszczeniach zamknietych nalezy stosowaé ptytki typu gres grubosci 1,0 do
1,5 cm wedtug wzoru uzgodnionego z Inzynierem o parametrach min.:

— nasigkliwos¢ < 0.5% ( dla pomieszczen technologicznych wskazana 0.3%)

— twardos¢ > 8 w skali Mocha,

— odporne na plamienia, kI 5wg ISO 10545-14

— odporno$¢ na odczynniki chemiczne:
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o nakwasy i zasady o stabym natezeniu, wg ISO 10545-13 - ULA -ULB
o nakwasy i zasady o mocnym stezeniu wg ISO 10545-13 - UHA-UHB
o antyposlizgowos$¢ min. klasa R12,

o odporne na $cieranie (Scieralnos¢ wgtebna max.130 mm3)

o mrozoodporne - wg ISO 10545-12

2.5. Plytki ceramiczne scienne wewnetrzne

Nalezy stosowac ptytki spetniajgce wymagania:

Nasigkliwo$¢ wodna (%) wg ISO 10545-3- min. 10 do 25
Wytrzymatos¢ na zginanie (MPa) wg ISO 10545-4 - min. 15 do 25
Sita tamigca (N) wg ISO 10545-4 - min 200 do 600

odporne na plamienia, wg ISO 10545 -14 - min. kl 3 -H5

2.6. Powtoki z zywic epoksydowych

Podtozem pod powtoke z zywicy moze byc:
» beton klasy C20/25 wg PN-EN 206-1:2003 Beton - Czes¢ 1: Wymagania, wiasciwosci,

produkcja i zgodnosé

zaprawa naprawcza z systeméw naprawy konstrukcji betonowych i Zelbetowych
zgodnie z PN-EN 1504-3:2006 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukciji
betonowych - Definicje, wymagania, sterowanie jakoscig i ocena zgodnosci -Cze$¢ 3:
Naprawy konstrukcyjne i niekonstrukcyjne Ilub zgodne =z innymi dokumentami
odniesienia (aprobata ITB, aprobata IBDiM) o wytrzymatosci na Sciskanie przynajmniej
25 MPa

tynk cementowy klasyfikowany jako GP (ogdélnego przeznaczenia) Ilub OC
(jednowarstwowy do stosowania na zewnatrz) wg PN-EN 998-1:2004 o wytrzymatosci

na sciskanie nie mniejszej niz 10 MPa

Podtoze powinno by¢ zabezpieczone przed podcigganiem kapilarnym oraz suche.

Zastosowano powtoke epoksydowg antystatyczna.

Cienkowarstwowa posadzka z zywicy epoksydowej typu powtokowego z powlokg antystatyczng

musi miec:

wytrzymatos¢ na odrywanie > 2,5 N/mm?

— $cieralnos¢ na aparacie Stuttgart < 0,07 mm
— odporno$é na uderzenia (mm?) < 70,0

— nasigkliwo$¢ < 2,0 %

— klasa przeciwposlizgowa > R9.
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2.7. Zaprawy klejowe i spoinowe doptytek

Zaprawy klejowe do ktadzenia ptytek winny spetnia¢ wymagania PN-EN 12004:2002.

Zaprawy do spoinowania winny spetnia¢c wymagania PN-EN 13888:2004 .

Do klejenia i spoinowania ptytek olejoodpornych zastosowac sztywne kity z zywicy epoksydowe;j

Wymagania dla kitu

absorpcja wody przed i po sztucznym starzeniu < 0,5 %,

przyczepnos¢ do podtozy budowlanych = 0,5 MPa

wytrzymato$¢ na sciskanie = 50 MPa,

wytrzymato$¢ na zginanie =2 10 MPa,

wspdiczynnik rozszerzalnosci liniowej cieplnej < 5 x 10~° 1/ °C

twardos¢ Shore'a = 70

Scieralnos¢ ( na tarczy Boehmego) < 12 mm

odpornos¢ na dziatanie kwasow, tugéw , olejow i agresywnych $rodkow
czyszczacych

odpornos¢ na dziatanie substancji chemicznych mierzona zmiang masy probki kitu
po 8 tyg. dziatania substancji - przyrost masy nie wiecej niz 3 %, ubytek masy nie

wiecej niz 1 %.

Do klejenia i spoinowania ptytek gresowych nalezy zastosowa¢ wodoodporne i mrozoodporne

Kleje.

Wymagania dla kitu

przyczepnos¢ 1MPa,

gestosé w stanie suchym 1,4kg/decm3, w stanie mokrym 1,6kg/dcm?,

wodoodporna i mrozoodporna zaprawa do spoin z modyfikatorami polimerowymi
gesto$é w stanie suchym 1,3kg/dcm?,

masa do wodoszczelnych przepon pod ptytki ceramiczne, jednosktadnikowa, na

zywicy syntetycznej, elastyczna, odporna na wode pod cisnieniem 0,15MPa.

2.8. Plywa warstwowa z rdzeniem z wetny mineralnej

Ptyty warstwowe z rdzeniem z welny mineralnej stanowigce oktadziny scienne powinny w

szczegolnosci odznacza¢ sie:

- przeznaczone wykonania $cian,

~ szerokos¢ modularna 1000 mm

~ grubosé¢: 100 mm

- grubos¢ oktadziny zewnetrznej: 0,6 mm
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- grubos¢ oktadziny wewnetrznej: 0,5 mm
- wspotczynnik U (W/m2K): 0,40

- reakcja na ogien: A2s1,d0

- powioka oktadziny zewnetrznej i wewnetrznej PVDF (25 pm)
- kategorie korozyjnosci C1-C3

- kolor oktadzin dostosowac do koloru Scian istniejgcych obiektow

3. SPRZET
Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST-00.01 pkt. 3.

Wykonawca przystepujgcy do licowania Scian, wykonania posadzek, powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego.

W przypadku wykonywania scian z ptyt warstwowych oprécz drobnego sprzetu recznego i
elektronarzedzi wykorzystuje sie specjalne samozaciskowe narzedzie montazowe pozwalajgce
scisngé tgczone ze sobg elementy bez uszkodzenia krawedzi ptyt. Do montazu potrzebne sg
minimum dwa narzedzia montazowe. Najbardziej praktycznym sposobem przy uktadaniu ptyt

sciennych jest zastosowanie dzwigu.

4. TRANSPORT
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00.01 pkt. 4.

Warunki i sposob transportu i sktadowania poszczegélnych materiatow powinny byé zgodne z
wymaganiami zawartymi w instrukcjach producenta oraz odpowiednich normach.
Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatdbw do wykonania warstw ochronnych
powinny odbywa¢ sie tak, aby zachowa¢ ich dobry stan techniczny.
Nalezy przestrzegac nastepujgcych zasad:
— wyroby w opakowaniach mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu
zaakceptowanymi przez Inzyniera,
— zatadunek i wytadunek wyrobéw w opakowaniach utozonych na paletach nalezy
prowadzi¢ sprzetem mechanicznym,
— zatadunek i wytadunek w opakowaniach zatadowanych luzem wykonuje sie recznie,
— reczny zatadunek zaleca sie prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i
narzedzi pomocniczych takich jak: chwytaki, wciggniki, wézki,
— $rodki transportu do przewozu wyrobéw workowanych powinny umozliwia¢

zabezpieczenie tych wyrobéw przed zawilgoceniem.
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5. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robo6t podano w ST-00.01.

5.1. Zakres wykonania robét

Zakres robot okreslono w dokumentacji projektowe;.

Przed przystgpieniem do robét nalezy utozy¢ wszystkie elementy znajdujgce sie w warstwach
posadzki takie jak: kratki odwadniajgce, wpusty kanalizacyjne, przepusty elektryczne wg

dokumentacji projektowej poszczegdinych branz.

5.2. Ogélne warunki wykonania podtog
Podtogi dzieli sie pod wzgledem przeznaczenia na:

— Podilogi do pomieszczeh magazynowych, charakteryzujgce sie wysokimi parametrami
wytrzymatosciowymi, wysokg odpornoscig na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne,
niskg sliskoscig i wiasnosciami antyelektrostatycznymi. Ponadto powinny zapewniac
wysokie bezpieczenstwo pozarowe. Cechy estetyczne i izolacyjnos¢ termiczna w
wiekszosci przypadkow majg znaczenie drugorzedne.

— Podtogi pomieszczen technicznych i pomocniczych, to ustroje uproszczone wymagajgce
nizszych parametréw wytrzymatosciowych. Zasadniczym argumentem w doborze
wariantu konstrukciji takiej podtogi sg wzgledy ekonomiczne.

— Podtogi w pomieszczeniach przeznaczonych do statego lub czasowego pobytu ludzi
powinny, oprocz wymagan trwatodci i bezpieczenstwa uzytkowania, spetnia¢ takze
warunki estetycznego wygladu i ograniczenia przenoszenia dzwiekéw oraz izolacyjnosci

cieplnej.

5.3. Warstwy podkiadowe

Podktad ma decydujgce znaczenie dla zapewnienia wiasciwej niezawodnosci i trwatoSci
podtogi. Powinien by¢ dostatecznie sztywny i mie¢ odpowiednig wytrzymato§¢é mechaniczng
oraz rébwng i gtadkg powierzchnie. Przed wykonaniem podktadu nalezy ustali¢ potozenie gérnej
powierzchni posadzki na wysokosci ustalonej w projekcie.

Podktady monolityczne (wylewane) mogg by¢ wykonywane na podiozu, tworzac z nim podktad
zwigzany lub na przektadce z papy lub folii lub na warstwie izolacji przeciwwilgociowej, utozonej
na podtozu,

Podktady z betondéw i zapraw cementowych wykonuje sie z cementu portlandzkiego i drobnego
zwiru lub piasku o proporcji sktadnikow 1:3 lub 1 :4. Mieszanke uktada sie warstwg
bezposrednio na warstwie ochronnej, miedzy listwami metalowymi Iub drewnianymi
wyznaczajgcymi grubos¢ podktadu.

W okresie kilku pierwszych dni podktad nalezy zwilza¢ wodg w celu nalezytego zwigzania i

stwardnienia. Wzdtuz Scian w pomieszczeniach dtugich lub duzych nalezy wykonywac¢ szczeliny
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dylatacyjne obejmujgce powierzchnie ok. 20 m?. Podktad monolityczny po uptywie 6 tygodni od

utozenia jest na tyle suchy, ze umozliwia wykonanie posadzki. Podktad betonowy moze - w
uzasadnionych przypadkach - stanowi¢ samoistng posadzke.
Wytrzymatosé podktadu cementowego na Scinanie powinna by¢ nie mniejsza niz 12 MPa, a na

zginanie nie mniejsza niz 2 MPa.

Zaprawe cementowg uktada sie miedzy listwami kierunkowymi wysokosci réwnej grubosci
podktadu, zageszczajgc ja rzecznie lub mechanicznie z réwnoczesnym wyréwnaniem i
zatarciem drewniana packa. Nie dopuszcza sie nawilzania podktadu Ilub naktadania
drobnoziarnistej zaprawy.
Podktady zbrojone nalezy wykonywac¢ w dwéch warstwach:

— warstwa pierwsza grubosci réwnej potowie podktadu,

— warstwa druga, po utozeniu zbrojenia, uzupetnienie mieszankg betonowg do petnej

grubosci podktadu.

Podktady ze spoiwem cementowym powinny by¢ zdylatowane w miejscach dylatacji stropow i
oddzielajgcych fragmenty powierzchni o réznigcych sie wymiarach. W $wiezym podktadzie
nalezy wykonac szczeliny przeciwskurczowe przez naciecie packa stalowg na gtebokos¢ 1/3 do
1/4 grubosci podktadu.

5.4. Warstwy wyroéwnujace i izolacyjne

Warstwe wyréwnujgcg nalezy wykonaé wowczas, gdy powierzchnia podtoza nie jest
ptaszczyzng poziomg lub ma nierdwnosci. Wykonuje sie jg najczesciej z zaprawy cementowej o
stosunku objetosciowym cementu do piasku rownym od 1:3 do 1 :4. Mozna stosowac rowniez
zaprawe polimerowo-cementowg o tym samym stosunku objetosciowym sktadnikow albo
wspomniang wyzej mieszanke samopoziomujgca.

Warstwy izolacyjne, w zaleznosci od funkcji, jakg majg spetnia¢ (przeciwwilgociowe,
parochronne, wodoszczelne, cieptochronne, przeciwdzwigkowe) wykonaé zgodnie z projektem.
Nalezy przestrzegaé nastepujgcych zasad:

— izolacje przeciwwilgociowe wykonuje sie na podtozach lezgcych bezposrednio na
gruncie w celu zabezpieczenia podtogi przed woda lub wilgocig gruntowa.

— izolacje parochronne wykonuje sie w przypadku, gdy w sgsiadujgcych ze sobg
pomieszczeniach wystepujg znaczne roznice temperatury, wilgotnosci i preznosci pary
wodnej.

— izolacje wodoszczelne wykonuje sie w pomieszczeniach, w ktoérych podtoga moze byc¢
narazona na zalewanie woda.

— izolacje cieplne wykonuje sie w podfogach usytuowanych na podiozu lezgcym

bezposrednio na gruncie.
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— izolacje przeciwdzwiekowe wykonuje sie w konstrukcjach podtég na stropach

miedzypietrowych i zalezg one od rodzaju i masy stropu.

5.5. Posadzki ceramiczne (z terakoty, gresu)
Posadzki zwykte z ptytek ceramicznych nalezy uktadaé na podktadach cementowych o
wytrzymatosci na Sciskanie min. 12 MPa lub na innych podktadach mocnych, sztywnych i

stabilnych, rownych, czystych, oczyszczonych z pytu oraz tuszczgcych sie czesci.

Posadzki chemoodporne nalezy uktada¢ na podktadach cementowych o wytrzymatosci na
sciskanie min. 20 MPa lub z betonu min. C20/25.

Niezbedne spadki podtég powinny by¢ wykonane w podktadzie lub podtozu. W posadzkach
chemoodpornych nachylenie nie moze by¢ mniejsze niz 1,5%, a dtugos¢ najdalszego punktu
wododziatu od wpustu podtogowego nie powinna by¢ wigksza niz 4 m.

Posadzki z ptytek mocowane sg klejem lub zaprawg cementowg klasy 10, najczesciej na
cienkiej spoinie grubosci od 3 do 6 mm, w zaleznosci od wielkosci ptytki. Po naniesieniu
warstwy kleju lub zaprawy na podtozu rozprowadza sie jg szpachlg lub pacg zebatg o
wysokosci zebdéw od 5 do 8 mm.

Spoiny miedzy ptytkami powinny mie¢ szerokos¢ co najmniej 1-2 mm ( w zalewno$ci od rodzaju
ptytek). Spoiny muszg przebiegac prostoliniowo, a dopuszczalne odchylenie od linii prostej nie

moze przekracza¢ 2 mm na 1 m i 3 mm na catej dtugosci lub szerokosci pomieszczenia.

5.6. Oktadziny scienne ceramiczne
Przed przystgpieniem do wykonywania oktadzin powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty
instalacyjne i budowlane wykonczeniowe bez robot malarskich.
Ptytki ceramiczne nalezy mocowa¢ na warstwie wyréwnujgcej podioze lub bezposrednio na
innym podtozu, np. na tynku
Przed przystgpieniem do ukfadania ptytki ceramiczne powinny by¢ posegregowane wg
wymiarow, gatunkow i odcieni kolorow, a przed utozeniem powinny by¢é moczone przez 2 + 3
godzin w czystej wodzie.
Podioza pod okfadziny z ptytek ceramicznych powinny:
— spetnia¢ wymagania jak dla tynkow 1l kategorii.
— powinny by¢ starannie oczyszczone z grudek zaprawy i brudu szczotkami drucianymi
oraz umyte.
— Przed rozpoczeciem prac nalezy dokona¢ odbioru podtoza zgodnie z ST-04.01
Podczas wykonywania oktadzin nalezy zachowaé nastepujgce warunki:
— przy wykonywaniu oktadzin z ptytek nalezy przestrzegac¢ zasad podanych w normie PN-
75/B-10121 "Oktadziny z ptytek ceramicznych. Wymagania i badania przy odbiorze

— podtoze pod ptytki powinno by¢ nosne a wytrzymato$¢ na odrywanie powinna byé
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zgodna z PN/B - 10107 lub DIN 18 156 nie mniejsza niz 0,5 Mpa.

— wykonanie oktadzin z ptytek obejmuije:
o sprawdzenie podtozy,
o utozenie ptytek na klej,
o spoinowanie ptytek,
o oczyszczenie plytek,
— przed przystgpieniem do oktadzinowania powierzchni scian nalezy sprawdzi¢ jakos¢
podtoza zarowno pod wzgledem wytrzymatosciowym jak i geometrii,
— dla podtozy w pomieszczeniach mokrych nalezy sprawdzi¢ jako$¢ wykonania izolacji.
— nalezy sprawdzi¢ usytuowanie i poziomy osadzenia elementéw armatury i uzbrojenia,
— plytki nalezy rozmieszczac tak, aby docinki ptytek przy krawedziach (koncach scian)
miaty wymiar wiekszy niz potowa ptytki,
— spoiny podziatébw Sciennych powinny by¢ skomponowane w jednej linii lub w réwnych
odstepach ze spoinami podtogowymi,
— oktadziny ceramiczne w pomieszczeniach mokrych uktada¢ na wodoodpornej zaprawie
klejowej. warstwa kleju pod ptytki nie moze zawiera¢ pustych miejsc,
— na krawedziach zewnetrznych oraz przy zakonczeniach oktadziny stosowac profile
narozne i wykonczeniowe; profil powinien by¢ dobrany do grubosci ptytki tak, aby licowat
z ptytkg w obu kierunkach; w naroznikach stosowac elementy scienne systemowe,.
— spoiny na styku $ciana - $ciana oraz styki z elementami uzbrojenia spoinowac fugg
silikonowa,
— uszczelnienia podtozy oraz uktadanie oktadzin ceramicznych musi by¢ wykonane w

jednym cyklu technologicznym.

5.7. Tradycyjne posadzki z betonu i zaprawy cementowej

Posadzka powinna mie¢ jednolitg barwe. Powierzchnia posadzki powinna by¢ zatarta wedtug
wymagan dokumentacji technicznej, przy czym niedopuszczalne sg pekniecia i rysy
wioskowate. Powierzchnia posadzki powinna by¢ réwna.

Dopuszczalne odchylenie nie powinno przekracza¢ 3 mm - w przypadku posadzek wykonanych
Z zaprawy cementowej, oraz 5 mm w przypadku posadzek wykonanych z betonu.

Dopuszczalne odchylenie od poziomu lub od ustalonych spadkow nie powinno by¢ wieksze niz
5 mm na catej dtugosci lub szerokosci posadzki i nie powinno powodowaé zaniku zatozonego w
projekcie spadku.

Posadzka powinna catg powierzchnig przylega¢ do podktadu i by¢ trwale z nim zwigzana.
Grubo$¢ posadzki wykonanej z zaprawy cementowej powinna wynosi¢ nie mniej niz 20 mm, a z
betonu nie mniej niz 30 mm. W przypadku wykonania posadzki dwuwarstwowej z zaprawy

cementowej grubosc¢ dolnej warstwy powinna wynosi¢ ok. 20 mm, a goérnej okoto 15 mm, przy
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czym grubos$c¢ tgczna obu warstw nie powinna by¢ mniejsza niz 30 mm.

5.8. Posadzki betonowe przemystowe

Posadzka betonowa przemystowa powinna by¢é wykonana jako samodzielna ptyta lezgca na
warstwie izolacji cieplnej i przeciwwilgociowej lub jako podktad zwigzany z podtozem w
zaleznosci od usytuowania i przeznaczenia pomieszczenia.

Grubos¢ posadzki betonowej powinna by¢ uzalezniona od rodzaju konstrukcji podtogi oraz od
stopnia $cisliwosci warstwy izolacji cieplnej lub przeciwdZzwigekowej. Grubo$¢ podktadu
betonowego nie powinna by¢ mniejsza niz:

podktadu zwigzanego z podtozem - 25 mm

podktadu na izolacji przeciwwilgociowej - 50 mm

Wytrzymatos¢ podktadu betonowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna by¢ mniejsza niz:
na sciskanie 12 Mpa,

na zginanie 3 Mpa

Jesli materiat izolacji cieplnej lub przeciwdzwiekowej jest nasigkliwy i nieodporny na
zawilgocenia powinien by¢ ostoniety warstwg ochronng przed wykonaniem podktadu. Ochrone
warstwy izolacji termicznej lub przeciwdzwiekowej przed zawilgoceniem wodg zarobowag
uzyskuje sie stosujgc warstwe ochronng z folii polietylenowej uktadanej na zaktad. Szczeliny
izolacyjne powinny by¢ stosowane dla oddzielenia podtogi od innych elementéw konstrukcji
budynku (scian, stupéw, schodéw) lub oddzielenia konstrukcji podtogi od podtoza albo posadzki
od podktadu.

Podktad cementowy powinien by¢ oddzielony od pionowych statych elementéw budynku
paskiem styropianu gr. | cm.

Szczeliny przeciwskurczowe w podktadzie cementowym powinny by¢é wykonane jako naciecia w
Swiezym podktadzie betonowym o gtebokosci rownej -1/3 - 1/2 grubosci podktadu. Rozstaw
szczelin skurczowych nie powinien przekracza¢é 6 m a w korytarzach 2-2,5 krotnej ich
szerokosci.

Beton nalezy uktadaé¢ niezwiocznie po przygotowaniu miedzy listwami kierunkowymi o
wysokosci rownej grubosci podktadu z zastosowaniem recznego lub mechanicznego
zageszczenia z rownoczesnym wyrownaniem i zatarciem powierzchni.

Przy zacieraniu powierzchni nie dopuszcza sie nawilzania podktadu Iub naktadania
drobnoziarnistej zaprawy.

W ciggu pierwszych 7 dni podktad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym np. przez
pokrycie folig polietylenowg. W pomieszczeniach, w ktérych wystepuje kratki Sciekowe nalezy

wykonac spadek do kratek.

Beton nalezy zazbroi¢ widknami stalowymi lub cienkg siatkg uktadana dotem.
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5.9. Warstwy ochronne z zywic epoksydowych

Podtoze betonowe musi by¢ stabilne i odpowiednio nosne pod docelowe obcigzenia statyczne i

dynamiczne — beton co najmniej klasy C20/25.

Powierzchnie przeznaczone do zabezpieczenia powtokami epoksydowymi muszg by¢ czyste

oraz chionne.

Zywice naktada sie watkiem futrzanym dociskajgc go mocno do podtoza. Dla uzyskania petnej

odpornosci i trwatosci, naniesiona powtoka musi by¢ absolutnie wolna od poréw. Wymagane

jest zawsze potozenie dwoch warstw. W przypadku porowatego podtoza zaleca sie nawet

stosowanie trzech warstw.

Zaleca sie stosowanie dwéch kolorow zywicy — stosujgc przemiennie kolory, co w tatwy sposob

pozwala na kontrolowanie prawidtowosci wykonania prac..

Podktad pod warstwe ochronng powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania:

Podioze musi byé czyste, bez zanieczyszczen olejamii ttuszczami, substancjami
dziatajgcymi antyadhezyjnie ora wolne od mleczka cementowego ( usuniecie
poprzez szlifowanie, srutowanie, frezowanie itp.)

Wilgotnos¢ objetosciowa podtoza w warstwie przypowierzchniowej ( ok. 1 cm) nie
powinna by¢ wieksza niz 4-5 %

Temperatura podtoza musi by¢ wyzsza o co najmniej 3 ° C od temperatury punktu

rosy.

Warunki wyrobéw do warstw ochronnych:

Wyroby powinny mie¢ temperature zblizong lub rowng do temperatury podktadu
posadzki

Przygotowanie mieszanek kompozytow zywicznych powinno by¢ zgodne z
instrukcjg producenta

Przygotowanie posadzkowych kompozytéw zywicznych powinno odbywaé sie w
miejscu  suchym i przewiewnym, zabezpieczonym przed wptywami
atmosferycznymi, w powietrzu o temp. nie nizszej niz 15 ° C nie wyzszej niz 25 °C

oraz wilgotnosci wzglednej nieprzekraczajacej 70 %.

Warunki wykonywania warstw ochronnych:

Minimalna temp. podtoza + 8 °C
maksymalna temp. podtoza + 40 °C

wilgotnos¢ wzgledna powietrza nie powinna przekraczac 75 %

Technologia wykonania posadzki wedtug wybranego dostawcy systemu posadzek.

5.10. Sciany z plyt warstwowych

Przy montazu pokrycia z ptyt warstwowych nalezy przestrzegac nastepujacych zasad:

przed rozpoczeciem montazu nalezy sprawdzi¢ konstrukcje pod wzgledem doktadnosci
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wykonania i zgodnosci z projektem,

— folie ochronna z wewnetrznych oktadzin ptyt nalezy zdjg¢ przed montazem, natomiast z
oktadzin zewnetrznych wkrétce po montazu nie pozniej niz 4 miesigce od momentu
zakupu piyty,

— w celu zabezpieczenia powitoki przed uszkodzeniem, ciecie ptyt i obrébek blacharskich
powinno odbywaé sie na stojakach wytozonych migkkim materiatem np. filcem lub
styropianem,

— do przecinania ptyt zaleca sie stosowanie pilarek o drobno zebnych brzeszczotach, a do
obrébek blacharskich nozyc recznych. nie wolno stosowac szlifierek katowych do ciecia
ptyt i obrébek,

— piyty powinny byé mocowane do konstrukcji za pomocg tacznikow zalecanych do
stosowania przez producenta ptyt warstwowych. stosowanie innych tgcznikéw wymaga
akceptacji producenta ptyt warstwowych,

— do mocowania tgcznikdw nalezy stosowac specjalistyczne wkretaki.

— nie nalezy prowadzi¢ montazu ptyt, gdy predkos¢ wiatru przekracza 9 m/s, a takze w
czasie opadow atmosferycznych lub w gestej mgle,

— zaleca sie prowadzenie montazu zgodnie ze szczegdtowymi wskazowkami zawartymi w
instrukcji producenta ptyt.

Szczegéty i uszczelnienia pityt warstwowych wg dokumentacji projektowej oraz kart

technologicznych wybranego systemu ptyt.
5.11. Wymagania szczegbtowe

5.11.1. Zamkniete komory fermentacyjne ZKF ob. 91

Projektowana komora fermentacyjna- okragly, zamkniety zbiornik czesciowo zagtebiony w
gruncie, o konstrukcji monolitycznej, o $rednicy wewnetrznej ®15.00 m. Wysokos¢ $ciany
powtoki walcowej wynosi 13.20 m a jej grubo$¢ 50cm. Koputa o wysokosci 2.83 m i grubosci

30cm pokryta o zewnatrz warstwg ochronng z zywic epoksydowych.

Przy S$cianie pierscieniowej zlokalizowano pom. tapacza-odwadniacza o wym. w
rzuciel.90x2.00m. Zaprojektowano je z ptyt warstwowych gr. 10 cm /$ciana/ i 14 cm / dach/ na

lekkim szkielecie stalowym.

5.11.2. Maszynownia komér fermentacyjnych MKF ob. 92

Budynek ztozony z dwéch oddylatowanych czesci: parterowego, niepodpiwniczonego

budynku maszynowni oraz z czterokondygnacyjnej wiezy mieszczacej klatke schodowa
prowadzgce poprzez zelbetowe pomosty na kopuly sagsiednich zamknietych komoér
fermentacyjnych ZKF.1i ZKF.2 (0b.91.1i91.2).

Budynek jednokondygnacyjny, posadowiony na gruncie, o konstrukcji tradycyjnej i wymiarach
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zewnetrznych w rzucie 11.75 x 9.60m.

Klatka schodowa czterokondygnacyjna niepodpiwniczona, posadowiona ha gruncie, o

konstrukcji tradycyjnej i wymiarach zewnetrznych w rzucie 6.40 x 3.38m.

Dane ogdlne

Budynek
Powierzchnia uzytkowa 100.4m?
Powierzchnia zabudowy 112.8 m?
Kubatura 660 m®

Klatka schodowa
Powierzchnia uzytkowa 6x15.3m?
Powierzchnia zabudowy 21.6 m?
Kubatura 400 m®

Zestawienie pomieszczen:

Parter

pom. techniczne [01] 100.4m?

komunikacja [02] 15.3m?

Kond. powt.+3.20

komunikacja [11] 15.3m?

Kond. powt. +6.40

komunikacja [21] 15.3m?

Kond. powt. +9.60

komunikacja [31] 15.3m?

Kond. powt. +12.80

komunikacja [41] 15.3m?

Kond. powt. +14.40

komunikacja [41] 15.3m?
Powierzchnia uzytkowa 198.5m?

Wykonczenie obiektu

Posadzka
Na zageszczonym podktadzie z piasku gr.20-30 cm, nalezy utozyc¢:

- warstwe betonu C12/15 o gr. 10cm,

izolacje — folie PE gr.0.5mm

styropian EPS100 gr.5cm,

beton C20/25 gr.15 cm ze zbrojeniem rozproszonym w iloéci 15kg/m?,

ptytki gresowe, ptytki posadzki winny by¢ antyposlizgowe w gatunku I.
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Roboty wykonczeniowe

Sciany pomieszczenia technicznego wytozone ptytkami ceramicznymi do wys. +2.00m, glazura

szkliwiona w gatunku |.

5.11.3. Stacja odwadniania osadu SOO ob. 93
Budynek jednokondygnacyjny, posadowiony na gruncie, o konstrukcji tradycyjnej i wymiarach

zewnetrznych w rzucie 15.60 x 9.60m.

Dane ogdlne
Powierzchnia uzytkowa 135.0m?
Powierzchnia zabudowy 149.8 m?
Kubatura 1291 m®

Zestawienie pomieszczen:
hala SOO [01] 135.0m?

Powierzchnia uzytkowa 135.0m?

Wykonczenie obiektu

Posadzka
Na zageszczonym podktadzie z piasku gr.20-30 cm, nalezy utozyc¢:
- warstwe betonu C12/15 o gr. 10cm,
- izolacje — folie PE gr.0.5mm
- styropian EPS100 gr.5cm,
- beton C20/25 gr.15 cm ze zbrojeniem rozproszonym w ilosci 15kg/m?,
- plytki gresowe, ptytki posadzki winny by¢ antyposlizgowe w gatunku |.
Roboty wykonczeniowe

Sciany wylozone ptytkami ceramicznymi do wys. +2.00m, glazura szkliwiona w gatunku |.

5.11.4. Stacja kogeneracji z kottownig SKK ob. 100
Budynek jednokondygnacyjny, posadowiony na gruncie, o konstrukcji tradycyjnej i wymiarach

zewnetrznych w rzucie 9.00 x 9.60m.

Dane ogdlne
Powierzchnia uzytkowa 75.6m?
Powierzchnia zabudowy 86.4 m?
Kubatura 546 m*

Zestawienie pomieszczen:
hala KK [01] 75.6m”

Powierzchnia uzytkowa 75.6m?
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Wykonczenie obiektu

Posadzka

Na zageszczonym podktadzie z piasku gr.20-30 cm, nalezy utozyc¢:
- warstwe betonu C12/15 o gr. 10cm,
- izolacje — folie PE gr.0.5mm

styropian EPS100 gr.5cm,

beton C20/25 gr.15 cm ze zbrojeniem rozproszonym w iloci 15kg/m?,

ptytki gresowe, ptytki posadzki winny by¢ antyposlizgowe w gatunku 1.
Roboty wykonczeniowe

Sciany wytozone ptytkami ceramicznymi do wys. +2.00m, glazura szkliwiona w gatunku |.

5.11.5. Budynek garazowo-magazynowy BGM ob. 6.3.4

Budynek podzielony na dwie czesci: czesé socjalna i kottownia. Czes$¢ socjalna znajduje sie na
poziomie +1.30 w stosunku do kottowni do niej tez przynalezy piwnica.

Przebudowa budynku dotyczy tylko pomieszczeh po kottowni KOT w ktérej projektuje sie

pomieszczenia garazowo-magazynowe BGM.

Zestawienie nowych pomieszczen:

Parter — czes¢ garazowo-magazynowa - projektowana

01 Garaz /Hala kottow gazowych, Hala kottow koks./ 74,36 m?

02 Magazyn | / Podreczny sktad opatu/ 11,87 m?

03 Magazyn Il / Pomieszczenie gaszenia zuzla/ 6,06 m?
Razem 92,3 m?

Uwaga: w nawiasach podano stare funkcje pomieszczen.

Przebudowa pod wzgledem prac budowlanych bedzie obejmowata miedzy innymi:
e skucie istniejacej posadzki i wykonanie nowej z betonu C20/25 ze zbrojeniem
rozproszonym w ilosci 20kg/m® wraz z nowg izolacjg pozioma z foli PE gr.0.5mm
Posadzka
- istniejgce warstwy posadzki,
- izolacja — folie PE gr.0.5mm

- beton C20/25 gr.10 cm ze zbrojeniem rozproszonym w ilosci 15kg/m?,

5.11.6. Zbiornik osadu surowego ZOS ob. 5.6

W skiad istniejgcego zbiornika ZOS wchodzi podziemna studnia o $rednicy 5,0m wraz z
budynkiem parterowym posadowionym na studni o tej samej Srednicy. Do obiektu przynalezy
rowniez komora zasuw majgcg wspolng sciane ze studnia.

Przebudowa pod wzgledem prac budowlanych bedzie obejmowata miedzy innymi:
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e wykonanie remontu budynku polegajacy na:
- likwidaciji starych i potozeniu nowych ptytek gresowych podtogowych,

- potozeniu ptytek Sciennych do poziomu okien,

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci rob6t podano w ST-00.01 pkt. 6.

6.1. Kontrola jakosci materiatow

Kontrole jakosci materiatbw nalezy przeprowadzaé zgodnie z warunkami podanymi w
ponizszych normach.

PN-EN ISO 10545-1:1999 - Piytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie probek i warunki odbioru
PN-EN ISO 10545-2:1999 - Piytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie wymiardw i sprawdzanie
jakosci powierzchni

PN-EN ISO 10545-5:1999 - Piytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie odpornosci na uderzenie
metodg pomiaru wspotczynnika odbicia

PN-EN ISO 10545-6:1999 - Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie odpornosci na wgtebne
Scieranie ptytek nieszkliwionych

PN-EN 13813:2003 Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonania - Materiaty -
Wiasciwosci i wymagania

PN-EN 13892-2:2004 Metody badania materiatbw na podktady podtogowe -- Czes¢ 2:
Oznaczanie wytrzymatosci na zginanie i $ciskanie

PN-EN 13892-6:2004 Metody badania materiatbw na podktady podtogowe -- Czes¢ 6:
Oznaczanie twardosci powierzchniowej

PN-EN 13892-7:2004 Metody badania materiatbw na podktady podtogowe -- Czes¢ 7:
Oznaczanie odpornosci na Scieranie materiatdbw podktadow podtogowych pokrytych wykfadzing
podtogowg pod naciskiem toczgcego sie kota

PN-EN 13892-8:2004 Metody badania materiatbw na podktady podiogowe -- Czes¢ 8:
Oznaczanie przyczepnosci

PN-EN 206-1:2003, PN-EN 206-1:2003/Ap1:2004, PN-EN 206-1:2003/A1:2005, PN-EN 206-
1:2003/A2:2006 Beton - Czes¢ 1: Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnos¢.

PN-EN 1008:2004 W oda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkciji betonu
PN-EN 13139:2003, PN-EN 13139:2003/AC:2004 Kruszywa do zaprawy

PN-EN 998-1:2004 Wymagania dotyczgce zapraw do murow. Czes¢ 1. Zaprawa tynkarska
PN-EN 1015-11:2001 Metody badan zapraw do muréw — Czes$¢ 11: Okreslenie wytrzymatosci

na zginanie i sciskanie stwardniatej zaprawy
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6.2. Badania w czasie robét i w czasie odbioru roboét

6.2.1. Oktadziny scienne
Czestotliwos¢ oraz zakres badan oktadzin $ciennych z ptytek ceramicznych powinny byc¢
zgodne z PN-75/B-10121 Okfadziny z ptytek Sciennych ceramicznych. Wymagania i badania
przy odbiorze.
W szczegdlnosci powinna by¢é oceniana doktadno$¢ i starannos¢ wykonani oktadzin sciennych
z ptytek ceramicznych jak:

— sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczna

— sprawdzenie podtozy

— sprawdzenie uzytych materiatow

— réwnosé powierzchni wg

— grubosc¢ i jakos¢ spoin
6.2.2. Posadzki z ptytek ceramicznych
Badanie posadzki powinno obejmowac sprawdzenie:

— prawidtowosci wykonania powierzchni,

— prostoliniowosci spoin,

— zwigzania posadzki z podktadem,

— grubosci spoin i ich wypetnienia,

— wykonczenia posadzki.

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni. Prawidtowe utozenie ptytek oraz ich barwe
i odcien nalezy sprawdzi¢ wzrokowo przez porownanie z wymaganiami dokumentacji
technicznej i wzorcem ptytek.

Sprawdzenie odchylenia powierzchni posadzki od ptaszczyzny nalezy przeprowadzi¢ za
pomocg taty kontrolnej dtugosci 2 m, przykladanej w dwdch réznych kierunkach, w dowolnym
miejscu powierzchni posadzki. Przeswit miedzy tatg a powierzchnig posadzki nalezy zmierzy¢ z
doktadno$ci do 1 mm.

Sprawdzenie odchylen od poziomu Ilub od wymaganego projektem spadku nalezy
przeprowadzi¢ tatg i poziomnica.

Sprawdzenie prostoliniowosci spoin nalezy przeprowadzi¢ za pomocg cienkiego drutu,
naciggnietego wzdtuz spoin na catej ich dtugosci i dokona¢ pomiaru odchylen z doktadnos$cig do
1 mm.

Sprawdzenie zwigzania posadzki z podktadem nalezy przeprowadzi¢ przez lekkie opukanie
posadzki mtotkiem drewnianym. Charakterystyczny gtuchy dzwiegk jest dowodem niezwigzania
posadzki z podktadem.

Sprawdzenie grubosci spoin i ich wypetnienia nalezy przeprowadzi¢ za pomocg ogledzin
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zewnetrznych i pomiaru. Na dowolnie wybranej powierzchni posadzki wielkosci 1 m2 nalezy

pomierzy¢ spoiny suwmiarkg z doktadnoscig do 0,5 mm.

Sprawdzenie wykonczenia posadzki nalezy przeprowadzi¢ wzrokowo.

6.2.3. Posadzki betonowe

W szczegdlnosci powinna by¢ oceniana:

doktadnos$c i starannos¢ wykonanej posadzki

prawidtowos¢ rozmieszczenia i wykonania szczelin dylatacyjnych

Badania w czasie wykonywania robot - czestotliwos¢ oraz zakres badan posadzki betonowej

powinien by¢ zgodny z PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i

badania techniczne przy odbiorze.

Podktad powinien mie¢ powierzchnie réwng, stanowigca ptaszczyzne pozioma lub pochylong

zgodnie z ustalonym spadkiem.

Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetrowg fatg przyktadang w dowolnym miejscu nie

powinna wykazywac¢ przeswitéw wiekszych niz 5 mm. Odchylenie powierzchni podktadu od

ptaszczyzny poziomej lub pochylonej nie powinny przekracza¢ 2 mm/m i 5 mm na catej dtugosci

lub szerokosci | pomieszczenia. Nalezy stosowa¢ metody kontroli zgodnie z ST ,Wymagania

ogolne" i instrukcjg producenta.

6.2.4. Posadzki z zywic epoksydowych

Nalezy sprawdzacé/bada¢ materiaty pod wzgledem:

» gestosci

» okresu przydatnosci do uzytku

» temperatury, jezeli istnieje uzasadnione podejrzenie o przechowywanie w niewtasciwych

warunkach.

Sprawdzenia/badania te nalezy wykonywac¢ dla kazdej partii wyrobow.

Niedopuszczalne jest wykonywanie robot z uzyciem materiatow przeterminowanych.

6.2.5. Sciany z ptyt warstwowych

Kontrola wykonania scian z ptyt warstwowych polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania

z wymaganiami Specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inzyniera:

przed przystgpieniem do robét - badanie materiatow,

w odniesieniu do prac zanikajgcych (kontrola miedzyoperacyjna) - podczas wykonania
prac pokrywczych,

w odniesieniu do wiasdciwosci catej $ciany (kontrola koncowa) - po zakohczeniu prac,
wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznac¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania
dla danej fazy robdt zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato
spetnione, nalezy dang faze robo6t uznaé¢ za niezgodng z wymaganiami i po dokonaniu

poprawek nalezy przeprowadzi¢ badania ponownie.
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Odbiorom miedzyoperacyjnym podlegajg nastepujace prace:

- jakos$¢ materiatow,

- prostolinijnosé¢ rzedéw pokrycia sciany,

- rozmieszczenie stykdw,

- rownos$¢ pokrycia,

- szczelno$¢ pokrycia Scian.

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego pokrycia (nie ma dziur, peknie¢, zmarszczen itp.),
Odbidr kazdego etapu powinien by¢ potwierdzony wpisem do dziennika budowy.

Odbioru dokonuje Inzynier na podstawie zgtoszenia Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady dotyczgce obmiaru robo6t podano w ST-00.01 pkt. 7.

Powierzchnie oktadzin $ciennych oblicza sie w m? jako iloczyn dtugosci $cian po utozeniu
warstwy wyréwnawczej i wysokosci utozenia. Powierzchnie pilastréw i stupow oblicza sie w
rozwinieciu tych elementow.

Powierzchnie posadzek oblicza sie w m? ich rzutu w $wietle $cian surowych na ptaszczyzne
pozioma.

Jednostkg obmiaru jest 1 m? oktadzin $ciennych, podtogowych i wykonania posadzki betonowej.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne wymagania w zakresie odbioru rob6t podano w ST-00.01 pkt. 8.

Roboty wymienione w ST podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

Prawidliowo$¢ wykonania robét oraz ich zgodnos¢ z projektem sprawdza sie podczas
ostatecznego odbioru budynku lub jego czesci. Podstawg odbioru robét sg dokumenty:

— projekt techniczny zawierajgcy na rysunkach wykonawczych wszystkie dane niezbedne
do wykonania robot; na rysunkach wykonawczych powinny by¢ uwidocznione wszelkie
zmiany dokonane w trakcie wykonywania robot, a udokumentowane w dzienniku
budowy odpowiednim zapisem potwierdzonym przez nadzér techniczny,

— dziennik budowy,

— certyfikaty lub swiadectwa zgodnosci materiatéw,

— Polskie Normy i aprobaty techniczne okreslajgce wymagania i badania techniczne przy
odbiorze poszczegolnych rodzajow oktadzin i podtog.

W dzienniku budowy dokonuje sie zapisow dotyczacych miedzyoperacyjnych odbiorow
poszczegolnych robdt zanikajgcych, jak np. wykonania podtozy.

Odbioru jakosciowego materiatbw dokonuje sie po dostarczeniu ich na budowe. Nalezy
sprawdzi¢ zgodnos¢ wtasciwosci technicznych z wymaganiami odpowiednich norm lub innych

dokumentéw (aprobat technicznych), zezwalajgcych na stosowanie ich w budownictwie.
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Przy odbiorze zakonczonych robo6t nalezy dokonaé sprawdzenia materiatdbw na podstawie

zapiséw w dzienniku budowy i zatgczonych zaswiadczen (certyfikaty, Swiadectwa zgodnosci) z
kontroli, stwierdzajgcych zgodnos$¢ uzytych materia/ow z wymaganiami dokumentacji
technicznej oraz z powotanymi normami i aprobatami technicznymi. Materiaty uzyte do
wykonania posadzki, nie majgce dokumentéw stwierdzajgcych ich jakosci nasuwajgce z tego
wzgledu watpliwosci, powinny by¢ poddane badaniom przez upowaznione laboratoria.

Odbiér koncowy robdt w zakresie oktadzin $ciennych polega na stwierdzeniu zgodno$ci
wykonanej oktadziny z dokumentacjg projektowg.. Oceny zgodnosci dokonuje sie przez
ogledziny i pomiary powierzchni Scian.

W ramach odbioru koncowego nalezy sprawdzi¢: jakos¢ uzytych materiatéw, warunki
wykonania robét (warunki wilgotnosciowe i temperaturowe) na podstawie zapiséw w dzienniku

budowy.

9. ROZLICZENIE ROBOT
Ogolne ustalenia dotyczace ptatnosci podano w ST 00.01 pkt. 9.
Wykonanie robot oktadzin sciennych z ptytek i posadzek obejmuije:
— przygotowanie stanowiska roboczego,
— wykonanie i sprawdzenie podtozy,
— zakup i dostawa materiatéw, narzedzi i sprzetu,
— wykonanie oktadzin,
— wykonanie posadzek,
— prace porzadkowe.
Wykonanie posadzki betonowej obejmuije:
— przygotowanie podtozy
— ufozenie siatki zbrojnej
— ufozenie i wyréwnanie warstwy betonu
— uporzadkowanie terenu
Wykonanie scian z ptyt warstwowych obejmuije:
— przygotowanie stanowiska roboczego,
— sprawdzenie konstrukcji,
— zakup i dostawa materiatoéw, narzedzi i sprzetu,
— wykonanie oktadzin z ptyt warstwowych,

— prace porzadkowe.
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10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

Ptytki i ptyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja,

charakterystyki i znakowanie

1999 Phytki i ptyty ceramiczne - Pobieranie probek i warunki

odbioru

Oktadziny z ptytek $ciennych ceramicznych. Wymagania i

badania przy odbiorze.

Ptytki i ptyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja,

charakterystyki i znakowanie

PN-EN ISO 10545-2:1999 Ptytki i p’ryty c_eranjic_:zne. _Oznacz_anie wymiarow i
sprawdzanie jakosci powierzchni

PN-EN ISO 10545-5:1999 Piytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie odpornosci na

uderzenie metodg pomiaru wspotczynnika odbicia

PN-EN ISO 10545-6:1999 Phytki i ph’/ty cerqmiczne. anacgapie odpornosci na
wgtebne Scieranie ptytek nieszkliwionych

PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej

10.2. Inne
1. Wolski Z.: Roboty podtogowe i oktadzinowe. Warszawa 1998.

PN-EN 14411:2005

PN-EN ISO 10545-1:

PN-75/B-10121

PN-EN 14411:2005

2. Parczewski W., Wnuk Z.: Elementy robét wykonczeniowych. Oficyna Wydawnicza PW,
Warszawa 1998.
3. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Budownictwo

ogoélne. T | cz. 3i4, rozdz. 25. Arkady, Warszawa 1990.
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