Przedsiebiorstwo Wodociggow i Kanalizacji spétka z o.0.
27-200 Starachowice, ul. Iglasta 5

tel. (041) 274-53-24/25

fax (041) 275-03-36

e-mail: poczta@pwik.starachowice.pl

PWi

STARACROWICE

PROJEKT TECHNICZNY

ZAMIERZENIE BUDOWALNE: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej

KATEGORIA BUDOWLANA: XXVI

ADRES: Starachowice, ul. Bursztynowa

LOKALIZACJA: dz. nr ew.: 1446/1 (obr. ew. 0005), 740/1 (obr. ew. 0006)
Jednostka ewidencyjna: 261101_1 STARACHOWICE

INWESTOR: Przedsiebiorstwo Wodociqgéw i Kanalizacji spétka z o. o.
ul. Iglasta 5, 27-200 Starachowice

SYMBOL PROJEKTU: K 13/2021
BRANZA: Sanitarna
DATA OPRACOWANIA: 24,03.2022 v,
L‘prar%za b
robatam] bugor:!any
w akres!
/l:nn:h
PROJEKTANT: mgr inz. Krzysztof Borek ; i
mgr in. Agljieszka Smolarczyk
uprawnieni Rktowania | kierowania
SPRAWDZAJACY: mgr inz. Agnieszka Smolarczyk - bet ograhiczer w specjalnosci
instalacyinej w 2aklesie 31 instalacjiiur;?dk:eﬁ ﬁcleplpvcwf;;
wentylacyinych, gaig nalizacyjn
oyl c WBS/18

EGZ. NR 1

STARACHOWICE, MARZEC 2022

NIP 664-18-08-503, REGON 290941746, BDO 000014343

Sad Rejonowy w Kieleach, X Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego nr KRS 0000139930
Kapital zakladowy wynosi: 79 360 800,00 zlotych — w peini optacony.




SPIS TRESCI:

el

o &

1.

e W e

OPIS PROJEKTU. TECHNICZNEGO.......c0oismmrranesnmmsmmnsensasssansssnsasansassassassansensaubsssssssssssss doib bassiassnavass

Przedmiot | Zakres OPracoWaNia.......cccvveveriiiiiisiien i e an s e s s s saaesane
ROZWIgZania ProjEKtOWE .....occuvviiiiiiiccii ittt s s san s s e snnn s s e e s

2.1.
2.2.
2.3,
2.4.

2 00Y o ToT AV AT<T 0 0] 1[I U

3.1,
3.2

INfOrMacje POASTAWOWE .......ocoiiiicciiiecccitie e e s e e e enre
RUPY KAN@IIZACYTNE 1.ttt
Studnie KanalizZaCyNe ..o s
Skrzyzowania z iNfrastrukturg .....ooeeeevieceee e

ZASAAY OBOINE ..ottt
WYKONANIE TODOT .1ttt s s

oo Y 0T Iy Aor4=] 110 1oL [T PSP UPRUPPO PO

WWEARENKE DB OB IR s vmmusuirersmmmss s i o O s s ey A o o RN LY S A NSRS SR
LIV AT [COTITOMIE swvnsssensias s s vassas e s svs s e 55 65 64 554545 SO S TSV RS M 03 S TS S AR SRR TS SRS RS

CZESC RYSUNKOWA ...

Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.

nr 1 Plan sytuacyjny skala 1:500...

nr 2A Profil podtuzny (odcinek 920{}) skala 1z

250/1 100..

nr 2B Profil podtuzny (odcinki 160) skala 1:100/1:100 ....ccovveeriemrreimerecerinesieneiennas

nr 3 Studnia kanalizacyjna S1-S13 skala 1:20..
nr 4 Przekroj poprzeczny wykopu skala 1:20

O 0O N DS SN oW W W W oW W

=
o

=
=

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO.........ocoovrreriiirenesensiesessesesssesesessssesesnsns
Oswiadczenie projektanta i SprawdzajaCego......ccovcveiiiiiiiiiiiiiii i

Kopia decyzji o nadaniu uprawnien budowlanych projektanta ...

Kopia zaswiadczenia o wpisie do izby samorzadu zawodowego projektanta...........ccccveunens

Kopia decyzji o nadaniu uprawnien budowlanych sprawdzajgcego ........ccccvvvviiiviiiiiniinne
Kopia zaswiadczenia o wpisie do izby samorzadu zawodowego sprawdzajgcego

P
N o W W N




1.

oP

2.1.

2.2,

2.3.

IS PROJEKTU TECHNICZNEGO

Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej PVC
$160 mm, ¢200 mm w m. Starachowice, ul. Bursztynowa. Projekt obejmuje budowe
nowego odcinka sieci kanalizacji sanitarnej $200 mm od istniejgcej sieci 300 mm -
studnia Sitn, do projektowanej studni S13 oraz budowe odcinkéow $160 mm od
projektowanych studni $1-S13 do granic posesji, zakoriczonych korkami kanalizacyjnymi
K1-K13 (17 szt.).
Trase przebiegu projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej przedstawiono na rys. nr 1.

Rozwigzania projektowe
Informacje podstawowe

Projektowana jest sie¢ kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej z rur PVC 9160 mm,
@200 mm, wraz ze studniami 1000 mm o tgcznej dtugosci Le= 358,0 m w tym:

= sjeci kanalizacji sanitarnej PVC ¢ 160 mm: Lago = 92,5 m (17 odcinkow)

u  sieci kanalizacji sanitarnej PVC ¢ 200 mm: Leoo= 265,5 m

= studnie rewizyjne betonowe 1000 mm $1-513 - 13 szt.
Przebieg gtebokosci utozenia oraz spadki sieci kanalizacji sanitarnej przedstawiono na
rysunkach nr 2A i 2B.
Rury kanalizacyjne

Sie¢ kanalizacji sanitarnej nalezy wykonac z rur i ksztattek PVC-U SN8 160 mm,
$200 mm, kielichowych, litych, taczonych na wcisk, z fabrycznie zamontowang
uszczelkq wargowa, zapewniajgca szczelno$¢ potfgczen na kielichach. Przewody
kanalizacyjne powinny by¢ odporne na infiltracje wody gruntowej i eksfiltracje sciekow
oraz posiadac¢ odpornos¢ na zwigzki chemiczne wystepujace w Sciekach.
Rury i ksztattki powinny by¢ zgodne z norma PN-EN 1401-1:2019.
Przewody nalezy uktadac¢ od dolnego konca rur, kielichem skierowanym w strone
przeciwng do kierunku przeptywu. Na potgczeniach kielichéw powinny by¢ wykonane
zgtebienia pod kielichy, tak aby byta odpowiednia przestrzet do montazu ziacza,
przewod nie moze spoczywac na zigczu. Przewody nalezy ukifada¢ na podsypce
piaskowej o grubosci min. 10 cm. Przewdd na catej swojej dtugosci powinien przylegac
do podioza.
Rury i ksztattki nalezy sktadowaé, transportowac i montowac zgodnie z normg PN-EN
1610:2015 oraz wytycznymi producenta danego systemu rurociggdw kanalizacyjnych.
Przekroj poprzeczny wykopu przedstawiono na rys. nr 4,
Studnie kanalizacyjne

Studnie kanalizacyjne rewizyjne S1-§13 nalezy wykona¢ z prefabrykowanych
elementoéw betonowych klasy min. C35/45(B45) o $rednicy wewnetrznej 1000 mm.
Nasigkliwos¢ betonu nie powinna by¢ wiekszg niz 5% masy. Beton powinien byc¢ zwarty
i jednorodny we wszystkich elementach studni. Do produkcji elementéw studni nalezy
stosowac cement siarczoodporny, maksymalna zwartos¢ chlorkéw powinna wynosic
1% w stosunku do masy cementu. Elementy studni nalezy faczy¢ na uszczelke
elastomerowa klinowa z SBR lub EPDM oraz dodatkowo zabezpieczyc fgczenia zaprawg
betonowa. Kregi powinny by¢ wyposazone w fabrycznie zamontowane zeliwne stopnie
ztazowe. Minimalna sita wyrywajgca stopieri nie powinna by¢ mniejsza od 5 kN. Kineta
studni powinna by¢ wyposazona w fabrycznie wykonane krocce kielichowe do
podtgczenia rur. Pofgczenie rur ze studniami wykonac za pomocg przejs¢ szczelnych
przez Sciane studni. Zakoriczenie studni nalezy wykona¢, stosujgc zwezke



ekscentryczna, o srednicy wewnetrznej 1000/625 mm. Zwiericzenie studni stanowit
bedzie wtaz zeliwny 600 mm klasy D400, z otworami wentylacyjnym. Regulacje
wysokosci wilazu wykona¢ za pomocg betonowych pierscieni wyréwnujacych,
faczonych na zaprawe betonowsa.
Wtazy powinny spetnia¢ wymogi normy PN-EN 124-1:2015 oraz PN-EN 124-2:2015.
Zewnetrzne Sciany studni nalezy zaizolowa¢ dwukrotnie masg bitumiczng
hydroizioalcyjng (np. abizolem P). Styki elementow betonowych wypetni¢ zaprawg
cementowq klasy M-8. Studnie kanalizacyjne nalezy montowac¢ w przygotowanym
wykopie, na podsypce piaskowej, stabilizowanej cementem, o grubosci min. 20 cm,
zageszczonej mechanicznie. Gotowa studnig nalezy obsypac piaskiem. Obsypke nalezy
zagesci¢ warstwami o grubosci umozliwiajacej dobre zageszczenie.
Zatadunek i roztadunek elementow studni powinien by¢ wykonywany przy uzyciu
urzadzeri mechanicznych o udiwigu dostosowanym do masy przenoszonych
elementéw, umozliwiajacych ich tagodne podnoszenie i opuszczanie. Srodki
transportu przeznaczone do przewozu prefabrykatéw powinny zapewnia¢ mozliwosc
stabilnego utozenia elementu. Elementy powinny by¢ przewozone w pozycji ich
whbudowania oraz zabezpieczone przed przesuwaniem.
Elementy prefabrykowane studni powinny by¢ zgodne z norma PN-EN 1917:2004.
Schemat studni $1-S13 przedstawiono na rysunku nr 3.
2.4. Skrzyzowania z infrastrukturg

Skrzyzowanie sieci kanalizacji sanitarnej z gazociggami nalezy wykonag,
zabezpieczajac rury gazowe rurami ostonowymi dwudzielnymi stalowymi ¢80, ¢150,
stosujgc odpowiednie ptozy dystansowe i zamkniecia koricowek rur ostonowych.
Skrzyzowanie sieci kanalizacji sanitarnej z kablami energetycznymi nalezy wykonac,
zabezpieczajgc kable rurami ostonowymi, dwudzielnymi z tworzywa 110 lub 9160,
z zatrzaskiem na catej dtugosci rury.
Przy skrzyzowaniach sieci kanalizacji sanitarnej z siecig wodociggowg oraz istniejgcg
i projektowang siecig kanalizacji deszczowej, zachowaé minimum 15 c¢cm odlegtosci
pomiedzy skrajniami rurociggow.
Prace ziemne w obrebie skrzyzowan prowadzi¢ recznie z nalezyta ostroznoscig,
bezposrednio pod nadzorem przedstawiciela zarzadzajgcego siecia.
Przejéscie pod drogg powiatowa (ul. lzecka) wykona¢ metodg przecisku lub
przewiertu, prowadzac przewod kanalizacyjny w rurze przewiertowej stalowej ¢300.
Rure kanalizacyjng PVC ¢200 mm nalezy wprowadzi¢ do rury przewiertowej, stosujgc
odpowiednie ptozy dystansowe co okoto 100 cm. Koricowki rury przewiertowej nalezy
uszczelni¢ manszetami.

3. Roboty ziemne
3.1. Zasady ogdlne

Przed rozpoczeciem robdét ziemnych nalezy dokona¢ wytyczenia trasy. Po
wytyczeniu trasy, nalezy wykona¢ przekopy kontrolne lub badania geofizyczne w celu
weryfikacji rzednych oraz faktycznego przebiegu i wymiaru istniejgcej infrastruktury
podziemnej. Roboty ziemne nalezy wykonywac¢ mechanicznie i recznie z zachowaniem
srodkéw ostroznosci z uwagi na mozliwos¢ istnienia uzbrojenia podziemnego terenu,
ktére nie widnieje na mapach i profilach. Roboty ziemne w zblizeniach do innego
uzbrojenia podziemnego wykona¢ recznie, pod nadzorem przedstawiciela
zarzgdzajgcego siecig. Przed zasypaniem wykopu wykonac inwentaryzacje geodezyjng
powykonawcza. Po wykonaniu robot nalezy odtworzy¢ istniejgcg nawierzchnig, teren




doprowadzi¢ do stanu pierwotnego lub stanu ustalanego z wiascicielem lub zarzgdcg
terenu.

3.2.  Wykonanie robot

Rurociagi kanalizacyjne uktada¢ w wykopie waskoprzestrzennym o szerokosci min.
0,9 m. Wykopy nalezy zabezpieczy¢é petnym deskowaniem Scian lub za pomocy
szalunkow. Dno wykopu powinno by¢ wyréwnane, wolne od kamieni, nie
przemarzniete. Przed ufozeniem rurociggu nalezy wykona¢ podsypke piaskowa
o grubos$ci min. 10 cm, liczagc od dna wykopu, do dna kanatu. Przy uktadaniu przewodu
dno powinno by¢ wyréwnane do wymaganego ksztattu i spadku w celu zapewnienia
jednolitego podparcia przewodu na catej jego dtugosci. Na wykonanej podsypce utozyc
rurocigg i czesciowo zasypac, tak aby zabezpieczy¢ rurocigg przed przesunigciem.
Ztacza powinny zostac odstoniete z pozostawieniem wystarczajgcej wolnej przestrzeni
po obu stronach potgczenia, do czasu przeprowadzenia prob szczelnosci przewoddw.
Po wykonaniu pozytywnych préb szczelnosci wykona¢ obsypke do wysokosci co
najmniej 20 cm ponad wierzch rury. Na koncach odcinkéw rurociggéw PVC p160 mm
(granice pasa drogowego i dziatek budowlanych) zamontowac nalezy szczelne korki
kanalizacyjne. Zasypanie wykopu wykona¢ piaskiem z zageszczeniem (catkowita
wymiana gruntu) do wskaznika 1,0 dla jezdni i pobocza oraz 0,97 dla terenéw
zielonych. Odbudowe nawierzchni uszkodzonej lub zdemontowanej podczas prac
budowlanych nalezy wykonaé zgodnie z warunkami zarzadcy drogi/wtasciciela terenu
lub przywrdci¢ do stanu pierwotnego.

Studnie nalezy montowac w wykopach jamistych na zageszczonej podsypce piaskowe;j
stabilizowanej cementem o grubosci min. 20 cm. Przestrzen robocza miedzy studnig
kanalizacyjng, a $ciang wykopu powinna wynosi¢ minimum 0,5 m. Wtazy kanalizacyjne
klasy D400 nalezy dostosowa¢ do rzednych istniejagcego terenu lub terenu
projektowanego.

W przypadku wystapienia lokalnie wdd gruntowych, wéd deszczowych lub wéd
z przeciekdw innych rurociggéw nalezy przewidzie¢ odwodnienie wykopdw. Sposdb
odwodnienia wykopu dostosowac do warunkdéw miejscowych.

Proba szczelnosci

Sie¢ kanalizacji sanitarnej powinna by¢ poddana prébom szczelnosci w zakresie
eksfiltracji — przenikania Sciekow z przewodu do gruntu oraz w zakresie infiltracji —
przenikania wod gruntowych do przewodu kanalizacyjnego.
Dla préby szczelnosci w zakresie eksfiltracji, ci$nienie prébne jest cisnieniem wynikajgcym
z wypetnienia badanego odcinka przewodu woda do poziomu terenu odpowiednio
w dolnej lub gérnej studzience, przy czym nie powinno by¢ mniejsze niz 10 kPa, a wigksze
niz 50 kPa (co odpowiada 1 m do 5 m stupa wody) liczac od poziomu wierzchu rury. Po
wypetnieniu przewodu wodg i wytworzeniu cisnienia probnego przewod powinien przez
co najmniej 1 godzine podlegac stabilizacji. Czas trwania préby szczelnosci wynosi 30
minut. Ci$nienie powinno by¢ utrzymywane z doktadnoscia do 1 kPa, poprzez
uzupetnianie w tym czasie poziomu wody.
Prébe szczelnosci uznaje sie za pozytywna, jezeli ilos¢ dodanej wody nie przekracza
w czasie 30 minut w odniesieniu do powierzchni zwilzonej (m?):

= 0,15 1/m? dla przewodow

= 0,20 1/m? dla przewoddw wraz ze studzienkami

= 0,40 I/m? dla studzienek.
Prébe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-EN 1610.

Uy




Prébe szczelnosci w zakresie infiltracji nalezy przeprowadzi¢ w przypadku wystgpienia
wod gruntowych powyzej wierzchu rur kanalizacyjnych.

Po pozytywnych prébach szczelnosci mozna przystapi¢ do wykonania giéwnej zasypki
wykopdw.

Warunki geologiczne

W rejonie projektowanej inwestycji wstepuja proste warunki gruntowe, budowa
geologiczna mato zréznicowana. Warstwy gruntow zalegajq poziomo i sg jednorodne
litologiczne. Stwierdzono wystepowanie nastepujacych warstw w obrebie projektowanej
sieci kanalizacji sanitarnej:

®  nasyp niejednorodny — kategoria gruntu Ill

u  piasek drobny — kategoria gruntu Il

= zwietrzelina gliniasta, mutowcowa, piaskowcowa — kategoria gruntu IV

m skatfa twarda (mutowiec, piaskowiec) — kategoria gruntu VI
W trakcie badan nie stwierdzono wystepowanie zwierciadta wody oraz nie
zaobserwowano sgczen wody gruntowej. Glebokos¢ strefy przemarzania przyjeto 1,2 m
p.p.t. Projektowany obiekt zalicza sie do Il kategorii geotechnicznej obiektow
budowlanych wedtug Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25.04.2012 r.

Uwagi koricowe

" Wykonanie robdt nalezy powierzy¢ wykonawcy, posiadajgcemu wymagane
uprawnienia, zapewniajac nalezyty nadzor techniczny i organizacyjny.

= Prace na czynnej sieci kanalizacji sanitarnej nalezy wykonywac pod nadzorem
i w obecnosci przedstawicieli PWiK sp. z 0.0. w Starachowicach.

= Przed odbiorem sieci kanalizacji sanitarnej nalezy dokona¢ inspekcji TV w celu
oceny wizualnej stanu przewoddéw kanalizacyjnych.

* Na etapie wykonania robét nalezy uwzgledni¢ wszystkie uwagi i zalecenie zawarte
w uzgodnieniach, decyzjach i protokotfach dotgczonych do projektu.

= Prace w pasach drogowych nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymogami dotyczacymi
bezpieczenstwa ruchu drogowego.

= Roboty ziemne i montazowe wykonywac zgodnie ze wszystkimi obowigzujgcymi
przepisami BHP.

= Catoé¢ robét wykonaé zgodnie z zatwierdzonym Projektem Zagospodarowania
Terenu, Projektem Architektoniczno — Budowlanym oraz Projektem Technicznym.

= Cato$¢ rob6t wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami Prawa Budowlanego,
obowigzujacymi Polskimi Normami.
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kineta betonowa @1000 mm

przejscie szczelne przez $ciane studni

krgg betonowy @1000 mm

zwezka betonowa @1000/625 mm

pierscien wyrownujgcy @625/40-140 mm

wilaz kanatowy do studni @600 mm klasy D400
zeliwne stopnie wiazowe

uszczelka klinowa elastomerowa

rura kanalizacyjna PVC @160 mm / @200 mm
podsypka piaskowa stabilizowana cementem gr. 20 cm

JEDNOSTHA PROJEKTOWA

PWIK sp.z 0. 0.
ul. Iglasta 5, 27-200 Starachowice

’ & . tel.: +48 41 274 63 53
‘ STARACHOWICE email: poczta@pwik.starachowice.pl

OBIEKT
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Starachowice,

ul. Bursztynowa, dz. nr ew. 146/1, 740/1

INWESTOR
Przedsiebiorstwo Wodociggoéw i Kanalizacji spétka z o. o.
ul. lglasta 5, 27-200 Starachowice

" PROJEKT BUDOWLANY (PT) “SANITARNA
P:;;:Trv\;t Krzysztof Borek g;;fvszwsf% TL:T £
:;;a“ﬁr:z Agnieszka Smolarczyk SHAAEENESAE o '
"™ STUDNIA KANLIAZACYJNA $1-513 ¥
aosoozr | 120 | KBRov |3

19




poziom terenu
AvA

jezdnia/pobocze zieleniec

NARTRNAATTT
ssssmanns

wymiana gruntuna piasek .
poziomy zageszczenia co 0,2 m oy

rura kanalizacyjna PVC SN8

@160 mm / @200 mm

gtebokosc posadowienia zmienna wg profilu podiuzengo

min. 0,90 m

min. 0.10 m_

Uwagi:
1. nawierzchnie odtworzy¢ wg decyzji zarzadey drogi lub
przyworci¢ do stanu pierwotnego w innym przypadku
2. calos¢ robdt w wykopach otwartych prowadzié w szalunku

JEONOSTKA PROJEKTOWA

STARACHOWICE

PWIK sp. z 0. 0.

ul. lIglasta 5, 27-200 Starachowice

tel.: +48 41 274 63 53
email: poczta@pwik.starachowice.pl

OBIEKT

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Starachowice,
ul. Bursztynowa, dz. nr ew. 144/1, 740/1

INWESTOR

Przedsiebiorstwo Wodociggoéw i Kanalizacji spétka z o. o.
ul. Iglasta 5, 27-200 Starachowice

FAZA

BRANTA

PROJEKT BUDOWLANY (PT) SANITARNA
mgr inz. Krzysztof Borek smgmﬁﬂw&ma ’w? £
SPRAWDZIL NR UPR. PoDAS
magr inz. Agnieszka Smolarczyk | suwwr21/,PBS/18 . -J‘\(

MNAZWA RYS.

PRZEKROJ POPRZECZNY WYKOPU

\

DATA

24.03.2022r.

SKALA

1:20

SYMBOL PROJEKTU

K13/2021

NR RYS.

12



Il.  OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO

Oswiadczenie projektanta i sprawdzajgcego
Kopia decyzji o nadaniu uprawnieri budowlanych projektanta

ARl il

Kopia zaswiadczenia o wpisie do izby samorzgdu zawodowego projektanta
Kopia decyzji o nadaniu uprawnieri budowlanych sprawdzajgcego
Kopia zaswiadczenia o wpisie do izby samorzadu zawodowego sprawdzajgcego

Starachowice, 24.03.2022 r.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34, ust. 3d, pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, o$wiadczam, ze
projekt techniczny dla zamierzania budowlanego pn.:

,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Starachowice, ul. Bursztynowa,

dz. nr ew.: 146/1 (obr. ew. 0005), 740/1 (obr. ew. 0006)”

zostal sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujacymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej,

projektem  zagospodarowania  terenu,  projektem  architektoniczno-budowlanym  oraz

rozstrzygnieciami dotyczacymi zamierzenia budowlanego.

Imie i Nazwisko:

Nr uprawnien:
Cztonek Izby:

Nr ewidencyjny:

Imie i Nazwisko:

Nr uprawnien:
Cztonek Izby:

Nr ewidencyjny:

mgr inz. Krzysztof Borek

SWK/0215/PWBS/16

Swietokrzyska Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
SWK/1S/0021/17

mgr in#,
avgrlaaia buPowizee deo

or pwid, SWK/OZ16/PWES/16

pieczet i podpis projektanta:

mgr inz. Agnieszka Smolarczyk

SWK/0121/PWBS/18

Swietokrzyska Okregowa lIzba Inzynieréw Budownictwa
SWK/15/0173/18

mgr inz. Agnieszk \‘S olarczyk
uprawnienia budowlane do projexto anialkler_owanla
robotami budowlanymi bez ogfanic ﬁwsqeqa!noécl
instalacyjnej w zakeesie sieci, instalagiN. qd:engleplpych,
----- ntylacyjnych, gazowych, whadd owych i kanalizacyjnych

pieczec i podpis sprawdzajgcego: "

™




1 | SWIETOKRZYSKA Kielce, dnia 29 grudnia 2016r.
OKREGOW A
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“|INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt SK-0054-0083(2)/16

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (Dz.U. z 2016r. poz. 1725) i art. 12 ust. 2 i ust. 3, ust.
4c pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 4b ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2016r. poz.
290) oraz § 10 i § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia
2014r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014r. poz.
1278), po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po
zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Krzysztof Borek

magister inzynier inzynierii sSrodowiska
ur. dnia 28 sierpnia 1982 roku w Starachowicach
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny SWK/0215/PWBS/16

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen.

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odste¢puje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Swigtokrzyskiej 1zby
Inzynieréw Budownictwa w Kielcach w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

: 7
m-c pfo/\

mgr inz. Andrzej Pienigzek
Przewodniczacy skladu orzekajacego

T

z. Stefan Szatkowski
Czlonek sktadu orzekajacego

Otrzymujg:

1. Pan Krzysztof Borek
Jagodne 138A
27-220 Mirzec

2. Okregowa Rada SOIIB

3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego j mgr inz. Elzbieta Chociaj
4. ala Zz 24 '*flffét zoryginetem  Czlonek sktadu orzekajgcego

/
v
Kizysztof Borek
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Uprawnienia budowlane nadane

Panu Krzysztofowi Borek

magistrowi inzynierowi inzynierii Srodowiska
ur. dnia 28 sierpnia 1982 roku w Starachowicach

nr ewidencyjny SWK/0215/PWBS/16

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen

upowazniajg:

Na mocy art. 12 ust. 1 - Prawo budowlane do:
projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego;
kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi;
kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementow;
wykonywania nadzoru inwestorskiego;
sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

. Na mocy § 10 i § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do:

15

sporzgdzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie tej specjalnosci;
projektowania obiektu budowlanego lub kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z
obiektem budowlanym, takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe,
wodociggowe i kanalizacyjne.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

ﬂ %&c v
mgr inz. Andrzej’Pienigzek
Przewodniczacy skladu orzekajgcego

ocd T

inz. Stefan Szalkowski
Czlonek skladu orzekajgcego

mgr inz. Elzbieta Chociaj

Czlonek skfadu orzekajgcego

c2 2gc Inpéé z oryginalem

K. Zysz .’Qr“- Bbrek



| Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SWK-AXQ-KP5-UB6 *

Pan Krzysztof Borek o numerze ewidencyjnym SWK/IS/0021/17

adres zamieszkania ul. Jagodne 138A, 27-220 Mirzec

jest cztonkiem Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-03-01 do 2023-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-02-08 roku przez:

Stefan Szatkowski, Przewodniczacy Rady Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkdéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

Za zgcinpéé z oryginatem

Krzysztof Borek
* \Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na

stronie Polskiej Izby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wilasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.
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SWIETOKRZYSKA Kielce, dnia 28 czerwca 2018 r.
OKREGOWA

11 Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt SK-0054-0015(2)/18

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynierow budownictwa (Dz.U. z 2016 r. poz. 1725) iart. 12 ust. 2 i ust. 3, ust. 4c pkt 3,
art. 14 ust. 1 pkt 4b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2017 r. poz. 1332) oraz § 10 i
§ 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly
spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia
budowlane z wynikiem pozytywnym

Pani Agnieszka Dorota Smolarczyk
magister inzynier inzynierii Srodowiska
ur. dnia 6 lutego 1988 roku w Konskich

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny SWK/0121/PWBS/18

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnoS$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen.

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzgle¢dnieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnient budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Swietokrzyskiej
Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.
Zgodnie z trescig art. 127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 t.j.):
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia odwolania
wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.
§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia
odwolania przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.
W przypadku zloZenia przez strong¢ o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji (okreslonego
w § 2) stronie nie przystuguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sagdu administracyjnego.

Sklad orzekajgcy Okregowej Komi#waliﬁkacyjnej
r’
/

Otrzymujg: mgr inz. Andrzg) Piefiigzek
1. Pani Agnieszka Dorota Smolarczyk - Przewodniczacy skfadu orzekajgcego

Woalka Kiucka 26 @_YCLL_A——

26-080 Mniow
d¥'inz. Stefan Szatkowski

2. Okrggowa Rada SOIIB
. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego Czlonek skfadu orzekajgcego

()

4. ala }
a zge i L{’ z oryginalem N\, W n® , / mgr inz. Elzbieta Chociaj
. _ ' Czlonek skladu orzekajgcego
Lr2ys \’JJ“.\‘J, ek
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Uprawnienia budowlane nadane
Pani Agnieszce Dorocie Smolarczyk

magister inzynier inzynierii Srodowiska
ur. dnia 6 lutego 1988 roku w Konskich
nr ewidencyjny SWK/0121/PWBS/18

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociaggowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen

upowazniaja:

I. Na mocy art. 12 ust. 1 - Prawo budowlane do:

— projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego;

— kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi;

— kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementéw;

— wykonywania nadzoru inwestorskiego;

— sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na mocy § 10 i § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do:

— sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie tej specjalnosci;

— projektowania obiektu budowlanego lub kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z
obiektem budowlanym, takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe,
wodociggowe i kanalizacyjne.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

ﬂ Gmfzﬁ((d__

mgr inz. Andrze] Pienigzek
Przewodniczacy sktadu orzekajgcego

z. Stefan Szatkowski
Czlonek skiadu orzekajacego

mgr inz. Elzbieta Chociaj

Czlonek sktadu orzekajacego

22 zgedrjoét z oryginalem
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SWK-5PR-76M-84Q *

Pani Agnieszka Dorota Smolarczyk o numerze ewidencyjnym SWK/1S/0173/18

adres zamieszkania ul. Cegielniana 23, 27-400 Ostrowiec Swietokrzyski

jest cztonkiem Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-09-01 do 2022-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-08-24 roku przez:

Stefan Szatkowski, Przewodniczacy Rady Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

7a zgcinogé z oryginalem

Ki fm Jorek

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.

19




